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1. Daugiabu¢io namo Parko g. 3, Rietave, atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
(toliau — Investicijy planas) uZsakovas yra Rietavo savivaldybés administracija. Investicijy planas
rengiamas sutarties Nr. R8-31, 2014-02-20 pagrindu tarp Rietavo savivaldybés administracijos ir
Ausros Jarmoskienés, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo paZyma Nr.
592672.

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas rengiamas vadovaujantis:

1. Pastaty energinio naudingumo ekspertés Ausros Jarmoskienés atlikta vizualine apZiiira
Nr. 2014-02-27/05 (atlikta 2014-02-27) ir statinio apZitiros aktais (pateikti investicijy
plano prieduose);

2. Pastaty energinio naudingumo ekspertés Ausros Jarmoskienés i§duotu Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-0433-0100 bei priedais Pastato energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;

3. Daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasu (LR
Aplinkos ministro 2011-11-11 jsakymas Nr. D1-871);

4. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybés 2011-12-
28 nutarimas Nr. 1556);

5. UAB , Sistela” sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais.

Parengtas investicijy planas atitinka Rietavo savivaldybés bendrajam planui ar kitiems
teritorijy planavimo dokumentams.

Investicijy plano rengimo vadovas ir rengéjas: Ausra Jarmoskiené, kvalifikacijos atestato Nr.
0433, suteikta teisé atlikti energinio naudingumo sertifikavima, gyv. Giruliy 16-14, Vilnius, tel.: 8-
616-95118, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo paZzyma Nr. 592672.

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas)  plyty miras

2.2. auksty skai¢ius 3

2.3. statybos metai 1981

2.4. namo energinio naudingumo klas¢, sertifikato Nr., iSdavimo data E, KG-0433-0100, 2014-04-28 :
2.5. uZstatytas plotas (m® _641.00

2.6. namui priskirto Zemés sklypo plotas (m?)
2.7. atkuriamoji namo verte, tikst. Lt (V] Registry centro duomenimis) 234,917

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentele
Eilés .. Mato Kiekis, Pastabos
Pavadinimas
Nr. vat. vat.
1 2 3 4 _ 5
Pagal Nekilnojamojo turto
3.1.1. buty skaicius vat. 18 registro centrinio duomeny
banko i§ra$a
Pagal Nekilnojamojo turto
3.1.2. buty naudingasis plotas m’ 1380,53 | registro centrinio duomeny
banko iSra$a
313 namo negyvenamosios paskirties patalpy vit. ) )
skaiius*
314 namo negyvenamosios paskirties patalpy m? ) _
T bendrasis (naudingasis) plotas
Pagal Nekilnojamojo turto
3.1.5. namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m’ 1380,53 | registro centrinio duomeny
banko i$radg /
o
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3.2.1.

fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir kt.
angy plota), jskaitant angokra§&ius

1068,67

I sieny plotg jtrauktas
angokra$tiy plotas ~62,22 m*

3.2.2.

fasadiniy sieny Silumos perdavimo
koeficientas

1,27

STR 2.05.01:2013
reglamentuotas leistinas
Silumos perdavimo koficientas
0,20 W/m’K

3.2.3.

cokolio plotas

Itraukta Siltinama poZeminé
cokolio dalis, jgylinant 1,2 m
Atzeminé cokolio dalis ~
161,95m*

PoZeminé cokolio dalis ~
225,05m*

3.3.1.

stogo dangos plotas

.
Sutapdintas.
I stogo plota jtrauktas
laiptiniy, vir§utiniy balkono
stogeliy plotas ~44,00 m*

3.3.2.

stogo Silumos perdavimo koeficientas

W/m?K

0,85

STR 2.05.01:2013
reglamentuotas leistinas
Silumos perdavimo koficientas
0,16 W/m’K

(laiptiniy, riisiy ir kt.)

3.4.1. buty ir kity patalpy langy skaicius, i$ jy: vnt. 72
skaigius langy, pakeisty j maZesnio §ilumos
3411 pralaidumo i‘fngus ! vat. 63
3.4.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i§ jy: m’ 269,31
3401 plota.s langy, pakeisty j maZesnio Silumos m? 215,46
pralaidumo langus
343 skaitius buty ir kity patalpy balkony (lodZijy) vat 17
o dury, i8 ju:
3431 skaifius dury, pakeisty i maZesnio $ilumos Vot 9
e pralaidumo duris )
344 plotas buty ir kity patalpy balkony (lodZzijy) m? 30.60
T dury, i3 ju: ’
3441 plotas dury, pakeisty j maZesnio §ilumos m? 16.20
" | pralaidumo duris >
345 skai¢ius bendrojo naudojimo patalpy vnt 46
T (laiptiniy, riisiy ir kt.) langy, i$ ju: ’
skaigius langy, pakeisty j maZesnio §ilumos
3.4.5.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 18
(laiptiniy, risiy ir kt.)
346 plotas bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, m? 45.23
e riisiy ir kt.) langy, i¥ jy: ’
plotas languy, pakeisty j mazesnio Silumos
3.4.6.1 pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m’ 32,91

lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius

(laiptiniy ir k 1

riisio perdangos plotas

Pagal Nekilnojamojo turto
registro centrinio duomeny
banko i§rasg

riisio perdangos §ilumos perdavimo
koeficientas




4. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés baklés jvertinimas

2 lentelé

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés atlikta vizualine
Sieny konstrukcija — plyty miiras. apZzitira Nr. 2014-02-27/05 (atlikta
Atskirose vietose plytos iskylusios. 2014-02-27) ir statinio apZitros
Sienos drégsta, periala, patiriami aktais (pateikti investicijy plano
sienos dideli §ilumos nuostoliai.Pastato prieduose); 2. Pastato energinio
4.1. (fasadines) sieny konstrukcijos fiziné biklé ir naudingumo sertifikatu Nr. KG-
iluminé varZa netenkina STR 0433-0100, i¥duotu pastato energinio
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumo ekspertés Augros
naudingumas. Energinio naudingumo | Jarmogkienés bei priedais Pastato
sertifikavimas®. energijos sgnaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Juostiniai, surenkamy g/b plokiciy, Jarmoskienés atlikta vizualine
iSoréje tinkuoti. Pastato pamaty ir apZzitira Nr. 2014-02-27/05 (atlikta
nuogrindos biikié bloga. Stebimi 2014-02-27) ir statinio apZitiros
jtrikimai, apdailinis tinkas aktais (pateikti investicijy plano
pamatai ir aptrupéjes, matyti, kad j konstrukcijy | prieduose); 2. Pastato energinio
4.2 nuogrindos vidy patenkanti drégmé ardo naudingumo sertifikatu Nr. KG-
struktiirg. Pastato pamaty buklé ir 0433-0100, i3duotu pastato energinio
Siluminés varZos lygis netenkina STR | naudingumo ekspertés Ausros
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis Jarmogkienés bei priedais Pastato
naudingumas. Energinio naudingumo | energijos sanaudy skai¢iavimo
sertifikavimas®, rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Stogas sutapdintas, dengtas Jarmogkienés atlikta vizualine
prilydoma bitumine danga, lietaus apZitra Nr. 2014-02-27/05 (atlikta
nuvedimas vidinis, neap§iltintas. 2014-02-27) ir statinio apZiliros
Veédinimo kaminéliai neapskardinti, aktais (pateikti investicijy plano
Jju konstrukcija aptrupéjusi. Krasty prieduose); 2. Pastato energinio
4.3. | stogas apskardinimai netvarkingi. Pastato naudingumo sertifikatu Nr. KG-
stogo konstrukcijos fiziné buklé ir 0433-0100, iSduotu pastato energinio
Siluminés varZos lygis netenkina STR | naudingumo ekspertés Ausros
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis Jarmoskienés bei priedais Pastato
naudingumas. Energinio naudingumo | energijos sanaudy skai¢iavimo
sertifikavimas®. rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;




Esami pakeisti langai atitinka STR
2.01.09:2012 ,Pastaty energinis
naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas“ reikalavimus, jy
biiklé gera. Like nepakeisti langai —
mediniai suporinti. Pastebéti mediniy
langy rémy papuvimai, daugelyje

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
apzilira Nr. 2014-02-27/05 (atlikta
2014-02-27) ir statinio apZitiros
aktais (pateikti investicijy plano
prieduose); 2. Pastato energinio

Igangm . viety pastebétos rémy deformacijos, | naudingumo sertifikatu Nr. KG-
utuose ir N . . N I -
44. Kitose i§sigaubusiuose rémuose tritkkinéja 0433-0100, iSduotu pastato energinio
atalpose stiklas. Dél §iy pazeidimy langy naudingumo ekspertés Ausros
patalp rémai yra nesandariis, kai kurie iki Jarmosgkienés bei priedais Pastato
galo neuzsidaro, praleidZia 8alta ora, | energijos sanaudy skaiciavimo
kuris cirkuliuoja j buty patalpas. Jy rezultatai ir Priemoniy pastato
Siluminés savybés neatitinka STR energiniam naudingumui gerinti
2.01.09:2012 , Pastaty energinis jvertinimas;
naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas*.
y Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Siuo metu yra 17 vnt. balkony. naudingumo ekspertés Ausros
Balkony laikanti konstrukcija — g/b Jarmoskienés atlikta vizualine
plokstés, kurios aptrupéjusios. apZzilra Nr. 2014-02-27/05 (atlikta
Balkony aptvérimai nevienodi. Dalis | 2014-02-27) ir statinio apZiliros
- Siferio lakstai,dalis - mediniai, aktais (pateikti investicijy plano
balkony ar S S . -
lodzii susidevéje, pazeisti drégmes, prieduose); 2. Pastato energinio
4.5. cz tvirtinimo elementai apriidije. Dalis naudingumo sertifikatu Nr. KG-
laikanciosios P L S oy ..
.. jstiklinty balkony rémai mediniai, 0433-0100, i8duotu pastato energinio
konstrukcijos . _ . e . X <
seni, nesandariis. Dalis plastikiniais naudingumo ekspertés Ausros
rémais. Dalis - nestiklinti. Pastate Jarmogkienés bei priedais Pastato
vienas butas panaikings balkona, energijos sgnaudy skai¢iavimo
tokiu biidu padidings savo buto plota. | rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
apZitira Nr. 2014-02-27/05 (atlikta
Rusio perdangos buklé patenkinama. | 2014-02-27) ir statinio apZitiros
Risio perdanga g/b ploksciu, aktais (pateikti investicijy plano
riisio termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. | prieduose); 2. Pastato energinio
4.6. erdanea Siluminé varZa netenkina STR naudingumo sertifikatu Nr. KG-

p £ 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis 0433-0100, iSduotu pastato energinio
naudingumas. Energinio naudingumo | naudingumo ekspertés Ausros
sertifikavimas®, Jarmoskienés bei priedais Pastato

energijos sgnaudy skai¢iavimo

rezultatai ir Priemoniy pastato

energiniam naudingumui gerinti

jvertinimas;

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio

. . L naudingumo ekspertés Ausros
Riisio langai seni mediniai, skienes atlikta vizuali
nesandards, deformuotais rémais Ja”?’os lenes atlikta vizualine
OV Lo apzitra Nr. 2014-02-27/05 (atlikta
.. vyksta nuolatiné nekontroliuojama . o o

langai ir . .. s . | 2014-02-27) ir statinio apZilros
lauko oro infiltracija. Laiptinés langai . Lo L

lauko durys P . e aktais (pateikti investicijy plano

s pakeisti j naujus, plastikinius langus. . . .
laiptinése ir Pacrindinés lauko i&iimo i laiptin prieduose); 2. Pastato energinio
4.7. | kitose agrindines auko Jejimo | laiptine naudingumo sertifikatu Nr. KG-

bendrojo
naudojimo
patalpose

durys —metalinés, apSiltintos. Esamy
mediniy langy Siluminé varZa
netenkina STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty
energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas® keliamy
reikalavimy.

0433-0100, i3duotu pastato energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés bei priedais Pastato
energijos sgnaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;




Siluma pastatui tiekiama i§ miesto
centralizuoty §ilumos tinkly.

Pastato riisyje jrengtas $ilumos
punktas automatizuotas, reaguoja j
lauko temperatiiros pokyg¢ius.
Sildymo sistema vienvamzdg,
apatinio paskirstymo. Sildymo
prietaisai butuose - ketaus radiatoriai.
Kai kuriuose butuose radiatoriai
pakeisti naujais plieniniais

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés atlikta vizualine
apZitira Nr. 2014-02-27/05 (atlikta
2014-02-27) ir statinio apZzitros
aktais (pateikti investicijy plano
prieduose); 2. Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-
0433-0100, iSduotu pastato energinio
naudingumo ekspertés Ausros

Sildymo radiatoriais. Sildymo sistema Jarmoskienés bei priedais Pastato
4.8. | inZinerinés iSbalansuota, patalpos $ildomos energijos sagnaudy skai¢iavimo
sistemos netolygiai, néra galimybés reguliuoti | rezultatai ir Priemoniy pastato
patalpos temperatiira. Riisyje esanéiy | energiniam naudingumui gerinti
magistraliniy vamzdyny ir jy jvertinimas;
izoliacijos biiklé bloga. Dél prastos
izoliacijos patiriami dideli §ilumos
nuostoliai. Siluminé energija,
suvartota patalpy $ildymui,
apskaitoma bendrai ir i§dalijama
patalpy savininkams proporcingai
turimam plotui. Butas Nr.7 turi
individualig apskaita.
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
Karstas vanduo ruo$iamas apzitra Nr. 2014-02-27/05 (atlikta
Siluminiame punkte. Kar§to vandens | 2014-02-27) ir statinio apZitiros
Karsto sistemos bf}klé'blc?.ga. M.agistr.alipiq akFais (pateikti investicijy p!ar.lo
vandens vamzdyny 1zoa11acga susu?évé_]qsg pr1ed.uose); 2. Pa_stato energinio
4.9. inFinerinés arma}tﬁra nrﬁsyje nesandari. B_ﬁtlnas . naudlngumo_ sertifikatu Nr. KG- o
sistemos magistraliy riisyje demontavimas bei | 0433-0100, i¥duotu pastato energinio
naujy jrengimas. Cirkuliacinés linijos | naudingumo ekspertés Auros
néra. Neatitinka STR ir HN Jarmoskienés bei priedais Pastato
reikalavimy. energijos sgnaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
& . .. . apzitra Nr. 2014-02-27/05 (atlikta
Salto vandens sistema prijungta prie 2014-02-27) ir statinio ap#itros
miesto tinkly. Vandentiekio sistemos . Lo 0ap
o . e . aktais (pateikti investicijy plano
Lo biiklé bloga. Magistraliniai . ; .
vandentiekio vamzdynai vietomis sutrinije prieduose); 2. Pastato energinio
4.10. | inZinerinés armatﬁ}rla nesandari. Biitinas V’iSOS naudingumo sertifikatu Nr. KG-
sistemos ’ 0433-0100, i8duotu pastato energinio

magistraliniy vamzdyny
demontavimas bei naujy jrengimas.
Neatitinka STR ir HN reikalavimy.

naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés bei priedais Pastato
energijos sagnaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;




,,,,,,,,,,,

Nuoteky Salinimo sistemos biiklé

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
apZitira Nr. 2014-02-27/05 (atlikta
2014-02-27) ir statinio apZzitiros
aktais (pateikti investicijy plano

nuoteky bloga. Magistraliniai vamzdynai . ; ..
Salinimo uzake, sutrinije. Batinas prieduose); 2. Pastato energinio
4.11. | L, RRTG oo naudingumo sertifikatu Nr. KG-
inZinerinés magistraliniy vamzdyny riisyje " -
. . . .o . 0433-0100, iSduotu pastato energinio
sistemos demontavimas bei naujy jrengimas. . . <
. ) . . naudingumo ekspertés Ausros
Neatitinka STR ir HN reikalavimy. o T,
Jarmogkienés bei priedais Pastato
energijos sanaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
apzitira Nr. 2014-02-27/05 (atlikta
2014-02-27) ir statinio apZitiros
T Natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas ak.t ais (pateikti investicijy p!ar.lo
védinimo Ksta bro laneus ir duris. oro prieduose); 2. Pastato energinio
4.12. | inZinerinés YRS p & e naudingumo sertifikatu Nr, KG-
. iStraukimas pro vertikalius védinimo . .
sistemos 0433-0100, i8duotu pastato energinio
kanalus. . .
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés bei priedais Pastato
energijos sanaudy skaiiavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
Elektros bendrosios inZinerinés apzitira Nr. 2014-02-27/05 (atlikta
sistemos biiklé patenkinama. 2014-02-27) ir statinio apZitiros
Magistraliniai elektros laidai nuo aktais (pateikti investicijy plano
elektros LS . e . . .
bendrosios jvadinés spintos iki skydy laiptinése | prieduose); 2. Pastato energinio
4.13. nFinerines aliuminiai. Laidai nekeisti nuo namo | naudingumo sertifikatu Nr. KG-
sistemos pastatymo mety. Esamas laidy 0433-0100, i8duotu pastato energinio

skerspjiivis nepakankamas dél
padidéjusio elektros vartojimo
galingumy butuos.

naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés bei priedais Pastato
energijos sanaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus batina remontuoti);
1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai
nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).




5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

5.1. Siluminés energijos sgnaudos pagal esama padétj 2014 metai.
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 18 punktu.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5

Skai¢iuojamosios namo §iluminés energijos
5.1.1. sanaudos patalpy Sildymui pagal energinio kWh/m*/metus 320,28

naudingumo sertifikato duomenis
5.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klacé E

Faktinés §iluminés energijos sgnaudos namo
5.1.3. patalpy Sildymui pagal agnjkstegnilgq 3-ju mety iki —kWh/rznetus 160801

. . . . kWh/m“/metus 116,48

projekto rengimo mety vidurkij
514 5:l 3 pl}nktf:: nuro%ytq §ildymo sezony vidutinis dienolaipsnis 3580

dienolaipsniy skaigius
515, S'iluminés_ energ.ijos' se}naudos patalpy Sildymui kWh/dienolaipsniui 44.92

vienam dienolaipsniui

5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

Silumos nuostoliai per pastato sienas — 110,83 kWh/m*/metus
Silumos nuostoliai per pastato stogg — 37,21 kWh/m’*/metus

Silumos nuostoliai per pastato langus — 39,18 kWh/m*/metus

Silumos nuostoliai per ilginius Silumos tiltelius — 68,99 kWh/m’/metus
Energijos sqnaudos karstam vandeniui ruosti — 21,05 kWh/m*/metus
Elektros suvartojimas pastate — 21,00 kWh/m’/metus

Pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis didZiausi Silumos
nuostoliai patiriami per pastato sienas, stoga, langus, ilginius §ilumos tiltelius. Nustatyta, kad
pastate neuZtikrinami STR 1.12.05:2002 ,,Gyvenamyjy namy naudojimo ir prieZiiiros privalomieji
reikalavimai ir jy igyvendinimo tvarka" numatyti pastato privalomieji reikalavimai, t.y. netenkinami
energijos taupymo ir §ilumos saugojimo reikalavimai. Pagal STR1.12.05:2002 ,, Gyvenamuyjy namy
naudojimo ir prieZidiros privalomieji reikalavimai ir jy igyvendinimo tvarka® pastato valdytojas
privalo jgyvendinti privalomasias priemones, jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, ir
kurios pateikiamos $io Investicijy plano 6 skyriuje.

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techninéje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos
priemonés pateikiamos pagal variantus.

4 lentele
Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros
Eil. Nr Priemonés Trumpas priemonés apraSymas, nurodant pj;lc:'x?;o Darby kiekis
""" | pavadinimas konstrukeiniy sprendimy principus, techninés . 2
) BT koeficientas (m”, m, vnt.)
jrangos charakteristikas ir pan. U
(W/m’K) *
1 2 3 4 5

6.1 Energijos efektyvumg didinancios priemonés
Fasado sieny Atliekamas iZoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Tinkuojamo
(taip pat ir Siltinimas jskaitant ir konstrukciju defekty paSalinimg fasado kiekis
6.1.1. cokolio) (jtrikimy, i§dauzy taisymas, kitas remontas). 0,2 ~906,07m?;
Siltinimas, Siltinami pavirSiai turi biiti tinkamai paruogti. Ant 5
jskaitant sieny fasady esantys inzineriniai jrenginiai i§saugomi, esant A/ Siltinamy




g

(cokolio)
konstrukcijos
defekty
pasalinima ir
nuogrindos
sutvarkyma
(tinkuojamas
fasadas)

poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai
jrengtos apdailos. Irengiama storasluoksné fasado
Siltinimo sistema su mineralinés vatos plokstémis ir
termoizoliaciniu tinku. Naudojamas stiklo pluosto
armavimo tinklelis. Apsaugai nuo vandens
igeriamumo tinkas dazomas akriliniais, $ilikoniniais
ar §iluma taupangiais fasadiniais dazais.
Termoizoliacinio tinko §ilumos laidumas turi biti ne
maziau kaip 0,064 W/m’K. Mineralinés vatos
ploksteés storis parenkamas techninio darbo projekto
rengimo metu. I3orines sienos §ilumos perdavimo
koeficientas Uy < 0,20 (W/m’K). Sienos iki II auksto
palangés turi biiti atsparios smigiams. Panaikinami
esami riisio langai jmontuojant ventiliacines orlaides.
Apsiltinami angokra3¢iai aplink langus ir duris.
Kei¢iamos visy langy iforinés palangés. Visos esamy
balkony iSorinés atitvaros (balkoninés plokstés,
sienelés krastai bei dugnas) remontuojamos,
stiprinamos ir §iltinamos, kad biity panaikinti ilginiai
Silumos tilteliai balkoniniy ploks&iy ir sienos
sandiiroje.Esant galimybei, ap$iltinamos vidinés
istiklinty ir stiklinamy balkony vidinés sienos
(konkretus sprendimas priimamas techninio darbo
projekto rengimo metu, nes biitina i§saugoti esamus
jau jstiklintus balkonus ). Irengiami nauji arba
suremontuojami ir ap§iltinami esami balkony
aptvérimai. Esami iSoriniy sieny piliastrai esant
galimybei paliekami apskardinti. Atliekami cokolio
antZeminés ir poZemingés dalies (jgylintos j Zeme
tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne maZiau 1,2
m) $iltinimo darbai: pamatai padengiami
hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis
bei antZeminés dalies apdaila akmens masés
plytelémis. Atlikus cokolio $iltinimo darbus
atstatoma (jrengiama) nuogrinda (plotas ~145 m?) i§
betoniniy Saligatviy plyteliy aplink visg pastata,
atsodinama paZeista remonto metu veja. Sutvarkomos
visos jéjimo i pastatg aikstelés. ApSiltinty sieny (taip
pat ir cokolio) §ilumos perdavimo koeficientas turi
atitikti STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas® keliamus reikalavimus.
MedZiagy ir apdailos tipas parenkamas techninio
darbo projekto rengimo metu.

balkony
(stiklinamy)
vidiniy sieny
kiekis
~162,60m?,

Siltinamy
balkony
plok&¢&iy kiekis
~37,50m?

Cokolio
§iltinimo kiekis
~387,00m?;

6.1.2.

Stogo Siltinimas
jrengiant nauja
dangg

Apsiltinamas pastato sutapdintas stogas, pakei¢iama
esama stogo danga. Prie§ atliekant $iltinimo darbus,
esamas dangos pavir§ius paruosiamas: i$pjaustomos
"piisles”, nelygumai, paSalinamos atpyS$usios vietos,
plysiai iSpjaustomi, i§valomi ir uzklijuojami,
i§taisomi stogo nuolydziai iki reikalavimy ruloninei
dangai. Stogo ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai
turi susisiekti. Vir§ termoizoliacinio sluoksnio
jrengiama 2-jy sluoksniy prilydomoji polimeriné
bituminé danga. Esami védinimo kaminéliai ant stogo
suremontuojami (jei reikalinga paaukstinami),
apskardinami. Paauk§tinami esami parapetai arba
jrengiama apsauginé tvorelé. Parapetai ir védinimo
kaminéliy stogeliai apskardinami naujai. Pakei¢iamos
ilajos. PakeiGiama lietaus nuvedimo sistema. Atlikus
stogo atnaujinimo darbus atstatoma Zaibosaugos
sistema pastate. Suremontuojami ir ap§iltinami
vir§utiniy balkony ir jéjimo | laiptines stogeliai.
Jrengiama lietaus nuvedimo sistema nuo j&jimo j
laiptines stogeliy. Sumontuojami liukai patekimui ant

0,16

Sutapdinto
stogo kiekis
~634,00 m?;
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stogo pagal LR galiojan¢iy normatyvy keliamus
reikalavimus. ApS§iltinimui naudojamos medZiagos
tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant
techninj darbo projekta. Apsiltinto pastato stogo
Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas* keliamus reikalavimus, t.y. stogo
Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U< 0,16
(W/m’K).

Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo langus

6.1.3.1

Buty langy ir
balkony dury
keitimas

Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys
kei¢iami j naujus plastikinius, kuriy §ilumos
perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U<1,3W/m’K. Profiliai - baltos spalvos. Vienas
stiklas su selektyvine danga. Langai varstomi dviejy
padédiy su treéia varstymo padétimi -
"mikroventiliacija". Atliekant vidiniy angokras¢iy
apdaila, kei¢iamos vidinés palangés. Pakeisty langy
charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.01:2013
Pastaty energinio naudingumo projektavimas® Sioms
atitvaroms keliamus reikalavimus.

1,3

Keigiamy langy
ir balkony dury
kiekis
~51,75m?

6.1.3.2

Bendro
naudojimo

patalpy langy
keitimas

Kei¢iami seni riisio langai (tik vienas langas §ilumos
punkto patalpai priklausantis) naujais PVC begviniy
profiliy langais. Langy profiliai - baltos spalvos.
Langy profiliai - su diZziams atspariu stiklo paketu,
vienas i§ stikly su selektyvine danga. Skirstymas
analogiskas kei¢iamiems langams. Varstomy daliy
kiekis atitinka norminius reikalavimus. Kei¢iamos
vidaus ir lauko palangés, atstatoma angokra$&iy
apdaila. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti
STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas®“ 3ioms atitvaroms keliamus
reikalavimus, t.y. jy Silumos perdavimo koeficientas
ne didesnis nei U<1,3W/m’K.

1,3

Kei¢iamy
laiptiniy langy ir
balkony dury
bei risio langy
kiekis ~0,22m?;

Balkony ar
lodZijy
jstiklinimas, ir
(ar) naujos
istiklinimo
konstrukcijos
jrengimg pagal
vieng projekta

Visi balkonai stiklinami pagal vieningg projekta.
Investicijy plane numatomas visy esamy 17 vnt.
balkony naujas jstiklinimas, tagiau rengiant techninj
darbo projekta biitina jvertinti visas galimybes ir jau
esamus jstiklinimus i§saugoti. Balkonai stiklinami
PVC profiliy langais. Stiklo paketai — i§ dviejy stikly,
i§ kuriy vienas selektyvinis. Tarpas tarp stikly
uZpildomas argono dujomis. Argonas yra blogesnis
Silumos laidininkas, tokie langai maZiau rasoja.
Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo aptvérimy
iki luby. Stumdomy ar varstomy daliy kiekis turi
atitikti norminius reikalavimus ir, kad biity galimybé
stiklus i§valyti i§ iSorés.

Stiklinamy
balkony kiekis
~136,00 m?;

Sildymo ir
kar$to vandens
sistemy
pertvarkymas ar
keitimas

Esama namo vienvamzdé sistema kei¢iama j
dvivamzdg horizontalaus paskirstymo kolektoring
sistema su §ilumos skaitikliais buty jvaduose.
Kolektoriy $aky kiekiai parenkami kiekvienam butui
individualiai, pagal radiatoriy kiekius. Nuo
kolektoriaus iki radiatoriy plastikiniai
daugiasluoksniai vamzdynai montuojami
grindjuostése sulig grindimis. Prie kiekvieno Silumos
skaitiklio montuojami automatiniai balansiniai
ventiliai su slégio perkri¢io reguliavimo galimybe.
Butuose montuojami nauji apatinio pajungimo
radiatoriai su integruotais iSankstinio nustatymo
termostatiniais ventiliais. Ant ventiliy montuojami
termostatiniai elementai, kuriy gamyklinis
nustatymas yra nuo 5°C (konkretus parenkamas
techninio darbo projekto rengimo metu). Seni

Kiekis
(gyvenamujy

patalpy
§ildomas plotas)

—1304,17m?;
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radiatoriai ir §ildymo sistemos vamzdynai, stovai
demontuojami ir kei¢iami naujais, Zemiausiuose
magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens
nuleidimo ¢&iaupai, auk§¢iausiuose— automatiniai
nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai
balansiniai ventiliai. Kei¢iamy radiatoriy tipas,
galingumas, vamzdyny diametras parenkamas
atsizvelgiant j pasikeitusius §ilumos poreikius,
rengiant techninj darbo projekts. Esama kar$to
vandens sistema demontuojama. [rengiamas
individualus kar$to vandens ruo§imas kiekviename
bute boileriy pagalba. Buto Nr.7 $ildymo sistema
renovacijos metu nelie¢iama.

Sildymo sistemos stovy skai&ius ~ 14 vnt., radiztoriy
skai€ius ~ 71 vnt., §ildymo sistemos stovy ilgis ~ 120
m, §ildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo
naudojimo patalpose ~ 200 m, izoliuojamy 3ildymo
sistemos magistraliniy vamzdziy ilgis ~ 200 m.

Ventiliacijos ir

Veédinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami

rekuperacijos (atsiivelgiant iLR Aplin]fo.s ministro.201 1'-1 1-11 Kiekis .
sistemy 1saky1.1'1u. Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabucio namo (gyvenamuyjy
6.1.6. pertvarkymas atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo - patalpy
Keitimas ar i tvarlfos apra§.o 33 p) yir§utipéje védipirqo l@nalq Sildomas plotas)
jrengimas dalyje traukai pagerinti pasalinamos dirbtinai jrengtos —-1380,53m?
klititys, jei reikalinga — paauk$tinami.
11 paketas
6.1 Energijos efektyvumg didinandios priemonés
Atliekamas i¥oriniy sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinima
(plysiy, jtrikimy, sitiliy, i§dauzy taisymas, kitas
remontas). Siltinami pavirgiai turi bati tinkamai
paruosti. Ant fasady esantys inZineriniai jrenginiai
i§saugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami
ant naujai jrengtos apdailos. Siltinamos sienos
konstrukcijg sudaro: aliuminio karkasas, apdailos
medZziaga ir §ilumos izoliacijos medzZiagos Ventiliuojamo
(mineralinés vatos). Ventiliuojamojo fasado fasado kiekis
sistemoje tarp Siltinamojo sluoksnio ir fasado apkalos ~906,07m?,
Fasado sieny fgnnuojasi aktyv.us oro kan?[as.'Natﬁrqlus oro srautas -
(taip pat ir Siame kqnal.e 'uZtlkn'na ventllle}cu‘q, l‘cun paéa_hna Siltinamy
cokolio) drégme i$ §-1ltn‘1am010 sluoksplo ir sieny ir taip . l?allfonq
Siltinimas uikerta.lfeha_} §1lum§ .saqganén; §1lt1namlg}; savybiy (.stl.kl.mar'nq)
iskaitant s,ienq sumazéjimui. Vent111upjamo fasado apdaila — akmens v1d1r{1q sieny
(cokolio) masés plyt.el.és, kergmlnés plyFelés ar betono plytelés kiekis
6.1.1 Konstrukcii su vandeniui atspariu sluoksniu (konkretus gaminys, 0.2 ~162,60m?;
1.1, ijos . . - ,
defekty jo sga]va parenkama .tef:hmr}lo dar!)o_p‘rOJekto ) L
Salinima ir rengimo metu). Panaikinami esami rasio langai Siltinamy
Ezf)agrm doqs jmontuojant ventiliacines orlaides. ApSiltinami balkom} '
sutvarkymag angok{a§é§ai aplink langus. ir duris. Kei¢iamos visy ploks¢iy kiekis
(ventiliuojamas !ang}; 1§or1.nés palanggés. YISOS esamy ba!konq ~37,50m?;
fasadas) iSorinés atitvaros (balkoninés plokstés, sienelés ‘
kra3tai bei dugnas) remontuojamos, stiprinamos ir
Siltinamos, kad biity panaikinti ilginiai $ilumos Cokolio
tilteliai balkoniniy plok¥¢iy ir sienos sandfiroje.Esant §iltinimo kiekis
galimybei, apsiltinamos vidinés jstiklinty ir ~387,00m?;
stiklinamy balkony vidinés sienos (konkretus
sprendimas priimamas techninio darbo projekto
rengimo metu, nes bitina i§saugoti esamus jau
istiklintus balkonus ). Jrengiami nauji arba
suremontuojami ir ap§iltinami esami balkony
aptvérimai. Esami iSoriniy sieny piliastrai esant
galimybei paliekami apskardinti. Atliekami cokolio
antZeminés ir poZeminés dalies (jgylintos j Zemeg i
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tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne maziau 1,2
m) $iltinimo darbai: pamatai padengiami
hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis
bei antZeminés dalies apdaila akmens masés
plytelémis. Atlikus cokolio $iltinimo darbus
atstatoma (jrengiama) nuogrinda (plotas ~145 m%) i§
betoniniy Saligatviy plyteliy aplink visg pastatg,
atsodinama paZeista remonto metu veja. Sutvarkomos
visos jéjimo | pastata aikstelés. ApSiltinty sieny (taip
pat ir cokolio) Silumos perdavimo koeficientas turi
atitikti STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas*“ keliamus reikalavimus.
MedZiagy ir apdailos tipas parenkamas techninio
darbo projekto rengimo metu.

Stogo Siltinimas
jrengiant nauja
dangg

Apéiltinamas pastato sutapdintas stogas, pakei¢iama
esama stogo danga. Prie§ atliekant $iltinimo darbus,
esamas dangos pavir§ius paruosiamas: i§pjaustomos
"piislés”, nelygumai, paSalinamos atpy3usios vietos,
plysiai i§pjaustomi, i§valomi ir uzklijuojami,
i§taisomi stogo nuolydziai iki reikalavimy ruloninei
dangai. Stogo ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai
turi susisiekti. Vir§ termoizoliacinio sluoksnio
jrengiama 2-jy sluoksniy prilydomoji polimeriné
bituminé danga. Esami védinimo kaminéliai ant stogo
suremontuojami (jei reikalinga paaukstinami),
apskardinami. Paauk§tinami esami parapetai arba
jrengiama apsauginé tvorelé. Parapetai ir védinimo
kaminéliy stogeliai apskardinami naujai. PakeiGiamos
jlajos. Pakei¢iama lietaus nuvedimo sistema. Atlikus
stogo atnaujinimo darbus atstatoma Zaibosaugos
sistema pastate. Suremontuojami ir ap§iltinami
virSutiniy balkony ir jéjimo j laiptines stogeliai.
Irengiama lietaus nuvedimo sistema nuo j&jimo j
laiptines stogeliy. Sumontuojami liukai patekimui ant
stogo pagal LR galiojan¢iy normatyvy keliamus
reikalavimus. Ap§iltinimui naudojamos medzZiagos
tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant
techninj darbo projekta. Apsiltinto pastato stogo
§ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas® keliamus reikalavimus, t.y. stogo
Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U< 0,16
(W/m’K).

0,16

Sutapdinto
stogo kiekis
~634,00 m?;

Buty ir kity patalp

y langy keitimas j maZesnio §ilumos pralaidumo langus

6.1.3.1

Buty langy ir
balkony dury
keitimas

Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys
kei€iami j naujus plastikinius, kuriy $ilumos
perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U<1,3W/m’K. Profiliai - baltos spalvos. Vienas
stiklas su selektyvine danga. Langai varstomi dviejy
padégiy su tre€ia varstymo padétimi -
"mikroventiliacija". Atliekant vidiniy angokra§¢iy
apdaila, kei¢iamos vidinés palangés. Pakeisty langy
charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.01:2013
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas® §ioms
atitvaroms keliamus reikalavimus.

1,3

Kei¢iamy langy
ir balkony dury
kiekis
~51,75m?;

6.1.3.2

Bendro
naudojimo

patalpy langy
keitimas

Kei¢iami seni riisio langai (tik vienas langas Silumos
punkto patalpai priklausantis) naujais PVC be3viniy
profiliy langais. Langy profiliai - baltos spalvos.
Langy profiliai - su diiziams atspariu stiklo paketu,
vienas i§ stikly su selektyvine danga. Skirstymas
analogiskas kei¢iamiems langams. Varstomy daliy
kiekis atitinka norminius reikalavimus. Kei¢iamos
vidaus ir lauko palangés, atstatoma angokra3¢iy

1,3

Keiciamy
laiptiniy langy ir
balkony dury
bei riisio langy
kiekis ~0,22m?;
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apdaila. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti
STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas® §ioms atitvaroms keliamus
reikalavimus, t.y. jy $ilumos perdavimo koeficientas
ne didesnis nei U<1,3W/m’K.

6.1.4.

Balkony ar
lodzZijy
istiklinimas, ir
(ar) naujos
istiklinimo
konstrukcijos
irengima pagal
vieng projekta

Visi balkonai stiklinami pagal vieningg projekta.
Investicijy plane numatomas visy esamy 17 vnt.
balkony naujas jstiklinimas, ta¢iau rengiant techninj
darbo projekta biitina jvertinti visas galimybes ir jau
esamus jstiklinimus i§saugoti. Balkonai stiklinami
PVC profiliy langais. Stiklo paketai — i§ dviejy stikly,
i§ kuriy vienas selektyvinis. Tarpas tarp stikly
uzZpildomas argono dujomis. Argonas yra blogesnis
Silumos laidininkas, tokie langai maZiau rasoja.
Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo aptvérimy
iki luby. Stumdomy ar varstomy daliy kiekis turi
atitikti norminius reikalavimus ir, kad biity galimybé
stiklus i§valyti i§ i§orés.

Stiklinamy
balkony kiekis
~136,00 m?;

Sildymo ir
kar$to vandens
sistemy
pertvarkymas ar
keitimas

Esama namo vienvamzdé sistema kei¢iama j
dvivamzde horizontalaus paskirstymo kolektorine
sistema su §ilumos skaitikliais buty jvaduose.
Kolektoriy Saky kiekiai parenkami kiekvienam butui
individualiai, pagal radiatoriy kiekius. Nuo
kolektoriaus iki radiatoriy plastikiniai
daugiasluoksniai vamzdynai montuojami
grindjuostése sulig grindimis. Prie kiekvieno §ilumos
skaitiklio montuojami automatiniai balansiniai
ventiliai su slégio perkri¢io reguliavimo galimybe.
Butuose montuojami nauji apatinio pajungimo
radiatoriai su integruotais i§ankstinio nustatymo
termostatiniais ventiliais. Ant ventiliy montuojami
termostatiniai elementai, kuriy gamyklinis
nustatymas yra nuo 5°C (konkretus parenkamas
techninio darbo projekto rengimo metu). Seni
radiatoriai ir §ildymo sistemos vamzdynai, stovai
demontuojami ir keiiami naujais, Zemiausiuose
magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens
nuleidimo &iaupai, auk§€iausiuose— automatiniai
nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai
balansiniai ventiliai. Kei¢iamy radiatoriy tipas,
galingumas, vamzdyny diametras parenkamas
atsizvelgiant j pasikeitusius $ilumos poreikius,
rengiant techninj darbo projekts. Esama karsto
vandens sistema demontuojama. Irengiamas
individualus kar§to vandens ruo$imas kiekviename
bute boileriy pagalba. Buto Nr.7 Sildymo sistema
renovacijos metu nelie¢iama.

Sildymo sistemos stovy skai¢ius ~ 14 vnt., radiatoriy
skai€ius ~ 71 vnt., §ildymo sistemos stovy ilgis ~ 120
m, §ildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo
naudojimo patalpose ~ 200 m, izoliuojamy §ildymo
sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~ 200 m.

Kiekis
(gyvenamujy

patalpy
Sildomas plotas)

—1304,17m3;

Ventiliacijos ir
rekuperacijos
sistemy
pertvarkymas,
keitimas ar
frengimas

Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami
(atsizvelgiant j LR Aplinkos ministro 2011-11-11
jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo
tvarkos apraSo 33 p.). Virfutingje védinimo kanaly
dalyje traukai pagerinti pagalinamos dirbtinai jrengtos
klifitys, jei reikalinga — paauk$tinami.

Kiekis
(gyvenamyjy

patalpy
Sildomas plotas)

—1380,53m?;
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7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio

naudingumo nustatymas

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Apraso 20 punktu.

5 lentelé
Eil. oo Mato Kiekis
Nr. Rodikliai vat. Esama padétis I paketas | Il paketas
1 2 3 4 5 6
PROJEKTO RODIKLIAI .
7.1. Pastato energinio naudingumo klasé klasé E C C
7o, | Skaiciuojamosios namo Siluminés kwh/m2/metus 320,28 116,96 116,96
energijos sgnaudos patalpy Sildymui
7.2.1. | I8 jy pagal energija taupangias priemones: kwh/m2/metus
7.2.1.1 | Silumos nuostoliai per pastato sienas kwh/m2/metus 110,83 13,67 13,67
7.2.1.2 | Silumos nuostoliai per pastato stogg kwh/m2/metus 3721 6,50 6,50
7.2.1.3 | Silumos nuostoliai per pastato langus kwh/m2/metus 39,18 36,46 36,46
Skaitiuojamyjy Siluminés energijos
7.3. sanaudy patalpy $ildymui sumaZzéjimas procentais - 63% 63%
palyginti su esamos padéties duomenimis
7.4. ISmetamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas tony/metus - 65,40 65,40
PROJEKTO ETAPO RODIKLIATI*
Pastato energinio naudingumo klasé, .
7.5. . . . . klasé - -
jgyvendinus pirmojo etapo priemones
Skaitiuojamuyjy §iluminés energijos
76. sa(nau_dq'patalpq §ildqui .sumaiéjimz'as ' procentais ) )
palyginti su esamos padéties duomenimis,
jgyvendinus pirmojo etapo priemones

* Pildoma, jeigu projekta numatoma jgyvendinti etapais

ISmetamy Siltnamio efekty sukelianciy dujy (toliau — SESD) (CO;q..) kiekio sumaZinimo

skaifiavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

- ; S . I paketas | II paketas
x:g‘z‘fnfi‘;‘;‘zgjfai‘;‘;ﬁggf suvartojimo MWh/metus (A) 280,69 | 280,69
Tar3os faktoriaus reik§mé t COyze1e /MWh (B)' 0,233 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t COyev/metus O =A)xB) 65,40 65,40
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D) 25 25
Bendras imetamy SESD kiekio sumaZinimas t COgexv. E)=(C)x D) 1635,00 1635,00

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas,

duomenys pateikiami pagal variantus.

8.1. | Energijos efektyvumg didinancios priemonés:

6 lentelé
. Preliminari kaina
11311! Priemonés pavadinimas I% viso, tikst. | Lt/m? (naudingojo
Lt ploto)
1 2 3

4

8.1.1. |Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima ir nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas 340,00 246,28
fasadas)

8.1.2. |Stogo §iltinimas jrengiant nauja danga 164,80 119,37
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Pastaba: kainos apskai¢iuotos vadovaujantis atliktais natiriniais
sustambintais statybos darby kainy apskaiciavimais,
rekomendacijomis ir pasiiilymais bei yra suderintos su UZsakovu.

9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné¢ kaina

statybiniy medZiagy

Froj

matavimals,

8.1.3. |Langy keitimas bendro naudojimo patalpose 0,11 0,08
8.1.4. | Buty langy ir balkony dury keitimas 25,88 18,75
8.1.5. |Balkony ar lodZijy jstiklinimas, ir (ar) naujos istiklinimo konstrukcijos
o f . 61,20 44,33
jrengima pagal viena projekta
8.1.6. §1ldymo ir kar$to yand?ns sistemy pertvarkymas ar keitimas (kolektorinés 200,00 144,87
Sildymo sistemos jrengimas)
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas 8,00 5,79
| | Galutiné suma:| 799,99
1I paketas
8.1. |Energijos efektyvumq didinanéios priemonés:
8.1.1. |Fasado sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukeijos defekty pasalinima ir nuogrindos sutvarkyma 407,00 294,81
(ventiliuojamas fasadas)
8.1.2. | Stogo $iltinimas jrengiant nauja danga - 164,80 119,37
8.1.3. | Langy keitimas bendro naudojimo patalpose 0,11 0,08
8.1.4. | Buty langy ir balkony dury keitimas 25,88 18,75
8.1.5. | Balkony ar lodZijy jstiklinimas, ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos
L A . 61,20 44,33
jrengima pagal viena projekta
8.1.6. ?_11dymo ir karsto yandc_ans sistemy pertvarkymas ar keitimas (kolektorinés 200,00 144,87
gildymo sistemos jrengimas)
8.1.7. | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas 8,00 5,79

ir jrangos tiekéjy

8
Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavindo \ﬁ?i‘e?n@ varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus. 2014 -08 5
7 lentele
1 II PAKETAS
Eil. Klaid dini
Nr. >laldy pavadimimas Preliminari Santykiné Preliminari Santykiné
kaina, tikst. Lt| Kaina, Lt/m? | kaina, tikst. Lt| kaina, Lt/m
1 2 ' 3 4 5 6
9.1. |Statybos darbai, i§ viso: 799,99 579,48 866,99 628,01
9.1.1 |18 ju:Statybos darbai, tenkantys
energijos efektyvuma didinan¢ioms 799,99 579,48 866,99 628,01
priemonéms
9.2. |Projekto parengimas (jskaitant
ekspertize, jei biltina, ir projekto 56,00 40,56 60,69 43,96
jgyvendinimo prieZifira, kuria vykdo
Projekto vadovas)
9.3. |Statybos techniné priezitira 16,00 11,59 12,56
9.4. |Projekto administravimas 21,05 15,25 15,25
Galutiné suma: 893,04 646,88 699,78
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10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés
grupuojamos pagal etapus.

8 lentelé
Jgyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) Darl‘)lg Darl?q
. . . .. . . . pradZia pabaiga
Eil. Nr. priemoniy ir etapy (jei projektas jgyvendinamas . A Pastabos
. . . (metai, (metai,
etapais) pavadinimas ) X
ménuo) ménuo)
I paketas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant Nurodytas
10.1. sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinimg ir 2014-08 2015-10 preliminarus
nuogrindos sutvarkymg (tinkuojamas fasadas) atliekamy darby
10.2. Stogo §iltinimas jrengiant nauja dangg 2014-08 2015-10 pradZios ir
10.3. Langy keitimas bendro naudojimo patalpose 2014-08 2015-10 pabaigos laikas,
10.4. Buty langy ir balkony dury keitimas 2014-08 2015-10 kuris bus
105, ]_3a.1k(')n'q ar lodzijy 1st}}<11q1ma53 ir (ar) naujos _ 2014-08 2015-10 tlkslman}.as. namo
jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta atnaujinimo
Sildymo ir karto vandens sistemy pertvarkymas ar (modernizavimo)
10.6. | | citimas (kolektorinés $ildymo sistemos jrengimas) 2014-08 2015-10 projekto
s —— : . dinim
107, l\(/e.n.’ullacl_]o.s ir rc?kuperacgos sistemy pertvarkymas, 2014-08 2015-10 lgyvendinimo
eitimas ar jrengimas €1goje
I paketas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant Nurodytas
10.1. sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima ir 2014-08 2015-10 preliminarus
nuogrindos sutvarkyma (ventiliuojamas fasadas) atliekamy darby
10.2. Stogo $iltinimas jrengiant naujg danga 2014-08 2015-10 pradZios ir
10.3. Langy keitimas bendro naudojimo patalpose 2014-08 2015-10 pabaigos laikas,
10.4. Buty langy ir balkony dury keitimas 2014-08 2015-10 kuris bus
10.5, | Balkonuarlodzijy jstiklinimas, ir (ar) nawjos 201408 | 201s-10 | Ukslinamasnamo
jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal viena projekta atnaujinimo
Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar (modernizavimo)
10.6. keitimas (kolektorinés $ildymo sistemos jrengimas) 2014-08 2015-10 projekto
iy I . I’ . 1 d' i
10.7. Ve.n.t111ac1_]o‘s ir re.kuperacuos sistemy pertvarkymas, 2014-08 2015-10 lgyvendinimo
keitimas ar jrengimas c1goje
11. Projekto finansavimo planas
9 lentelé
Planuojamos léSos
Eil. Nr. Légy Saltiniai I pake IT paketas Pastabas
Suma, |Procentiné| Suma, |Procentiné
takst. Lt dalis tukst. Lt dalis
1. 2 3 4 5 6 7
Planuojami 1é§y $altiniai projekto
11.1. |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu
11.1.1 Buty ir kltuf Patalpq savininky 0,00 0% 0,00 0%
nuosavos léSos
11,12 |Kreditas ar kitos skolintos 799,99 90% 866,99 90%
finansuotojo lé3os
Valstybés paramos lé3os, kurios
skiriamos apmokant projekto
11.1.3 |parengimo, jo administravimo ir 93,05 10% 99,08 10%
statybos techninés prieZiliros
i5laidas
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Kitos (ES paramos, savivaldybés ar
11.1.4 | kito paramos tiekéjo 1630s) 0,00 0% 0,00 0%
Investicijy suma, i§ viso: | 893,04 100% 966,07 100%
11.2. |I8 jy valstybés parama pagal
Valstybés paramos taisykles**:
11.2.1. iro_‘ekto parengimo i§laidy 56,00 100% 60,69 100%
ompensavimas
- Valstybés parama
11.2.2. | Statybos techninés priezidros 16,00 100% 17,34 100% | iki 2015 m. spalio
iSlaidy kompensavimas 01d
11.2.3. Ero;ekto ad.mlmstravxmo i8laidy $.19 100% 8,19 100%
ompensavimas
11.2.4. |Statybos rangos darby i3laidy, Pasiekus ne
tenkan¢iy energinj efektyvuma maZesne kaip D
didinan¢ioms priemonéms, pastato energinio
kompensavimas 120,00 15% 130,05 159 | haudingumo klase
ir skaiiuojamasias
energijos sgnaudas
sumazinus
nemaziau 20%
11.2.5. |Statybos rangos darby i3laidy, Pasiekus ne
tenkanciy energinj efektyvuma mazesne kaip D
d1dmanélon_15 priemonéms, pastato energinio
kompensavimas naudingumo klase
ir skai¢iuojamasias
200,00 25% 216,75 25% energijos sanaudas
sumazinus
nemaziau 40%.
Kompensacija i§
Klimato kaitos
spec. programos
Valstybés parama i viso: | 400,19 46% 433,02 46%

Pastaba: j valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés
paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir paliikanas, susijusias su namo _atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimu. - '

o

TRy

11.3. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams , “ ~

Zoly. &g‘ )

10 lentele
Prelimi
Buty ar kity Investicijy suma Investicijy Prelimina- narus
patalpy Patal suma rus ménesi

Eil numeris ar Y L7 Kredito T nés

. naudingasis atémus ménesinés | .

Nr. kitas 2 - suma, Lt R imokos
. . . plotas, m .. | Indivi- . . valstybés jmokos .
identifikavim Bendroji duali IS viso aramg, Lt dydis butui dydlg

0 poZymis uait P ? Lt/m"/
mén.

2

Butas Nr.1

7725,80

25716,98

10

66,94 39647,70 47373,50 | 25716,98
2. Butas Nr.2 86,54 51256,53 | 3600,00 | 54856,53 | 29414,15 | 29414,15 163,13 1,89
3. Butas Nr.3 66,94 39647,70 | 7725,80 | 47373,50 | 25716,98 | 25716,98 142,63 2,13
4. Butas Nr.4 86,54 51256,53 | 3600,00 | 54856,53 | 29414,15 | 29414,15 163,13 1,89
5. Butas Nr.5 66,94 39647,70 | 3600,00 | 43247,70 | 23241,50 | 23241,50 128,90 1,93
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6. Butas Nr.6 86,54 51256,53 | 3600,00 | 54856,53 | 29414,15 | 29414,15 163,13 1,89

7. Butas Nr.7 76,36 33516,91 | 3600,00 | 37116,91 | 19182,07 | 19182,07 106,38 1,39

8. Butas Nr.8 76,36 45227,04 | 7725,80 | 52952,84 | 28683,63 | 28683,63 159,08 2,08

9. Butas Nr.9 76,36 45227,04 | 3600,00 | 48827,04 | 26208,15 | 26208,15 145,35 1,90

10. | Butas Nr.10 76,36 45227,04 | 3600,00 | 48827,04 | 26208,15 | 26208,15 145,35 1,90
11. | Butas Nr.11 76,36 45227,04 | 8851,01 | 54078,06 | 29358,76 | 29358,76 162,82 2,13
12. | Butas Nr.12 76,36 45227,04 | 3600,00 | 48827,04 | 26208,15 | 26208,15 145,35 1,90
13. | Butas Nr.13 86,99 51523,06 | 3600,00 | 55123,06 | 29555,87 | 29555,87 163,92 1,88
14. | Butas Nr.14 66,99 39677,31 0,00 39677,31 | 21097,25 | 21097,25 117,00 1,75
15. | Butas Nr.15 86,98 51517,13 | 3600,00 | 55117,13 | 29552,72 | 29552,72 163,90 1,88
16. | Butas Nr.16 66,99 39677,31 | 3600,00 | 43277,31 | 23257,25 | 23257,25 128,98 1,93
17. | Butas Nr.17 86,99 51523,06 | 7725,80 | 59248,85 | 32031,35 | 32031,35 177,64 2,04
18. | Butas Nr.18 66,99 3967731 | 7725,80 | 47403,11 | 25732,72 | 25732,72 142,71 2,13
IS viso 1380,53 805960,00 | 87080,00 | 893040,00 | 479994,00 | 479994,00 | 2662,03 1,93

II paketas

1. Butas Nr.1 66,94 43188,82 | 7725,80 | 50914,62 | 27666,22 | 27666,22 153,44 2,29

2, Butas Nr.2 86,54 55834,49 | 3600,00 | 59434,49 | 31934,13 | 31934,13 177,11 2,05
3. Butas Nr.3 66,94 43188,82 | 7725,80 | 50914,62 | 27666,22 | 27666,22 153,44 2,29
4. Butas Nr.4 86,54 55834,49 | 3600,00 | 59434,49 | 31934,13 | 31934,13 177,11 2,05
5. Butas Nr.5 66,94 43188,82 | 3600,00 | 46788,82 | 25190,74 | 25190,74 139,71 2,09
6. Butas Nr.6 86,54 55834,49 | 3600,00 | 59434,49 | 31934,13 | 31934,13 177,11 2,05
7. Butas Nr.7 76,36 37556,36 | 3600,00 | 41156,36 | 21405,62 | 21405,62 118,72 1,55
8. Butas Nr.8 76,36 49266,49 | 7725,80 | 56992,28 | 30907,18 | 30907,18 171,41 2,24
9. Butas Nr.9 76,36 49266,49 | 3600,00 | 52866,49 | 28431,70 | 28431,70 157,68 2,06
10. | Butas Nr.10 76,36 49266,49 | 3600,00 | 52866,49 | 28431,70 | 28431,70 157,68 2,06
11. | Butas Nr.11 76,36 49266,49 | 8851,01 | 58117,50 | 31582,31 | 3158231 175,15 2,29
12. | Butas Nr.12 76,36 49266,49 | 3600,00 | 52866,49 | 28431,70 | 28431,70 157,68 2,06
13. | Butas Nr.13 86,99 56124,82 | 3600,00 | 59724,82 | 32088,96 | 32088,96 177,96 2,05
14. | Butas Nr.14 66,99 43221,08 0,00 43221,08 | 23047,94 | 23047,94 127,82 1,91
15. | Butas Nr.15 86,98 56118,37 | 3600,00 | 59718,37 | 32085,52 | 32085,52 177,95 2,05
16. | Butas Nr.16 66,99 43221,08 | 3600,00 | 46821,08 | 25207,94 | 25207,94 139,80 2,09
17. | Butas Nr.17 86,99 56124,82 | 7725,80 | 63850,62 | 34504,43 | 34564,43 191,69 2,20
18. | Butas Nr.18 66,99 43221,08 | 7725,80 | 50946,88 | 27683,42 | 27683,42 153,53 2,29
IS viso 1380,53 878990,00 | 87080,00 | 966070,00 | 520194,00 | 520194,00 2884,98 2,29
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11.4. Didziausia (leistina) ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy
bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui I paketui yra 6,00 Lt/m“/mén., II paketui 6,00
Lt/m*/mén.

Didziausia (leistina) ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto
investicijy apmokéjimu (jskaitant kredito graZinimg ir paliikanas), jgyvendinus daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo
ploto 1 kv. metrui, neturi buti didesné (i§skyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai raStu pritaria buto
ar kity patalpy savininkas) uz apskaiéiuotaja pagal formule I = ((Ee - Ep) x Ke / 12) x K x Kp, kur:

1=((320,28-116,96)x0,2725/12)x1,00x1,3=6,00 I priemoniy paketas

1=((320,28-116,96)x0,2725/12)x1,00x1,3=6,00 I priemoniy paketas

Jei preliminarus _ménesinés jmokos tarifas tenkantis konkrefiam butui virSija
didZiausios (leistinos) jmokos tarifo dydij, tvirtinant Investiciju plana turi biiti gautas to buto
savininko raSvtinis sutikimas arba koreguojamas investiciju dydis, ar ilginamas kredito
graZzinimo terminas.

11.5. Preliminarus kredito graZzinimo terminas 20 mety, kuris patikslinamas kreditavimo
sutartyje.
12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy atsipirkimo laikas apskai&iuotas vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy ekonominio naudingumo jvertinimo metodika.

11 lentelé
Eil. N Rodiklio reik§mé
Nr. Rodikliai Mato vat. I paketas II paketas
1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
1.1. pagal suvesting kaing metai 13,8 14,9
1.2. atémus valstybés parama metai 8.4 9,1
2. Energija taupandiy priemoniy atsipirkimo laikas
2.1. pagal suvesting kaina metai 10,5 11,3
2.2. atémus valstybés paramag metai 6,3 6,8
12 lentelé
I paketas | II paketas
Bendroji investicijy suma, takst. Lt
120 | 49 104 12,124 12.13.4 12.1.4) 1051.93 | 113827
12.1.1. | Energijos efektyvuma didinancios priemonés 799,99 866,99
12.1.2. | Kitos priemonés 0,00 0,00
12.1.3. | Paliikanos 158,89 172,20
Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir projekto jgyvendinimo
12.14. priei_il'%rq, kt}riq vykdo Projekto vadovas) , Statybos techniné prieZitira, Projekto 93,05 99,08
administravimas
(12.1.4.1.+12.1.42.+1214.3)
12141 Pr.ojve.IEIO pare;?gimas (jskat:tant ekspertize, jei biltina, ir projekto jgyvendinimo 56,00 60,69
prieziiirg, kurig vykdo Projekto vadovas)
12.1.4.2. | Statybos technineé prieZiiira 16,00 17,34
12.1.4.3. | Projekto adminisiravimas jgyvendinimo laikotarpiu 21,05 21,05
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Investiciju suma jvertinus valstybés paramg, tukst. Lt
12.2. (12.2.1.-12.2.2)) 638,88 692,39
12.2.1. | Bendroji investicijy suma (12.1.) 1051,93 113827
12.2.2. Valstybés parama (9 lentelé) 413,05 445,88

Investiciniame plane numatyty namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimas
uZtikrina esminius statinio reikalavimus, prailgina pastato eksploatacijos trukme, Zenkliai sumaZina
pastato 3ilumos nuostolius ir eksploatacijos sanaudas, pagerina pastato energinj naudinguma,
sumaZina CO, patekima | aplinkg, sukuria komfortiSkesnes ir estetiSkesnes gyvenimo salygas,
pagerina estetinj namo vaizda, didina name esanéiy buty ir kity patalpy verte nekilnojamo turto
rinkoje. Projekto ekonominis naudingumas remiasi salyga, kad biisto savininkai po atnaujinimo
nemokés daugiau negu prie§ modernizavima. Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy
graZinimui per kredito grazinimo laikotarpj. Konkretus esamas $ilumos suvartojimo pasidalinimas
tarp $ildymo, investicijy i$mokéjimo ir sutaupymuy, pateiktas Zemiau esan¢ioje lenteléje ir schemoje.

13 lentelé
Eil. o g Reik§mé
Nr. Rodikliai Mato vnt. I paketas II paketas
1 2 3 4 5
L F_aktm?s $iluminés energijos sgnaudos Sildymui (3 mety KWh/m¥/metus 116,48 116,48
vidurkis)
5 F.aktmc.:s s11um1nf§ energijos swalfqaud?.s Sildymui (3 n}etq KWh/mY/metus 138.86 138.86
vidurkis) perskai€iuotos norminiam Sildymo sezonui
3 Slluml.nfs energijos 'sq_nauc{gs Sildymui po atnaujinimo KWh/m/metus 51,38 51,38
perskaidiuotos norminiam $ildymo sezonui
4 Inv?§t{c1jq 1s.mokejl'mas (iskaitant paliikanas) kredito KWh/m/metus 84.01 92,03
graZinimo laikotarpiu
5. Mokéj imy sutaupymas nuo §ilumos suvartojimo po KWh/m?/metus 2,57 455
modernizavimo
6. Moke_]n}m sutaupymas nuo §ilumos suvartojimo po % 1.85 3.8
modernizavimo
7. | Faktinis Siluminés energijos suvartojimas po modernizavimo | kWh/m*/metus 42,11 42,11
8. | Faktinis Siluminés energijos sutaupymas po modernizavimo % 51,64 51,64
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Pagal atliktus skai¢iavimus matome, kad gyventojams pasirinkus I priemoniy paketa, po
modernizavimo darbuy, jie sutaupys apie 2% investicijy, nuo esamo $iuo metu $ilumos suvartojimo.

Gyventojams pasirinkus II priemoniy paketa, po modernizavimo darby, jiems tekty mokeéti
apie 3% investicijy daugiau nuo esamo $iuo metu $ilumos suvartojimo.

Taliau jvertinus, kad statybos darbai bus perkami konkurso biidu, be to bus atlickamas
techninis darbo projektas, kurio metu bus detalizuojami darby kiekiai (pvz.: prilmami sprendimai
del balkony stiklinimo ir kt.), tai galutiné modernizavimo darby suma turéty sumazéti, ko pasekoje
gyventojai pasirinke 1 priemoniy paketg sutaupys 10% investicijy nuo esamo §iuo metu Silumos
suvartojimo, o pasirinke II priemoniy paketa nemokés daugiau nei §iuo metu.
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Kiti susije teisés aktai.
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1 priedas. Daugiabucio namo esama padeétis (fotofiksacija)
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2 priedas. Daugiabuéio namo esami fasadai
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3 priedas. Statinio apZitiros aktai

Ksaveras Turskis

(uZ statinio techning prieziiira atsakingo asmens vardas, pavardé, organizacijos pavadinimas)

STATINIO APZIUROS AKTAS

2011-04-25 Nr.
(data)
Rictavas

1

Statinio adresas

(sudarymo vieta)

Rietavas, Parko g. 3

Apziira _Kasmetiné

Apzitiros tikslas

Ivertinti statinio bikle po Ziemos sezono

28

Eil. ApfZiiiros tikslas Pastebéti defektai, deformacijos, | Rekomenduojami darbai
Nr. gedimai defektams pasalinti
1 2 3 4
1. lvertinti  statinio bitkle po|Atskiles tinkas nuo pamaty. Numusti atskilusj tinkg ir
Ziemos sezono uZtinkuoti is naujo.

2. Skilinéja ir byra laiptiniy ir{Uztinkuoti arba kitokiu
balkony  piliastry  apdailos | biidu sutvirtinti byrancias
raudonos plytos. plytas.

Namo jgaliotas asmuo »’"}//« £l e Ksaveras Turskis
(apZitiros vadovo pareigos) (pa;;aias) (vardas, pavardé)
f A /{4:-4:" -
Namo gyventojas / Vacys Virzintas
(apiitros vykdytojo pareigos) /(paraﬁas) (vardas, pavardé)
Namo gyventojas / Vaclovas Jurk3as
(apZitros vykdytojo pareigos) (paradas) (vardas, pavardé)




Ksaveras Turskis

(uZ statinio techning prieZiirg atsakingo asmens vardas, pavard¢, organizacijos pavadinimas)

STATINIO APZIUROS AKTAS

_2012-04-20 Nr._ 1

(data)
Rietavas

Statinio adresas

(sudarymo vieta)

Rietavas, Parko g. 3

ApzZitiros tikslas _ Ivertinti statinio biikle po Ziemos sezono

Eil. ApZitiros tikslas Pastebéti defektai, deformacijos, | Rekomenduojami darbai
Nr. gedimai defektams paSalinti
1 2 3 4
L vertinti statinio biikle Atskiles tinkas nuo pamaty. Numusti atskilusi tinkq ir
Ziemos sezono uztinkuoti i§ navjo.

2. Pradeda  skilinéti  ir  byreti| Uztinkuoti arba kitokiu
galiniy sieny apdailos raudonos | bidu sutvirtinti byrancias
plytos. plytas.

3. Stogas  vietomis  praleidfia| Nustaius paZeistq siogo
vandeny. dangos vietq uZlydyti.

4. Nuvirtes  vienas ventiliacinis| Atstatyti nuvirtusg
kaminas, kitas apgadinta. ventiliacinj kaming.

Apgadintg  ventiliacinj
kaming permuryti.

Namo jgaliotas asmuo

_ Ksaveras Turskis
(vardas, pavardé)

Vacys Virzintas

(apzitiros vadovo pareigos) (para$as)
Namo gyventojas AY
(apZifiros vykdytojo pareigos) A,V"(para.%as)

17
Namo gyventojas N
(apzituros vykdytojo pareigos) ,'('p'ara§as)
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(vardas, pavarde)

Vaclovas Jurksas
(vardas, pavarde)




Ksaveras Turskis

(uZ statinio techning prieZilira atsakingo asmens vardas, pavardé, organizacijos pavadinimas)

STATINIO APZIUROS AKTAS

_2013-04-17 Nr. 1

(data)
Rietavas

Statinio adresas  Rietavas, Parko ¢. 3

(sudarymo vieta)

ApZitira _Kasmetiné

Apziiiros tikslas __ Jvertinti statinio biikle po Ziemos sezono

Eil. Apzitiros tikslas Pastebéti defektai, deformacijos, | Rekomenduojami darbai
Nr. gedimai defektams pasalinti
] 2 3 4

Dvertinti  statinio bitkle po
Ziemos sezono

Atskiles tinkas nuo pamaty.

Numusti atskilusi tinkq ir
uZtinkuoti is nayjo.

Skilinéja ir byra apdailos
raudonos plytos namo galinése
sienose ir nuo balkony piliastry,

Uztinkuoti arba kitokiu
biidu sutvirtinti byrandias
phytas.

Nuvirtes  vienas  ventiliacinis
kaminas, kitas apgadintas.

Atstatyti nuvirtusi
ventiliacing kaming.
Apgadintq  ventiliacinj
kaming permiryti.

Stogas  vietomis  praleidgia
vandeni.

o

Nustacius paZeistq stogo
dangos  vietq  uzlydyti
arba  keisti viso namo
stogo dangaq.
Suremontuoti trecios

.....

laiptines  iSejimo  ant

stogo liukq.

Namo jgaliotas asmuo

- \;;/»‘ng‘if x./\

(apZitiros vadovo pareigos)

Namo gyventojas

Ksaveras Turskis

(pargﬁas) (vardas, pavardé)

(apzitros vykdytojo pareigos)

Namo gyventojas

(apzitiros vykdytojo pareigos)

Vacys VirZintas

{parasas) (vardas, pavardé)
_(paraias) (vardas, pavardé)
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4 priedas. Statinio vizualinés apzitiros aktas

VIZUALINES APZIUROS AKTAS
Nr. 2014-02-27/05

2014-02-27

Rietavas

Investicijy plano rengimo vadové ir pastaty energinio naudingumo sertifikavimo eksperté
Ausra JarmoSkien¢, atliko Parko g. 3 daugiabu¢io namo Rietave, vizualing apZilirg rengiant
investicijy plang ir nustaté:

4.1.

sienos
(fasadinés)

Sieny konstrukeija — plyty miiras. Atskirose vietose plytos
iskylusios. Sienos dréksta, perSala, patiriami dideli $ilumos
nuostoliai. Pastato sieny konstrukcijos fiziné buklé ir
Siluminé varza netenkina STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty
energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas®.

4.2

pamatai ir
nuogrindos

Juostiniai, surenkamy g/b ploks§¢iy, iSoréje tinkuoti. Pastato
pamaty ir nuogrindos buiklé bloga. Stebimi jtriikimai,
apdailinis tinkas aptrupéjes, matyti, kad j konstrukcijy vidy
patenkanti drégmé ardo struktiirg. Pastato pamaty buklé ir
Siluminés varZzos lygis netenkina STR 2.01.09:2012
,»Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas®.

4.3.

stogas

Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga,
lietaus nuvedimas vidinis, neapsiltintas. Védinimo
kaminéliai neapskardinti, jy konstrukcija aptrupéjusi.
Krasty apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo
konstrukcijos fiziné baklé ir $iluminés varzos lygis
netenkina STR 2.01.09:2012 , Pastaty energinis
naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®.

4.4.

langai butuose ir
kitose patalpose

Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty
energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas® reikalavimus, jy buklé gera. Like nepakeisti
langai — mediniai suporinti. Pastebéti mediniy langy rémy
papuvimai, daugelyje viety pastebétos rémy deformacijos,
iSsigaubusiuose rémuose trikingja stiklas. Dél §iy
pazeidimy langy rémai yra nesandaris, kai kurie iki galo
neuZzsidaro, praleidzia Saltg org, kuris cirkuliuoja j buty
patalpas. Jy Siluminés savy“és neatitinka STR 2.01.09:2012
,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas®.

4.5.

balkony ar
lodZijy
laikangiosios
konstrukcijos

Balkony laikanti konstrukcija — g/b plokstés, kurios
aptrupéjusios. Balkony aptvérimai nevienodi. Dalis - Siferio
lakstai, dalis - mediniai, susidévéje, paZeisti drégmés,
tvirtinimo elementai apradije. Dalis jstiklinty balkony rémai
mediniai, seni, nesandarts. Dalis plastikiniais rémais. Dalis
- nestiklinti. Pastate vienas butas panaikings balkona, tokiu
biidu padidings savo buto plota.
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Riisio perdangos buklé patenkinama. Rasio perdanga g/b
ploks¢iy, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Siluminé

4.6. risio perdanga N . ..
P & varZa netenkina STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis
naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®.
Raisio langai seni mediniai, nesandariis, deformuotais
langai ir lauko rémais, vyksta nuolatiné nekontroliuojama lauko oro
durys laiptinése infiltracija. Laiptinés langai pakeisti j naujus, plastikinius
47 ir kitose langus. Pagrindinés lauko jéjimo j laiptine durys —
o bendrojo metalinés, apSiltintos. Esamy mediniy langy $iluminé varza
naudojimo netenkina STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis
patalpose naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas*
keliamy reikalavimy.
Siluma pastatui tiekiama i$ miesto centralizuoty $ilumos
tinkly. Pastato rlisyje jrengtas $ilumos punktas
automatizuotas, reaguoja j lauko temperatiiros poky¢ius.
Sildymo sistema vienvamzdé, apatinio paskirstymo.
Sildymo prietaisai butuose - ketaus radiatoriai. Kai kuriuose
v butuose radiatoriai pakeisti naujais plieniniais radiatoriais.
sildymo & . .y v .
S Sildymo sistema i$balansuota, patalpos Sildomos netolygiai,
4.8. inZinerinés . . . A _ _
sistemos néra galimybés reguliuoti patalpos temperatiirg. Riisyje
esan¢iy magistraliniy vamzdyny ir jy izoliacijos biiklé
bloga. Dél prastos izoliacijos patiriami dideli Silumos
nuostoliai. Siluminé energija, suvartota patalpy $ildymui,
apskaitoma bendrai ir i§dalijama patalpy savininkams
proporcingai turimam plotui. Butas Nr.7 turi individualig
apskaita.
Karstas vanduo ruosiamas $iluminiame punkte. Karsto
. vandens sistemos biiklé bloga. Magistraliniy vamzdyny
kar$to vandens D e e e L
49 inFinerings izoliacija susidévéjusi, armatiira riisyje ne.sandarl. Biitinas
e sistemos magistraliy rusyje demontavimas bei naujy jrengimas.
Cirkuliacinés linijos néra. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.
Salto vandens sistema prijungta prie miesto tinkly.
vandentiekio Vandentiekio sistemos biiklé bloga. Magistraliniai
4.10. inZinerinés vamzdynai vietomis sutriinij¢, armatiira nesandari. Biitinas
sistemos visos magistraliniy vamzdyny demontavimas bei naujy
jrengimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimuy.
Nuoteky Salinimo sistemos biiklé bloga. Magistraliniai
nuoteky . ve ymas . ..
Salinimo vamzdynai uZake, sutriinij¢. Biitinas magistraliniy
4.11. e vamzdyny riisyje demontavimas
inZinerinés A ; .. .
. bei naujy jrengimas. Neatitinka STR ir
s1stemos . .
HN reikalavimy.
.V?.dlmm(.) Natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus ir
4.12. InZinerinés . » . . s
. duris, oro istraukimas pro vertikalius védinimo kanalus.
sistemos 7
Elektros bendrosios inzinerinés sistemos buklé
elektros patenkinama. Magistraliniai elektros laidai nuo jvadinés
413 bendrosios spintos iki skydy laiptinése aliuminiai. Laidai nekeisti nuo
T inZinerinés namo pastatymo mety. Esamas laidy skerspjiivis
sistemos nepakankamas dél padidéjusio elektros vartojimo

galingumy butuos.

Investicijy plano rengimo vadové
ir pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo eksperté

M
‘ W W N -
/ Ausra Jarmoskiené
1/ ,
.. Yastaty energinio naud;
f;’ Z/“ sersiﬁkavimo eks:é?tgémm
Ausra Jarmoskien:
Kvalifik. atest, Nr. 043>
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5 priedas. Kainos pagrindimas

2 .
Priemoneé Kiekis, m* 1m Iljta na,

I“s;;zlltsi:iiron:;erilgk(;i?nfsitefl:((fgllcg)io) 5 Tinkuojamo fasado kiekis ~906,07m?;
K . e e Siltinamy balkony (stiklinamy) vidiniy sieny kiekis ~162,60m?;

onstrukcijos defekty paSalinimg ir %ot L 228,00
nuoerindos sutvarkyma (tinkuojamas Siltinamy balkony ploki&iy kiekis ~37,50m?;

& yma ) Cokolio §iltinimo kiekis ~387,00m;
fasadas)
Stogo §iltinimas jrengiant nauja danga Sutapdinto stogo kiekis ~634,00 m?; 260,00
Buty langy ir balkony dury keitimas Kei¢iamy langy ir balkony dury kiekis ~51,75m?; 500,00
Bendro naudojimo patalpy langy keitimas Kei¢iamy laiptiniy langy 1r~boalé<2c>rt:13 dury bei riisio langy kiekis 500,00
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima Stiklinamy batkony kiekis ~136,00 m?; 450,00
pagal vieng projekta
Kiekis (gyvenamuyjy patalpy ildomas plotas) ~1304,17m?
& . o . Sildymo sistemos stovy skaicius ~ 14 vnt., radiatoriy skaiCius ~
Sildymo ir kar§to vandens sistemy o . g v .
o . 71 vat., §ildymo sistemos stovy ilgis ~ 120 m, Sildymo sistemos
pertvarkymas ar keitimas (kolektorines O . .. 144,87
v . . ) vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~ 200 m,
§ildymo sistemos jrengimas) MR . . . - v et
izoliuojamy $ildymo sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~
200 m..

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy _ . “ 5.
Sertvarkymas, keitimas ar jrengimas Kiekis (gyveamq]q patalpy 3ildomas plotas) -1304,17m?; 5,79

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)

Siltinimas. iskaitant sieny (cokolio) 5 Ventiliuojamo fasado kiekis ~906,07m?;
& 4 (COROIO Siltinamy balkony (stiklinamy) vidiniy sieny kiekis ~162,60m?,
konstrukcijos defekty paSalinima ir S e T 273,00
. B Siltinamy balkony ploki&iy kiekis ~37,50m?;
nuogrindos sutvarkyma (ventiliuojamas Cokolio &ltinimo kiekis ~387,00m2;
fasadas) ? ?
Stogo §iltinimas jrengiant nauja dangg Sutapdinto stogo kiekis ~634,00 m?; 260,00
Buty langy ir balkony dury keitimas Keiciamy langy ir balkony dury kiekis ~5 1,75m? 500,00
g v . . . g . . - . .
Bendro naudojimo patalpy langy keitimas Keitiamy laiptiniy langy 1rP(§1121<53111112' dury bei riisio langy kiekis 500,00
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima Stiklinamy balkony kiekis ~136,00 m?; 450,00
pagal vieng projektg
Kiekis (gyvenamyjy patalpy $ildomas plotas) —1304,17m?

Sildymo ir kar§to vandens sistem Sildymo sistemos stovy skaidius ~ 14 vnt., radiatoriy skaiCius ~

ray ar anden 4o 71 vnt., §ildymo sistemos stovy ilgis ~ 120 m, $ildymo sistemos
pertvarkymas ar keitimas (kolektorines A . . 144,87
¥ildvmo sistemos jrengimas) vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~ 200 m,

ymo's § freng izoliuojamy $ildymo sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~
200 m..

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy _ . o B )
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas Kiekis (gyvenamuyjy patalpy ildomas plotas) 1304,17m?, 5,79
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Nr. KG-0433-0100

Unikalus pastato Nr.: 6898-1003-1010
Pastato adresas: Parko g. 3, Rietavas, Rietavo sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 1380,53 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: . )
naudingumo klase:

* A++ klasé yra laikoma auks€iausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastata, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaic¢iuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 362,33 kWh/(m2xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas $ilumos $altinis: ~ Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas

Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 320,28 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2014-04-28

Sertifikato galiojimo terminas:) / 2024-04-28

Sertifikatag / Atestato

Nr.0433

iSdavé ekspertas Ausra Jarmoskiené

QlniRinuimai atlibti nanal QTR 2 N1 NQ-INNR railralavimiie  Qartifibati ranictrac elbalhinmac wnanar enen I+



Pastato energijos sanaudy skaiéiavimo rezuitatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0433-0100

Eil. Energijos sgnaudy apibtdinimas Skaiciuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m2xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 110,83
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 37,21
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy risiy ir pogrindziy 14,47
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakras¢iuose apSiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakrad¢iuose apsiltintas grindis ant grunto B 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apéiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 39,18
Silumos nuostoliai per pastato isorines jejimo duris, nejskaitant nuostoliy dél 4,70
dury varstymo
Silumos nuostoliai per pastato ilginius $iluminius tiltelius 68,99
Silumos nuostoliai del i%oriniy jejimo dury varstymo 0,38
10 [Energijos sgnaudos pastato vedinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virsnormines iores oro infiltracijos 33,37
12 |Silumos pritekejimai j pastata i§ isores -25,13
13 |Vidiniai Silumos i$siskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 [Energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti 21,05
16 |Energijos sanaudos pastato Sildymui 320,28
17 |Pastato sumines energijos sgnaudos 362,33
18 |Silumos pritekejimai j pastatg (papildoma informacija) -37,96

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Ausra Jarmoskiené, atestato Nr.0433
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Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0433-0100

Eil. |Priemones pavadinimas pastato energiniam naudingumui |  Energijos kiekis, | Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
jdiegus priemone, galima sutaupyti
kWh/(m?-metai) jdiegus priemone
1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny $ilumos 91,75 0,23
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy $ilumos 29,99 0,07
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
3 Pastato perdangu, kurios ribojasi su i$ore, apsiltinimas taip, Pastate néra Pastate néra
kad visy perdangy, kurios ribojasi su i$ore, $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus
4 Pastato perdangy vir§ neSildomy rasiy ir pogrindziy 4,02 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ nesildomy risiy ir
pogrindziy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
5 Pastato grindy ant grunto ap$iltinimas taip, kad jy $ilumos Pastate néra Pastate néra
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
6 Horizontaliai pakra$¢iuose ap$iltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néra
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus
7 Vertikaliai pakrad¢iuose apSiltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
8 Vertikaliai ir horizontaliai pakras€iuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto apsiltinimas taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus
9 Sildomo riisio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkan¢iais normy 2,48 0,01
reikalavimus
11 |Pastato iSoriniy j&jimo dury keitimas durimis, atitinkan&iomis 0,30 0,00
normy reikalavimus
12 |Pastato kar$to vandens ruogimo sistemos rekonstravimas: 0,00 0,00
kartas vanduo ruosiamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip Silumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema
13 | Viso pastato patalpy Sildymo reguliavima apimangiy $ildymo 18,28 0,05
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba i$orés termostato
sumontavimas
14 |Silumos $altinio keitimas: pastato ildymas pajungiamas prie 0,00 0,00
Silumos tinkly su automatiniu Silumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogisko efektyvumo Silumos $altinio
16 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 18,28 0,05




