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1. Daugiabu¢io namo Ramybés g. 15, Rietave, atnaujinimo (modernizavimo) investicijy
plano (toliau — Investicijy planas) uZzsakovas yra Rietavo savivaldybés administracija. Investicijy
planas rengiamas sutarties Nr. R8-31, 2014-02-20 pagrindu tarp Rietavo savivaldybés
administracijos ir Ausros Jarmoskienés, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos
vykdymo paZzyma Nr. 592672.

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas rengiamas vadovaujantis:

1. Pastaty energinio naudingumo ekspertés Ausros Jarmoskienés atlikta vizualine apZitira
Nr. 2014-02-27/01 (atlikta 2014-02-27) ir statinio apZitiros aktais (pateikti investicijy
plano prieduose);

2. Pastaty energinio naudingumo ekspertés Ausros Jarmoskienés iSduotu Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-0433-0095 bei priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;

3. Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasu (LR
Aplinkos ministro 2011-11-11 jsakymas Nr. D1-871);

4. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybés 2011-12-
28 nutarimas Nr. 1556);

5. UAB ,Sistela” sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais.

Parengtas investicijy planas atitinka Rietavo savivaldybés bendrajam planui ar kitiems
teritorijy planavimo dokumentams.

Investicijy plano rengimo vadovas ir renge¢jas: Ausra Jarmoskiené, kvalifikacijos atestato Nr.
0433, suteikta teisé atlikti energinio naudingumo sertifikavima, gyv. Giruliy 16-14, Vilnius, tel.: 8-
616-95118, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pazyma Nr. 592672.

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas)  plyty miiras ;
2.2. aukSty skai¢ius 3 ;
2.3. statybos metai 1993 ;
2.4. namo energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., i8davimo data E, KG-0433-0095, 2014-04-28 ;
2.5. uzstatytas plotas (m® _236.00 ;
2.6. namui priskirto zemés sklypo plotas (m?) ;
2.7. atkuriamoji namo verté, tiikst. Lt (V] Registry centro duomenimis) ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés - Mato Kiekis, Pastabos
Pavadinimas
Nr. vnt. vnt.
1 3 5

Pagal Nekilnojamojo turto
3.1.1. buty skaicius vnt. 9 registro centrinio duomeny
banko i$raia

Pagal Nekilnojamojo turto

3.1.2. buty naudingasis plotas m’ 455,04 registro centrinio duomeny
banko iSraSg

313. namo negyvenamosios paskirties patalpy _— ) )

skaiCius*
314 namo negyvenamosios paskirties patalpy m? ) )
T bendrasis (naudingasis) plotas

Pagal Nekilnojamojo turto

3.1.5. namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m? 455,04 registro centrinio duomeny
banko ijrasa Vi

2 [




3.2.1.

fasadiniy sieny plotas (témus langy ir kt.
angy plotg), jskaitant angokras&ius

694,65

I sieny plotg jtrauktas
angokradiy plotas ~18,90 m’

3.2.2.

fasadiniy sieny Silumos perdavimo
koeficientas

1,27

STR 2.05.01:2013
reglamentuotas leistinas
Silumos perdavimo koficientas
0,20 Wm’K

3.2.3.

cokolio plotas

99,92

Itraukta $iltinama poZeminé
cokolio dalis, jgylinant 1,2 m
AtZeminé cokolio dalis ~
45,42m’

PoZeminé cokolio dalis ~
54,50m”

3.2.4.

3.3.1.

cokolio §ilumos perdavimo koeficientas

stogo dangos plotas

0,71

210,00

Sutapdintas.

I stogo plota jtrauktas
laiptiniy, virSutiniy balkono
stogeliy plotas ~10,00 m*

33.2.

stogo Silumos perdavimo koeficientas

buty ir kity atalpq langy skaidius, i§ ju:

W/m’K

0,85

STR 2.05.01:2013
reglamentuotas leistinas
§ilumos perdavimo koficientas
0,16 W/m’K

koeficientas

3.4.1. vnt. 27
skaiGius langy, pakeisty j maZesnio §ilumos
3.4.1.1. pralaidumo langus vnt. 15
3.4.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i§ jy: m’ 45,15
3421 plotas langy, pakeisty j maZesnio Silumos m? 24.85
“7 | pralaidumo langus i
343, skalmfxvs.butq ir kity patalpy balkony (lodZijy) it 12
dury, i ju:
skaitius dury, pakeisty | maZesnio Silumos
3:4.3.1 pralaidumo duris vit. 0
3.4.4 plotas buty ir kity patalpy balkonu (lodZijy) 2 21.60
T dury, i§ jy: i
3441 plotas dury, pakeisty j maZesnio §ilumos . 0
" | pralaidumo duris
skaitius bendrojo naudojimo patalpy
3.4.5. (laiptiniy, riisiy ir kt.) langy, i§ ju: vat. 7
skailius langy, pakeisty j maZesnio Silumos
3.4.5.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 0
(laiptiniy, riisiy ir kt.)
plotas bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, 2
346 | Gsiy ir ki) langy, i¥ ju: m 3,36
plotas langy, pakeisty j maZesnio §ilumos
3.4.6.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m? 0
(laiptiniy, riisiy ir kt.)
3.4.7. | lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai€ius 3
3.4.8. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plot 7,06
Pagal Nekilnojamojo turto
3.5.1. riisio perdangos plotas m’ 160,66 registro centrinio duomeny
banko iSrasg
352, riisio perdangos §ilumos perdavimo W/m2K 0,71




4. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biuiklés jvertinimas

Sieny konstrukcija — plyty mras.
Atskirose vietose plytos jskylusios,
i§trupéjusios. Sienos drégsta, persala,
patiriami dideli $ilumos nuostoliai.

2 lentelé

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés atlikta vizualine
apZitra Nr. 2014-02-27/01 (atlikta
2014-02-27) ir statinio kasmetinés
apzidros aktais (pateikti prieduose) ;
2. Pastato energinio naudingumo

4.1. s;enog. . Pastato sieny konstrukcijos fiziné sertifikatu Nr. KG-0433-0095,
(fasadinés) biiklé ir $iluminé varZza netenkina STR | i§duotu pastato energinio
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumo ekspertés Ausros
naudingumas. Energinio naudingumo | Jarmogkienés bei priedais Pastato
sertifikavimas*. energijos sagnaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Juostiniai, surenkamy g/b ploks¢iy, Jarmogkienés atlikta vizualine
iSoréje tinkuoti. Pastato pamaty ir apzitra Nr. 2014-02-27/01 (atlikta
nuogrindos biiklé bloga. Stebimi 2014-02-27) ir statinio kasmetinés
jtrikimai, apdailinis tinkas aptrupéjes, | apzitros aktais (pateikti prieduose) ;
pamatai ir matyti, kad j konstrukcijy vidy 2. Pastato energinio naudingumo
4.2 nuoerindos patenkanti drégmé ardo struktiira. sertifikatu Nr. KG-0433-0095,
£r Pastato pamaty buklé ir §iluminés iSduotu pastato energinio
varzos lygis netenkina STR naudingumo ekspertés Ausros
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis Jarmogkienés bei priedais Pastato
naudingumas. Energinio naudingumo | energijos sanaudy skaigiavimo
sertifikavimas®. rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma | Jarmoskienés atlikta vizualine
bitumine danga, lietaus nuvedimas apzitra Nr. 2014-02-27/01 (atlikta
vidinis, neap§iltintas. Védinimo 2014-02-27) ir statinio kasmetinés
kaminéliai neapskardinti, jy apzidros aktais (pateikti prieduose) ;
konstrukcija aptrupéjusi. Krasty 2. Pastato energinio naudingumo
4.3. | stogas apskardinimai netvarkingi. Pastato sertifikatu Nr. KG-0433-0095,

stogo konstrukcijos fiziné buklé ir
iluminés varZos lygis netenkina STR
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis
naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas®.

i¥duotu pastato energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés bei priedais Pastato
energijos sanaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;




Esami pakeisti langai atitinka STR
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis
naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas“ reikalavimus, ju biiklé
gera. Like nepakeisti langai — mediniai
suporinti. Pastebéti mediniy langy
rémy papuvimai, daugelyje viety

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
apziiira Nr. 2014-02-27/01 (atlikta
2014-02-27) ir statinio kasmetinés
apzitiros aktais (pateikti prieduose) ;
2. Pastato energinio naudingumo

]gst“ugoas‘e o pastebétos rémy deformacijos, sertifikatu Nr. KG-0433-0095,
44. Kitose i§sigaubusiuose rémuose trikinéja iSduotu pastato energinio
atalpose stiklas. Dél &iy paZeidimy langy rémai | naudingumo ekspertés Ausros
patalp yra nesandariis, kai kurie iki galo Jarmogkienés bei priedais Pastato
neuzsidaro, praleidZia $altg ora, kuris energijos sanaudy skaiciavimo
cirkuliuoja j buty patalpas. Ju rezultatai ir Priemoniy pastato
iluminés savybés neatitinka STR energiniam naudingumui gerinti
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis jvertinimas;
naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas®.
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Siuo metu vra 9 vat. eyventol naudingumo ekspertés Ausros
vy o U Jarmosgkienés atlikta vizualine
balkony ir 3 vnt. bendro naudojimo apzitira Nr. 2014-02-27/01 (atlikta
balkony. Balkony laikanti konstrukcija p s . .
" <. L 2014-02-27) ir statinio kasmetinés
— /b plokstés, kurios aptrupéjusios. apziliros aktais (pateikti prieduose) ;
balkony ar Balkony aptvérimai betoniniai, P P2 b ?
lodzijy susidevéje, pazeisti drégmés 2. Pastato energinio naudingumo
45 | oo SIcevel, Jresmes, sertifikatu Nr. KG-0433-0095,
laikangiosios tvirtinimo elementai apriidije. Dalis i%duotu pastato energinio
konstrukcijos jstiklinty balkony rémai mediniai, e eerias Augros
seni, nesandariis. Dalis plastikiniais 1gUMo ekspertes A
rémais. Bendro naudojimo balkony JarmoEklenes bei pFIC(.ia.lS I?astato
a tvéri.mai mediniai energijos sgnaudy skai¢iavimo
P ) rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés atlikta vizualine
apZitira Nr. 2014-02-27/01 (atlikta
Rusio perdangos buklé patenkinama. 2014-02-27) ir statinio kasmetinés
Raisio perdanga g/b ploksciy, apZiiros aktais (pateikti prieduose) ;
28 2 U
riisio termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. | 2. Pastato energinio naudingumo
4.6. erdanea Siluminé varza netenkina STR sertifikatu Nr. KG-0433-0095,

P & 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis iSduotu pastato energinio
naudingumas. Energinio naudingumo | naudingumo ekspertés Ausros
sertifikavimas®. Jarmogkienés bei priedais Pastato

znergijos sanaudy skaiiavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
S oo . | naudingumo ekspertés Ausros
;??f;?;ﬁ;g‘?g;iﬁ?;g risio langai Jarmogkienés atlikta vizualine
. deformuotais rémais, vyksta nuolatiné apZitira Nr. 2(.)14_0?‘-.27/01 (atl'lk.ta
langai ir nekontroliuoiama lauko oro 2014-02-27) ir statinio kasmetinés
lauko durys . o uojama fauk .... . | apzidros aktais (pateikti prieduose) ;
s o infiltracija. Pagrindinés lauko j&jimo j L. .
laiptinése ir laiptine durys —medings. i&iimo j risj - 2. Pastato energinio naudingumo
4.7. | kitose pting durys ~medines, JJIMO IS~ gertifikatu Nr. KG-0433-0095,
. medinés. Jy buklé gera. Esamy " g

bendrojo mediniy langy $iluminé varza iSduotu pastato energinio

naudojimo tenk'lll S"%"Lll{ 2.01.09:2012 . Pastatu naudingumo ekspertés Ausros

patalpose hetenina o i | Jarmogkienés bei priedais Pastato

energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas® keliamy
reikalavimuy.

energijos sgnaudy skaigiavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;




Siluma pastatui tiekiama i¥ miesto
centralizuoty §ilumos tinkly.
Pastato rlisyje jrengtas §ilumos
punktas automatizuotas, reaguoja
lauko temperatiiros pokyé¢ius. Sildymo
sistema vienvamzdé, apatinio
paskirstymo. Sildymo prietaisai
butuose - ketaus radiatoriai. Kai
kuriuose butuose radiatoriai pakeisti
naujais plieniniais radiatoriais.
Sildymo sistema i¥balansuota,

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés atlikta vizualine
apZitira Nr. 2014-02-27/01 (atlikta
2014-02-27) ir statinio kasmetinés
apZitros aktais (pateikti prieduose) ;
2. Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0433-0095,
i§duotu pastato energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés bei priedais Pastato

43 illlidiig:i)nés patalpos §ildomos netolygiai, néra energijos sgnaudy skai¢iavimo
e sistemos galimybés reguliuoti patalpos rezultatai ir Priemoniy pastato
temperatiira. Riisyje esanciy energiniam naudingumui gerinti
magistraliniy vamzdyny ir juy jvertinimas;
izoliacijos biiklé bloga. Dél prastos
izoliacijos patiriami dideli §ilumos
nuostoliai. Siluminé energija,
suvartota patalpy Sildymui,
apskaitoma bendrai ir i3dalijama
patalpy savininkams proporcingai
turimam plotui.Butas Nr.3 jsirenges
individualig $ildymo sistemos
apskaita.
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés atlikta vizualine
Karstas vanduo ruosiamas apZitira Nr. 2014-02-27/01 (atlikta
SR N 2014-02-27) ir statinio kasmetinés
Siluminiame punkte. Kar§to vandens apzifiros aktais (pateikti prieduose) ;
Kars . o . e p p p ;
arsto sistemos biikl¢ bloga. Magistraliniy Y d&i
vandens vamzdyny izoliacija susidévéjusi 2. P.a stato energinio naudingumo
49. | LT o s o sertifikatu Nr. KG-0433-0095,
inZinerinés armatiira riisyje nesandari. Biitinas ¢duotu pastato enereinio
sistemos magistraliy riisyje demontavimas bei Wb &
naujy jrengimas. Neatitinka STR ir naudingumo ekspertés Ausros
HleL"leikalfvim ) Jarmoskienés bei priedais Pastato
Y energijos sanaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
% . .. . apzitira Nr. 2014-02-27/01 (atlikta
Sa_lto va_ndens sistema prijungta prie 2014-02-27) ir statinio kasmetinés
Il’l_lCSj[O tinkly. Val.ldem.] e!ﬂ‘o swtemqs apzidros aktais (pateikti prieduose) ;
- biiklé bloga. Magistraliniai vazdynai g .
vandentiekio Vietomis sutrinyie. armatiira 2. Pastato energinio naudingumo
4.10. | inZinerinés sutrunyje, a ... | sertifikatu Nr. KG-0433-0095,
. nesandari. Biitinas visos magistraliniy | . ..
sistemos i§duotu pastato energinio

vamzdyny demontavimas bei naujy
jrengimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.

naudingumo ekspertés AuSros
Jarmoskienés bei priedais Pastato
energijos sanaudy skaiciavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;




Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés atlikta vizualine
apziiira Nr. 2014-02-27/01 (atlikta
2014-02-27) ir statinio kasmetinés

Nuoteky Salinimo sistemos biiklé apZitros aktais (pateikti prieduose) :

nuoteky bloga. Magistraliniai vazdynai uzake, . .
salinimo sutrinyie. Bafinas maistralini 2. Pastato energinio naudingumo
4.11. | RImmo 2 tnyje. Butinas magistra’iniy sertifikatu Nr. KG-0433-0095,
inZinerinés vamzdyny riisyje demontavimas isduotu pastato enereinio
sistemos bei naujy jrengimas. Neatitinka STR ir P K &
HN reikalavimy. naudingumo ekspertés Ausros

Jarmogkienés bei priedais Pastato
energijos sgnaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
apzilira Nr. 2014-02-27/01 (atlikta
2014-02-27) ir statinio kasmetinés

Natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas apZitros aktais (pateikti prieduose) ;

R veédinimo Ksta pro laneus ir duris. oro 2. Pastato energinio naudingumo
4.12. | inZinerinés 3 YYXSa pro fangus It cunis, oro sertifikatu Nr. KG-0433-0095,
. iStraukimas pro vertikalius védinimo » -
sistemos iSduotu pastato energinio
kanalus. . . <
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés bei priedais Pastato
energijos sgnaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés atlikta vizualine
Elektros bendrosios inZinerinés apZitra Nr. 2014-02-27/01 (atlikta
sistemos biiklé patenkinama. 2014-02-27) ir statinio kasmetinés
Magistraliniai elektros laidai nuo apZitros aktais (pateikti prieduose) ;
elektros - . o oy .
bendrosios lv.admes_ spintos iki skydy laiptinése 2. Pastato energinio naudingumo
413, | 3 aliuminiai. Laidai nekeisti nuo namo sertifikatu Nr. KG-0433-0095,
inZinerinés - " s
. pastatymo mety. Esamas laidy iSduotu pastato energinio
sistemos . . . :
skerspjiivis nepakankamas dél naudingumo ekspertés Ausros
padidéjusio elektros vartojimo Jarmosgkienés bei priedais Pastato
galingumy butuos. energijos sanaudy skaiCiavimo

rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;

* Tvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti);
1 — labai blogas (bfitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai
nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).




5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

5.1. Silumineés energijos sanaudos pagal esamg padétj 2014  metai.
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 18 punktu.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5

5.1.1. Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos

sgnaudos patalpy Sildymui pagal energinio kWh/m*/metus 407,74

naudingumo sertifikato duomenis
5.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé E
5.1.3. Faktinés $iluminés energijos sanaudos namo

patalpy Sildymui pagal agnjkstefniqjq 3-jy mety iki Mﬁ?w 74493

. . . . kWh/m“/metus 163,75

projekto rengimo mety vidurkj
5.1.4. 5: 1.3 pl}nktﬁ.b nurogdgth §ildymo sezony vidutinis dienolaipsnis 3580

dienolaipsniy skaiius
5.1.5. Sjluminé§ energijos. sgnaudos patalpy Sildymui kWh/dienolaipsniui 20,81

vienam dienolaipsniui

5.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

Silumos nuostoliai per pastato sienas — 209,85 kWh/m’/metus
Silumos nuostoliai per pastato stogqg — 38,27 kWh/m’/metus

Silumos nuostoliai per pastato langus — 27,35 kWh/m’/metus

Silumos nuostoliai per ilginius Silumos tiltelius — 63,22 kWh/m’/metus
Energijos sqnaudos karstam vandeniui ruosti — 21,05 kWh/m*/metus
Elektros suvartojimas pastate — 21,00 kWh/m*/metus

Pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis didZiausi Silumos
nuostoliai patiriami per pastato sienas, stoga, langus, ilginius $ilumos tiltelius. Nustatyta, kad
pastate neuztikrinami STR 1.12.05:2002 ,,Gyvenamyjy namy naudojimo ir prieZiliros privalomieji
reikalavimai ir jy igyvendinimo tvarka" numatyti pastato privalomieji reikalavimai, t.y. netenkinami
energijos taupymo ir $ilumos saugojimo reikalavimai. Pagal STR1.12.05:2002 ,, Gyvenamyjy namy
naudojimo ir priezitiros privalomieji reikalavimai ir jy igyvendinimo tvarka™ pastato valdytojas
privalo jgyvendinti privalomasias priemones, jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, ir
kurios pateikiamos $io Investicijy plano 6 skyriuje.

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techninéje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos
priemonés pateikiamos pagal variantus.

4 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros
Eil. Nr Priemonés Trumpas priemonés apraSymas, nurodant pj:l‘;';:?:m Darby kiekis
pavadinimas kOl‘lStl‘ll'kClnll! sprendlmq.pl:mcl!)us, techninés Koeficientas (m?, m, vot.)
jrangos charakteristikas ir pan. U

(W/m?K) *
2 3 4 5

Fasado sieny Atliekamas ioriniy sieny (taip pat ir cokolio) Tinkuojamo
(taip pat ir siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimg fasado kiekis

6.1.1. - A e U - 0,2 - 5
cokolio) (plysiy, jtrukimuy, sidiliy, i¥dauzy taisymas, kitas 694,65m?;
Siltinimas, remontas). Siltinami paviriai turi bati tinkamai




iskaitant sieny
(cokolio)
konstrukcijos
defekty
pasalinima ir
nuogrindos
sutvarkyma
(tinkuojamas
fasadas)

paruosti. Ant fasady esantys inZzineriniai jrenginiai
i§saugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami
ant naujai jrengtos apdailos. Sienos §iltinamos
polistireniniu putplas¢iu. Numatomas $ilumos
perdavimo koeficientas Uy < 0,20 (W/m’K). Apdaila
- fasadinis dekoratyvinis (tekstirinis) tinkas (spalva
parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).
Sienos iki 11 auksto palangés armuojamos papildomu
sluoksniu, siekiant padidinti atsparuma smiigiams.
ApSiltinami angokrai¢iai aplink langus ir duris.
Keitiamos visy langy iSorinés palangés. Visos esamy
balkony i$orinés atitvaros (balkoninés plokstes,
sienelés krastai bei dugnas) remontuojamos,
stiprinamos ir $iltinamos, kad buty panaikinti ilginiai
Silumos tilteliai balkoniniy plok§¢iy ir sienos
sanditiroje. ApSiltinamos vidinés balkony sienos.
Esami betoniniai balkony aptvérimai
suremontuojami, ap§iltinami, jy apdaila parenkama
techninio darbo projekto ruoimo metu.

Tarp balkono plokstés ir aptvérimo neturi biiti
paliktas oro tarpas. [rengiami laiptiniy balkony nauyji
aptvérimai. Esami iSoriniy sieny piliastrai
apskardinami (taip apsaugomi nuo drégmés ir véjy,
konkretus sprendimas priimamas techninio darbo
projekto ruodimo metu). Esami riisio langai
uzmiirijami (paliekamas tik §iluminio punkto langas).
Atliekami cokolio antZeminés ir poZemines dalies
(jgylintos j Zeme tenkinant normatyvinius
reikalavimus, ne maziau 1,2 m) §iltinimo darbai:
pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas
termoizoliacinis sluoksnis bei antZzeminés dalies
apdaila akmens masés plytelémis. Atlikus cokolio
Siltinimo darbus atstatoma (jrengiama) nuogrinda
(plotas ~65 m?) i§ betoniniy Saligatviy plyteliy aplink
visg pastatg, atsodinama paZeista remonto metu veja.
Apsiltinty sieny (taip pat ir cokolio) Silumos
perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2013
,Pastaty energinio naudingumo projektavimas*
keliamus reikalavimus. MedZiagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu.

Siltinamy
balkony
ploks¢iy kiekis
~67,26m?;

Siltinamy
balkony turékly
kiekis
~40,00m?;

Cokolio
§iltinimo kiekis
~99.92 m?,

Stogo §iltinimas
jrengiant nauja
danga

Apéiltinamas pastato sutapdintas stogas, pakeiiama
esama stogo danga. Prie§ atliekant $iltinimo darbus,
esamas dangos pavir§ius paruo3iamas: i§pjaustomos
"puslés", nelygumai, pasalinamos atpySusios vietos,
plysiai ipjaustomi, i§valomi ir uzklijuojami,
i§taisomi stogo nuolydziai iki reikalavimy ruloninei
dangai. Stogo ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai
turi susisiekti. Vir§ termoizoliacinio sluoksnio
jrengiama 2-jy sluoksniy prilydomoji polimeriné
bituminé danga. Taip pat suremontuojami ir
apSiltinami esamy vir§utiniy balkony stogeliai. Esami
védinimo kaminéliai ant stogo suremontuojami (jei
reikalinga paaukstinami), apskardinami.
Paaukstinami esami parapetai arba jrengiama
apsauginé tvorelé. Parapetai ir védinimo kaminéliy
stogeliai apskardinami naujai. PakeiCiamos jlajos.
Pakei¢iama lietaus nuvedimo sistema. Atlikus stogo
atnaujinimo darbus atstatoma Zaibosaugos sistema
pastate. Sumontuojami liukai patekimui ant stogo
pagal LR galiojan¢iy normatyvy keliamus
reikalavimus. Ap§iltinimui naudojamos medziagos
tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant
techninj darbo projekta. Apsiltinto pastato stogo

0,16

Sutapdinto
stogo kiekis
~210,00 m?;
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Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas® keliamus reikalavimus, t.y. stogo
Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U< 0,16
(W/m’K).

Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio §ilumos pralaidumo langus

6.1.3.1

Buty langy ir
balkony dury
keitimas

Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys
kei¢iami j naujus plastikinius, kuriy silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U<1,3W/m’K. Profiliai - baltos spalvos. Vienas
stiklas su selektyvine danga. Langai varstomi dviejy
padéciy su trecia varstymo padétimi -
"mikroventiliacija". Atliekant vidiniy angokras¢iy
apdaila, kei¢iamos vidinés palangés. Pakeisty langy
charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.01:2013
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas® §ioms
atitvaroms keliamus reikalavimus.

1,3

Kei¢iamy langy
ir balkony dury
kiekis
~36,50m?;

6.1.3.2

Bendro
naudojimo

patalpy langy
keitimas

Kei¢iamos senos laiptinés balkony durys ir riisio
langai (tik §iluminio punkto patalpos) naujais PVC
besviniy profiliy langais ir durimis. Profiliai - baltos
spalvos, su diiziams atspariu stiklo paketu, vienas i§
stikly su selektyvine danga. Skirstymas analogiskas
kei¢iamiems. Varstomy daliy kiekis atitinka
norminius reikalavimus. Kei¢iamos vidaus ir lauko
palanges, atstatoma angokra§¢in apdaila. Pakeisty
langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.01:2013
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas® §ioms
atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. jy §ilumos
perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U<1,3W/m’K.

1,3

Keiciamy
laiptiniy
balkony dury
bei riisio langy
kiekis ~5,90m?;

Laiptiniy lauko
dury ir tambiiro
dury keitimas,
jskaitant
susijusius
apdailos darbus,
jéjimo laipty
remonta

Kei¢iamos j€jimo | laiptine, j¢jimo j risj, tambiiro
durys.]éjimo j laiptines durys — metalinés, apSiltintos,
su pritraukimo mechanizmais, uZrakty spynomis ir
didelémis rankenomis. I&jimo j rasj durys —
metalinés. Tambiiro - medinés. Dury $ilumos
perdavimo koeficientas turi atitinkti STR
2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas® keliamus reikalavimus. Lauko durims
mechaninio patvarumo klasé, atsparumas kartotiniam
varstymui ciklai/klas¢, oro skerbties klasé, oro garso
izolaicijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti
norminius reikalavimus. Sutvarkoma jéjimo j pastata
aikstelé.

Kei¢iamy dury
kiekis ~7,06m?;

Sildymo ir
karSto vandens
sistemy
pertvarkymas ar
keitimas

Modernizuojama esama vienvamzdé Sildymo
sistema. Esami radiatoriai praplaunami. Jei $ildymo
prietaisy (radiatoriy) apvadas neatitrauktas nuo stovo,
biitinas jo atitraukimas ir diametro mazesnio
apvadinio vamzdZzio arba susiaurintojo montavimas.
Jei sildymo prietaisy (radiatoriy) apvadas atitrauktas
nuo stovo, numatomas trieigiy reguliavimo ventiliy
aklinimas, diametru maZesnio apvado susiaurintojo
montavimas. Sumontuojami didelio pralaidumo,
dvieigiai termostatiniai ventiliai, skirti vienvamzdés
sistemos montavimui. Sumontuojami radiatoriy
termostatai, kurie yra gamykliskai apriboti
temperatiiros diapazone 5-22°C. Pakei¢iami visi
esami stovai ir magistraliniai vamzdynai riisyje.
Sumontuojami automatiniai, nuo slégio
nepriklausomi balansiniai ventiliai. Automatiniai
ventiliai numatomi su srauto ir temperatiiros
reguliavimo funkcija. Sildymo stovai reguliuojami
pagal griZztamg temperatiira. Temperatiira
reguliuojama automati$kai valdikliu. Numatomas

Kiekis
(gyvenamyjy

patalpy
Sildomas plotas)
—404,27m?;
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elektroninis reguliatorius su pavaromis, kurios
montuojamos ant automatiniy balansiniy ventiliy, ir
davikliais, kurie montuojami ant grjZtamo stovo,
skirtas reguliuoti stovy temperatiira. Sildymo
magistralés i§vedziotos riisio palubéje, izoliuotos
termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija.
Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése atSakose
jirengta uzdaromoji armatiira. Po montavimo sistema
sureguliuojama ir i$bandoma. Atliekant kar$to
vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti
kar3to vandens sistemos vamzdynus, stovus ir jy
izoliacija. Jrengiama cirkuliaciné linija. Ant kar$to
vandens sistemos cirkuliaciniy stovy montuojami
terminio balansavimo ventiliai su terminés
dezinfekcijos funkcija.

Sildymo sistemos stovy skai&ius ~ 20 vnt., radiatoriy
skaiCius ~ 28 vnt., Sildymo sistemos stovy ilgis ~ 130
m, kar$to vandens stovy ilgis ~ 80 m, $ildymo
sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo
patalpose ~ 120 m, kar§to vandens vamzdyny ilgis
bendrojo naudojimo patalpose ~ 80 m, izoliuojamy
Sildymo sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~ 120
m, izoliuojamy kar$to vandens sistemos magistraliniy
vamzdZiy ilgis ~ 80 m.

Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami

iliacijos i . o - o Kiekis
Ventlllacu.f)s r (atsizvelgiant i LR Aplinkos ministro 2011-11-11 .
rekuperacijos ) . . S (gyvenamuyjy
sistern isakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabuc¢io namo patalpy
6.1.6. 4 atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo - .
pertvarkymas, N f o BT gildomas plotas)
... tvarkos apraSo 33 p.). Virfutingje védinimo kanaly 2.
keitimas ar . . ) . o ~455,04m?;
irengimas dalyje traukai pagerinti pasalinamos dirbtinai jrengtos
! klititys, jei reikalinga — paauk§tinami.
1l paketas
6.1. FEnergijos efektyvumg didinandios priemonés
Atliekamas iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinima Ventiliuojamo
(plysiy, jtrikimuy, sidliy, iSdauzy taisymas, kitas fasado kiekis
remontas). Siltinami pavir§iai turi buti tinkamai ~567,66m?;
paruosti. Ant fasady esantys inzineriniai jrenginiai
i§saugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami
ant naujai jrengtos apdailos. Siltinamos sienos Siltinamy
konstrukcijg sudaro: aliuminio karkasas, apdailos balkony
Fasado sien medZiaga ir §ilumos izoliacijos medziagos (stiklinamy)
(taip pat ir 4 (mineralinés vatos). Ventiliuojamojo fasado vidiniy sieny
cok%lli)o) sistemoje tarp §iltinamojo sluoksnio ir fasado apkalos kiekis
Siltinimas formuojasi aktyvus oro kanalas. Nattiralus oro srautas ~126,99m?;
- kaitant s’ien Siame kanale uZztikrina ventiliacija, kuri pa3alina
écokolio) 4 drégme i§ Siltinamojo sluoksnio ir sieny ir taip 5
.. uzkerta kelia $iluma sauganéiy §iltinamyjy savybiy Siltinamy
6.1.1. konstrukcijos et A . 0,2
defekty sumazéjimui. Ventiliuojamo fasado apdaila — akmens bal!<on1_4 .
asalinima ir masés plytelés, keraminés plytelés ar betono plytelés ploks¢iy kiekis
Euo rin doqs su vandeniui atspariu sluoksniu (konkretus gaminys, ~28,80m?;
& jo spalva parenkama techninio darbo projekto
sutvarkyma - e R
(ventiliuojamas rengimo metu). Apsiltinami angokras¢iai aplink .
fasadas) J langus ir duris. Kei¢iamos visy langy iSorinés Siltinamy
palangés. Visos esamy balkony iSorinés atitvaros balkony turékly
(balkoninés plokstés, sienelés krastai bei dugnas) kiekis
remontuojamos, stiprinamos ir Siltinamos, kad biity ~40,00m?;
panaikinti ilginiai §ilumos tilteliai balkoniniy
ploks¢iy ir sienos sandiiroje.Esant galimybei,
apdiltinamos vidinés jstiklinty ir stiklinamy balkony Cokolio
vidinés sienos (konkretus sprendimas priimamas giltinimo kiekis
techninio darbo projekto rengimo metu, nes bitina ~99,92 m?;
iSsaugoti esamus jau jstiklintus PVC profilio
11 ;;«" // T
/
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balkonus ). Esami betoniniai balkony aptvérimai
suremontuojami, ap§iltinami, jy apdaila parenkama
techninio darbo projekto ruo§imo metu.

Tarp balkono plokstés ir aptvérimo neturi biiti
paliktas oro tarpas. Jrengiami laiptiniy balkony nauji
aptvérimai. Esami i$oriniy sieny piliastrai
apskardinami (taip apsaugomi nuo drégmes ir véju,
konkretus sprendimas priimamas techninio darbo
projekto ruo§imo metu). Esami riisio langai
uzmiirijami (paliekamas tik $iluminio punkto langas).
Atliekami cokolio antZzeminés ir poZeminés dalies
(igylintos j Zemg tenkinant normatyvinius
reikalavimus, ne maziau 1,2 m) §iltinimo darbai:
pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas
termoizoliacinis sluoksnis bei antZeminés dalies
apdaila akmens masés plytelémis (konkretus
gaminys, jo spalva parenkama techninio darbo
projekto rengimo metu). Atlikus cokolio §iltinimo
darbus atstatoma (jrengiama) nuogrinda (plotas ~80
m?) i¥ betoniniy 3aligatviy plyteliy aplink visa
pastatg, atsodinama paZeista remonto metu veja.
Apsiltinty sieny (taip pat ir cokolio) Silumos
perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2013
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas*
keliamus reikalavimus. MedzZiagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu.

Stogo §iltinimas
jrengiant nauja
danga

Apsiltinamas pastato sutapdintas stogas, pakei¢iama
esama stogo danga. Prie§ atliekant §iltinimo darbus,
esamas dangos pavir§ius paruoSiamas: i§pjaustomos
"puslés”, nelygumai, pasalinamos atpy3usios vietos,
plysiai i§pjaustomi, i§valomi ir uzklijuojami,
iStaisomi stogo nuolydziai iki reikalavimy ruloninei
dangai. Stogo ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai
turi susisiekti. Vir§ termoizoliacinio sluoksnio
jrengiama 2-jy sluoksniy prilydomoji polimeriné
bituminé danga. Taip pat suremontuojami ir
ap§iltinami esamy vir§utiniy balkony stogeliai. Esami
védinimo kaminéliai ant stogo suremontuojami (jei
reikalinga paauk$tinami), apskardinami.
Paauk$tinami esami parapetai arba jrengiama
apsauginé tvorelé. Parapetai ir védinimo kaminéliy
stogeliai apskardinami naujai. Pakeic¢iamos jlajos.
Pakeigiama lietaus nuvedimo sistema. Atlikus stogo
atnaujinimo darbus atstatoma Zaibosaugos sisterma
pastate. Sumontuojami liukai patekimui ant stogo
pagal LR galiojanéiy normatyvy keliamus
reikalavimus. Ap§iltinimui naudojamos medZiagos
tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant
techninj darbo projekta. Apéiltinto pastato stogo
Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas“ keliamus reikalavimus, t.y. stogo
Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U< 0,16
(W/m’K).

0,16

Sutapdinto
stogo kiekis
~210,00 m?;

Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo langus

6.1.3.1

Buty langy ir
balkony dury
keitimas

Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys
kei¢iami j naujus plastikinius, kuriy $ilumos
perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U<1,3W/m’K. Profiliai - baltos spalvos. Vienas
stiklas su selektyvine danga. Langai varstomi dviejy
padéciy su tregia varstymo padétimi -
"mikroventiliacija". Atliekant vidiniy angokra3¢iy
apdaila, kei¢iamos vidinés palangés. Pakeisty langy

1,3

Kei¢iamy langy
ir balkony dury
kiekis
~36,50m?;
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charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.01:2013
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas*
§ioms atitvaroms keliamus reikalavimus.

Keidiamos senos laiptinés balkony durys ir riisio

langai (tik $iluminio punkto patalpos) naujais PVC
besviniy profiliy langais ir durimis. Profiliai - baltos
spalvos, su diiziams atspariu stiklo paketu, vienas i¥

Bendro sti!(l.q su selektyvine danga.'Skirst)./ma.s analogiskas Ke.iéi.ar.nq
doiimo kei¢iamiems. Varstomy daliy kiekis atitinka laiptiniy
6.1.3.2 na;xl ) 1 norminius reikalavimus. Kei¢iamos vidaus ir lauko 1,3 balkony dury
ﬁ:i?i rlr)1 35 angy palangés, atstatoma angokra3§¢iy apdaila. Pakeisty bei riisio langy
langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.01:2013 kiekis ~5,90m?;
,Pastaty energinio naudingumo projektavimas“ §ioms
atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. jy §ilumos
perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U<L,3W/m’K.
Visi balkonai stiklinami pagal vieningg projekta.
Investicijy plane numatomas visy esamy 9 vnt.
balkony naujas jstiklinimas, ta¢iau rengiant techninj
Balkony ar darbo projekta biitina jvertinti visas galimybes ir jau
lodZijy esamus PVC profilio jstiklinimus i§saugoti.
jstiklinimas, ir Balkonai stiklinami PVC profiliy langais. Stiklo Stiklinamy
6.14 (ar) naujos paketai — i§ dviejy stikly, i§ kuriy vienas } balkony kiekis
0| istiklinimo selektyvinis.Tarpas tarp stikly uZzpildomas argono 54,00 m?:
konstrukcijos dujomis. Argonas yra blogesnis §ilumos laidininkas, ’ ’
jrengimg pagal | tokie langai maziau rasoja. Stiklinimo konstrukcija
vieng projekta montuojama nuo aptvérimy iki luby. Stumdomy ar
varstomy daliy kiekis turi atitikti norminius
reikalavimus ir, kad buty galimybé stiklus i§valyti i§
iSoreés. ;
Keigiamos j&jimo j laipting, jéjimo j risj, tambiiro
durys.]éjimo | laiptines durys — metalinés, ap§iltintos,
Laiptiniy lauko su pritra.ukimo mech'anizr.r}ais, .qua.ktq spynomis ir
dury ir tambiiro dldelé.m.ls rankenomis. ]¢&j imo | rusj du_rys —
dury keitimas metahr}es. Tambﬁ.ro - medllnés', 'Dur.q Silumos
ckaitant ’ perdavimo koeficientas turi atitinkti STR Keitiamu dur
6.1.5. | Seanan 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo 1,7 -elciamy aury
susijusius . L > . . kiekis ~7,06m?;
apdailos darbus, prOJekta_w_mas keliamus re1}<alav1mus. Lauko d.ur‘lms
jéjimo laipty mechanm‘lo.pat\./arumo klasé, atsparumas kartotiniam
remonty varstymui ciklai/klasé, oro skerbties klasé, oro garso
izolaicijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti
norminius reikalavimus. Sutvarkoma jéjimo j pastata
aikstele.
Numatoma pakeisti vienvamzdg §ildymo sistemq j
dvivamzde §ildymo sistema. Naujos §ildymo
sistemos prijungimo vieta — esamas automatizuotas
§iluminis punktas. Stovai ir prievadai prie prietaisy
prijungti atvirais plieniniais presuojamaisiais
galvanizavimo biidu cinkuotais vamzdZiais. Sildymo
magistralés ivedziotos riisio palubéje, izoliuotos
Sildymo ir termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Kiekis
Karsto vandens Slldymo smtemos_maglstrahq pagrmdm.ése af§akose (gyvenamuyjy
6.1.6 sistemny jirengta uZ(.']'a_romOﬁ amatﬁra. Stovuose frengiama _ ??talpl!
" | pertvarkymas ar | WZdaromoii ir balansuojamoji armatira, faip pat Sildomas plotas)
Keitimas nuleidimo trigakiai. Namo laiptinése, pirmuose —404,27m?;

auk3tuose, projektuojami $oninio prijungimo
plieniniai radiatoriai. Butuose sumontuoti Soninio
prijungimo plieniniai radiatoriai. Ant kiekvieno
radiatoriaus numatoma jrengti termostatinius
ventilius, kurie leis individuliai reguliuoti kiekvieno
kambario 3ildyma bei automatiskai palaikys norima
kambario temperatiira (termostatiniy ventiliy
“galvose” numatyti gamykliniai uzblokavimo jtaisai,
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neleidziantys termostata nustatyti Zemesnei nei 16°C
patalpos temperatiirai). Zemiausiose magistralés
vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo
&iaupai, auk3Giausiose — automatiniai nuorintojai.
Sistemoje sumontuoti automatiniai balansiniai
ventiliai. Siluma laiptinése reguliuojama su
iSankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais. Po
montavimo sistema sureguliuojama ir i§bandoma.
Numatyta individuali ilumos apskaita ant kiekvieno
radiatoriaus jrengiant §ilumos daliklius ir kaupiklius
laiptinése, kuriy pagrindu bus apskai¢iuojami ir
paskirstomi mokesé&iai uz Silumos energija.

Atliekant kar3to vandens sistemos remonto darbus,
numatoma pakeisti kar§to vandens sistemos
vamzdynus, stovus ir jy izoliacija. [rengiama
cirkuliaciné linija. Ant kar$to vandens sistemos
cirkuliaciniy stovy montuojami terminio balansavimo
ventiliai su terminés dezinfekcijos funkcija.

Sildymo sistemos stovy skaigius ~ 20 vnt., radiatoriy
skaidius ~ 28 vnt., §ildymo sistemos stovy ilgis ~ 130
m, kar$to vandens stovy ilgis ~ 80 m, §ildymo
sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo
patalpose ~ 120 m, kar§to vandens vamzdyny ilgis
bendrojo naudojimo patalpose ~ 80 m, izoliuojamy
§ildymo sistemos magistraliniy vamzdziy ilgis ~ 120
m, izoliuojamy kar$to vandens sistemos magistraliniy
vamzdziy ilgis ~ 80 m.

Ventiliacijos ir

Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami
(atsizvelgiant | LR Aplinkos ministro 2011-11-11
jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo
tvarkos aprao 33 p.). Virutinéje védinimo kanaly
dalyje traukai pagerinti pasalinamos dirbtinai jrengtos
kliotys, jei reikalinga — paaukstinami.

rekuperacijos Butuose jrengiami decentralizuoto védinimo Decentralizuotas
sistemy . o s 3 v . védinimas
6.1.7. jrenginiai (L-54 m’/h) su Silumos atgavimu Lo
pertvarkymas, . " Lo, e s jrengiamas 9
Keiti naudojant kompaktiskus sieninius keramikinius but
eitimas ar - fs . . utams.
. . ilumokaicius, komplektuojamas su dviem oro
jrengimas - - . ..
valymo filtrais. Jrenginio valdymas — distancinis - su
sinchronizuotu keliy jrenginiy valdymu, su
automatine uzsklanda kuri valdoma pavara.
Védinimo jrenginio variklis 12 V - galia 5,6 W.
DidZiausios leistinos energijos sanaudos neturi virSyti
0,1 W/m’/h (A+++ energetinio efektyvumo klase) .
6.2. Kitos priemonés
Nuoteky Atnaujinami/kei¢iami nuoteky (buitiniy ir lictaus)
(buitiniy ir Salinimo magistraliniai vamzdynai rasyje iki Keitiam
lietaus nuo surinkimo Suliniy. Pakei¢iami vamzdynai j v
6.2.1. o1s s o . . v vamzdyny ilgis
stogo) §alinimo | atitinkamo diametro naujus vamzdZius. ~80m
sistemos ’
keitimas
Elektros Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos Kiekis
instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki buty skydeliy. Pakeisti (bendrojo
6.2.2 atnaujinimas jvadinj kabelj j stovus. Sutvarkoma jvadiné spinta, naudoji Iil o
e bendro buty skydeliai, sumontuojami atjungimo automatai, patalpy plotas)
naudojimo laiptinése ir riisyje trikstami $viestuvai ir jungikliai ~206.04m?:
patalpose arba pakei¢iami naujais. ’ ’
Geriamojo Pastato geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy
vandens keitimas ar (ar) pertvarkymas pagal STR Keiélam}g ‘
6.2.3. vamzdyny ir 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés vamzdyny ilgis
jrenginiy aktus. Atnaujinami $alto vandens magistraliniai ~50m.
atnaujinimas vamzdynai riisyje ir uZzdaromoji armatira.
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7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Apraso 20 punktu.

5 lentelé

Eil. Rodikliai Mato Kiekis
Nr. vnt. Esama padétis | | paketas | Il paketas
1 2 3 4 5 6
PROJEKTO RODIKLIAI
7.1. Pastato energinio naudingumo klasé klasé 1) C C
7.2. Skaléfgo_jamosms namo §llu1}1mes . kwh/m2/metus 407,74 101,69 92,85
energijos sanaudos patalpy Sildymui
7.2.1. I3 jy pagal energija taupan&ias priemones: kwh/m2/metus
7.2.1.1 | Silumos nuostoliai per pastato sienas kwh/m2/metus 209,85 27,66 27,31
7.2.1.2 | Silumos nuostoliai per pastato stogq kwh/m2/metus 38,27 6,55 6,35
7.2.1.3 | Silumos nuostoliai per pastato langus kwh/m2/metus 27,35 23,85 22,19
SkaiCiuojamyjy $iluminés energijos
7.3. sgnaudy patalpy Sildymui sumazéjimas procentais - 75% 77%
palyginti su esamos padéties duomenimis
7.4. I8metamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas tony/metus - 32,45 33,39
PROJEKTO ETAPO RODIKLIAT*
75 Pastato energinio naudingumo klase, Klase
L . . . . v ase - - -
igyvendinus pirmojo etapo priemones
Skai¢iuojamuyjy Siluminés energijos
76 se}naugq.patalpq §ildymu’i‘sumazéji,1m‘15 ' procentais i i )
palyginti su esamos padéties duomenimis,
igyvendinus pirmojo etapo priemones

* Pildoma, jeigu projekta numatoma jgyvendinti etapais

Iimetamy Siltnamio efekty sukeliantiy dujy (toliau — SESD) (COsq,) kickio sumazinimo

skaiciavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

‘ o I paketas | Il paketas
i o e [ o | wa | wsa
Tar3os faktoriaus reikimeé t COyee /MWh (B)! 0,233 0,233
Metinis SESD kiekio sumazinimas t COqpv/metus ©)={A)x(B) 32,45 33,39
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D) 25 25
Bendras i§metamy SESD kiekio sumazinimas t COpeiy. (E) =(C)x (D) 811,25 834,75

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jel numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas,

duomenys pateikiami pagal variantus.

6 lentele

Preliminari kaina

8.1. | Energijos efektyvumg didinandios priemonés:

Eil. e e 5 —

NrF. Priemonés pavadinimas IS viso, tiikst. | Lt/m” (naudingojo
Lt ploto)

1 2 3 4

8.1.1. |Fasado sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) |
konstrukcijos defekty pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma

210,00 461

50
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(tinkuojamas fasadas)

8.1.2. | Stogo siltinimas jrengiant nauja danga 54,60 119,99
8.1.3. | Langy keitimas bendro naudojimo patalpose 2,95 6,48
8.1.4. | Buty langy ir balkony dury keitimas 18,25 40,11
8.1.5. | Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant susijusius
. . ' 7,06 15,52
apdailos darbus, j&jimo laipty remonta
8.1.6. | Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 24.00 5974
(vienvamzdes &ildymo sistemos modernizavimas) o ’
8.1.7. | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar 2.00 4.40
jrengimas - ’

8.1. | Energijos efektyvumq didinanéios priemonés:

8.1.1. | Fasado sieny (taip pat ir cokolio) diltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty paSalinima ir nuogrindos sutvarkyma 260,00 571,38
(ventiliuojamas fasadas)

8.1.2. |Stogo &iltinimas jrengiant nauja dangg 54,60 119,99
8.1.3. |Langy keitimas bendro naudojimo patalpose 2,95 6,48
§.1.4. | Buty langy ir balkony dury keitimas | 18,25 40,11
8.1.5. | Balkony ar 10d2ij‘q istiklipimas. ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukeijos 2430 5340
jrengimg pagal vieng projekia ’ ’
8.1.6. Laipt}iniq lauko durq ir tan}bfxro dury keitimas, jskaitant susijusius 706 15.52
apdailos darbus, jéjimo laipty remonta ’ ’
8.1.7. §i!dymo ir lgar§tp yandgns gistemq per[.varkymas ar keiiin.ms 50.00 109.88
(vienvamzdé kei¢iama j dvivamzde su individualia apskaita) ’ ’
8.1.8. ‘Venti.liacijos ir rekuperacijos sis.te'mq pertvarkymas, keitimas ar 2900 63.73
jrengimas (decentralizuotas védinimas) . ’
I3 viso: 446,16 980,49
8.2. |Kitos priemonés:
8.2.1. |Nuoteky (buitiniy ir lietaus nuo stogo) $alinimo sistemos keitimas 7,00 15,38
8.2.2. |Elektros instaliacijos atnaujinimas bendro naudojimo patalpose 7.00 15,38
8.2.3. | Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas 6,00 13,19
1§ viso: 20,00 43,95

Pastaba: kainos apskaiéinotos vadovaujantis atliktais natiriniais matavimais, UAB ,Sistela"
sustambintais statybos darby kainy apskaiCiavimais, statybiniy medgiagy ir jrangos tiekéjy
rekomendacijomis ir pasiiilymais bei yra suderintos su Uisakovu.
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9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Jei numatytas

skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.
7 lentelé
Eil. laid dinim:
Nr. >laidy pavadinimas Preliminari Santykiné Preliminari Santykiné
kaina, tikst. Lt | kaina, Lt/m> | kaina, tukst. Lt| Kkaina, Lt/m’
i 2 3 4 5 6
9.1. | Statybos darbali, i§ viso: 318,86 700,73 466,16 1024,44
9.1.1 {13 jy:Statybos darbai, tenkantys
energijos efektyvuma didinan¢ioms 318,86 700,73 446,16 980,49
priemonéms
9.2. |Projekto parengimas (jskaitant
ekspertizg, jei biitina, ir projekto 25,51 56,06 37,29 81,95
igyvendinimo prieZiiirg, kurig vykdo
Projekto vadovas)
9.3. | Statybos techniné prieziiira 6,38 14,01 9,32 20,48
9.4. | Projekto administravimas 6,94 15,25 6,94 15,25
Galutiné suma: 357,69 786,06 519,71 1142,12

10, Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés
grupuojamos pagal etapus.

8 lentele
Igyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) D"""?E* Dar[?l;
. . LT . . . . pradZia pabaiga
Eil. Nr. priemoniy ir etapy (jei projektas jgyvendinamas . > Pastabos
. . {metai, {metai,
etapais) pavadinimas .
ménuo) ménuo)
~ , I paketas
Fasado sicny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant p
10.1. | sieny (cokolio) konstrukeijos defekty pasalinima ir 2014-08 2015-10 Nurodytas
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas fasadas) llj'rel:lmm?imi
10.2. | Stogo Siltinimas jrengiant nauja danga 2014-08 2015-10 adiet adrg.” o
10.3. Langy keitimas bendro naudojimo patalpose 2014-08 2015-10 aig;?xoiolzikas
10.4. Buty langy ir balkony dury keitimas 2014-08 2015-10 P kuéx:isL bus ’
10.5. Lal'ptm.xq lauko‘duru ir ramtiu‘r:o dung kelt'xmas, Iskaitant 2014-08 2015-10 tikslinamas namo
susijusius apdailos darbus, i€jimo laipty remontg atnaujinimo
7 le.d.ymo Ir karﬁto van.den_s smtemg pertvarkymas ar (modernizavimo)
10.6. keitimas (vienvamzdés §ildymo sistemos 2014-08 2015-10 projekto
modérfliz'e}vin}as) I ‘ jgyvendinimo
107, Ve.n‘tlhacuo.s ir re‘kupeiacuos sistemy pertvarkymas, 5014-08 2015-10 eigoje
keitimas ar jrengimas _ o
i _ 11 paketas ‘ : R
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant Nurodytas
10.1. sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima ir 2014-08 2015-10 preliminarus
nuogrindos sutvarkyma (ventiliuojamas fasadas) atliekam}; dgrbt)
10.2. Stogo §iltinimas jrengiant naujg danga 2014-08 2015-10 prgdinos ir
10.3. Langy keitimas bendro naudojimo patalpose 2014-08 2015-10 pabaxgqs laikas, |
10.4. Buty langy ir balkony dury keitimas 2014-08 2015-10 kuris bus ;
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05, Bglkgn_u ar Iodzgq jst'x_ktm‘l'mas‘, ir (ar) naujos ‘ 2014-08 2015-10 ukshnan.\'as. namo
jstiklinimo konstrukeijos jrengimag pagal vieng projekta atnaujinimo
10.6. Lalp_tm‘xq lauko' dury 1r. tamt?}:'r.o durL_; kext‘xmas, jskaitant 2014-08 2015-10 (modern_lzawmo)
susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remontg projekto
Sildymo ir kar3to vandens sistemy pertvarkymas ar jgyvendinimo
10.7. keitimas (vienvamzdé kei¢iama | dvivamzde su 2014-08 2015-10 eigoje
individualia apskaita)
108, Ve’-n'tlllacuioﬁs ir ré?kuperam_;os\ms'temq pex‘Fvgrlgmas, 2014-08 2015-10
keitimas ar jrengimas (decentralizuotas védinimas)
10.9. Nuotekq (bgl}mm ir lietaus nuo stogo) $alinimo 2014-08 2015-10
sistemos keitimas
10.10. Elektros instaliacijos atnaujinimas bendro naudojimo 2014-08 2015-10
patalpose
10.11. | Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas | 2014-08 2015-10
11. Projekto finansavimo planas
9 lentelé
Planuojamos 1é3os
Eil. Nr. Lé%y Saltiniai Pastabas
Suma, Procentiné Suma, Procentiné
tkst. Lt dalis takst. Lt dalis
1. 2 3 4 5 6 7
Planuojami lé3y saltiniai projekto
t1.1. {parengimo ir jgyvendinimo
latkotarpiu
TRE Butqru‘ km% patalpy savininky 0.00 0% 0,00 0%
nuosavos ledos
112 Kreditas ar kit'os skolintos 318.86 20% 466,16 90%
finansuotojo légos
Valstybés paramos 1é3os, kurios
skiriamos apmokant projekto
11.1.3 |parengimo, jo administravimo ir 38.83 11% 53,55 10%
statybos techninés prieZitros
iSlaidas
Kitos (ES paramos, savivaldybés ar
HLL4 T kito paramos tiekéjo 16%0s) 0,00 0% 0,00 0%
Investicijy suma, i§ viso:| 357,69 100% 519,71 100%
11.2. |1§jy valstybés parama pagal
Valstybés paramos taisykles**:
s TP . M 3P
11.2.1. {1 1»0_)61‘%0 parengimo islaidy 2551 100% 37.20 100%
kompensavimas
i R Valstybés parama
1:2.2. | Statybos techninés priezitiros 6,38 100% 9,32 100% | iki 2015 m. spalio
islaidy kompensavimas 0ld
" . . o
11.2.3. |Projekto adm:mstravxmo islaidy 2,70 100% 2.70 100%
kompensavimas
[1.2.4. |Statybos rangos darby ilaidy, Pasiekus ne
tenkandiy energinj efektyvuma mazesne kau? D
didinangioms priemonéms, pastato energinio
kompensavimas : 0 naudingumo klase
47,83 15% 66,92 15% ir skaiGiuojamasias
energijos sanaudas
sumazinus
nemaziau 20%
p
//
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kompens

Statybos rangos darby ilaidy,
tenkanéiy energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms,

avimas

79,72

25%

111,54

25%

Pasiekus ne
mazesne kaip D
pastato energinio
naudingumo klase
ir skai¢iuojamasias
energijos sanaudas
sumazinus
nemaziau 40%.
Kompensacija i§
Klimato kaitos
spec. programos

Valstybés parama i§ viso:

162,14

47%

227,77

45%

Pastaba: | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés
paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

11.3. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams specic

Prelimi

Buty ar kity Investicijy suma Investicijy Prelimina- nat‘ui

patalpy ménesi

. : Patalpy suma, . rus
Eil. numeris ar . . Kredito L nés
. naudingasis atémus meénesineés .

Nr. kitas lotas. m? Indivi valstybés suma, Lt i mokos jmokos
identifikavim piotas, Bendroji :; “Ilf' 15 viso y Lt d !l' bot .| dydis

o poZymis uali parama, ydis butui |55
mén.

4 ; . 8 10
1. Butas Nr.1 50,64 38110,65 1775,00 39885.65 21338,63 21338,63 118,34 2,34
2. Butas Nr.2 50,85 38268,70 1775,00 40043,70 2142270 2142270 118,81 2,34
3. Bulas Nr.3 50,77 3519446 1775,00 36969.46 19582,26 19582,26 108,60 2,14
4. Butas Nr.4 49,61 37335,50 3350.00 40685,50 2187127 2187127 121,30 2,45
5. Butas Nr.5 50,30 37854,78 1775,00 39629,78 21202,51 21202,51 117,59 2,34
6. Butas Nr.6 31,20 38532.10 177500 | 40307,10 21562,82 21362,82 119,59 2,34
7. Butas Nr,7 50,54 38035.40 1775,00 39810.40 21298,59 21298.59 118,12 2,34
8 Butas Nr.8 .38 37914,98 1773,00 39089.98 21234,54 21234,54 117,77 2.34
9. Bulas Nr,9 50,75 38193,44 2475.00 40668,44 21802,67 21802,67 120,92 2,38
1% viso 455,04 339440,00 | 18250,00 | 357690,00 191316,00 191316,00 1061,03 2,33
1. Butas Nr.1 50,64 53795,71 447500 58270,71 32277,08 3227708 179,01 3,53
2. Butas Nr.2 50.85 54006,36 4475,00 38481.36 32392,33 32392.33 179,65 3,53
3. Butas Nr.3 50,77 47646,90 4475,00 52121,90 28580,89 28580,89 158,51 3,12
4. Butas Nr.4 49,61 52762.55 6050,00 58812,55 32656,79 32656,79 181,11 3,65
5. Butas Nr.5 50,30 53454,67 4475,00 57929.67 32090,48 32090.48 177,97 3,54
6. Butas Nr.6 51,20 54357,44 4475,00 58832.,44 32584,41 32584,41 A4 180,71 3,53
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7. Butas Nr.7 50.54 53695,41 447500 | 58170,41 32222,19 I 3222219 178,70 3,54
8. Butas Nr.8 50.38 5353492 4475.00 58009,92 32134,38 32134,38 178,22 3,54
9. Butas Nr.9 50.75 53906.05 5175.00 55081.05 32757,45 32757.45 181,67 3,58

I§ viso 455,04 477160,00 | 42550,00 | 519710,00 | 287696,00 | 287696,00 1595,55 3,51

* 1 Jentelés 8 grafa nejrajoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijy
plano rengimo metu uzsakovas yra pateikes duomenis apie buty ar kity patalpy savininkus, kurie numato jiems
tenkancig investicijy dalj apmokéti savo léSomis.;

11.4. Didziausia (leistina) ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy
bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui 1 paketui yra 9,03 Lt/m*/mén., 11 paketui 9,67
Lt/m*/mén.

Did#iausia (leistina) ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto
investicijy apmokéjimu (jskaitant kredito grazinimg ir paliikanas), jgyvendinus daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo
ploto 1 kv. metrui, neturi biiti didesné (i§skyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto
ar kity patalpy savininkas) uz apskai¢iuotajg pagal formule I = ((Ee - Ep) x Ke / 12) x K x Kp, kur:

1=((407,74-101,69)x0,2725/12)x1,00x1,3=9,03 I priemoniy paketas
1=((407,74-92,85)x0,2725/12)x1,04x1,3=9,67 I priemoniy paketas
Jei preliminarus ménesinés jmokos tarifas tenkantis konkrefiam butui virfija

didZiausios (leistinos) jmokos tarifo dydj, tvirtinant Investicijy plang turi biiti gautas to buto
savininko raSvtinis sutikimas arba koreguojamas investiciju dydis, ar ilginamas kredito

grazinimo terminas.

11.5. Preliminarus kredito graZinimo terminas 20 mety, kuris patikslinamas kreditavimo
sutartyje.
12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy atsipirkimo laikas apskaitiuotas vadovaujantis Daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy ekonominio naudingumo jvertinimo metodika.

11 lentelé

Eil ol Rodiklio reik¥mé
Nr. Rodikliai Mato vnt. [ paketas Il paketas
L Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas B
1.1 pagal suvestine kaing metai 11,1 15,7
atémus valstybés parama metai 6,7 9,8
2. Energija taupandiy priemoniy atsipirkimo laikas
2.1, pagal suvesting kaing metai 8.4 11,4
2.2 atémus valstybés parama metai 5,0 6,8
i
J/ 7
;I




12 lentelé

I paketas | II paketas
Bendroji investicijy suma, tiikst. Lt
1211 19 114 12124 12.1.3.+ 12.1.4) 421,02 614,95
12.1.1. | Energijos efektyvuma didinanios priemonés 318,86 446,16
12.1.2. | Kitos priemonés 0,00 20,00
12.1.3. | Palikanos 63,33 95,24
Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir projekto jgyvendinimo
12.14 prieZitira, kurig vykdo Projekto vadovas) , Statybos techniné prieZiiira, Projekto 38.83 53.55
" | administravimas ’ ’
(12.14.1.+12.1.42.+12.1.4.3)
12141 PI".OjilitO parengimas (;Skaz'tant ekspertize, jei biitina, ir projekto jgyvendinimo 2551 37.29
priefitirg, kurig vykdo Projekto vadovas)
12.1.4.2. | Statybos techniné prieZiiira 6,38 9,32
12.1.4.3. | Projekto administravimas jgyvendinimo laikotarpiu 6,94 6,94
Investicijy suma jvertinus valstybés parama, tikst. Lt
122 | 12211222, 25464 | 38294
12.2.1. | Bendroji investicijy suma (12.1.) 421,02 614,95
12.2.2. Valstybes parama (9 lentelé) 166,38 232,01

Investiciniame plane numatyty namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimas
uztikrina esminius statinio reikalavimus, prailgina pastato eksploatacijos trukmeg, Zenkliai sumaZina
pastato Silumos nuostolius ir eksploatacijos sanaudas, pagerina pastato energinj naudinguma,
sumaZina CO, patekimg j aplinkg, sukuria komfortiskesnes ir estetiSkesnes gyvenimo salygas,
pagerina estetinj namo vaizds, didina name esanéiy buty ir kity patalpy verte nekilnojamo turto
rinkoje. Projekto ekonominis naudingumas remiasi salyga, kad biisto savininkai po atnaujinimo
nemokés daugiau negu prie§ modernizavima. Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy
graZinimui per kredito grazinimo laikotarpj. Konkretus esamas Silumos suvartojimo pasidalinimas
tarp §ildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymu, pateiktas Zemiau esanioje lenteléje ir schemoje.

13 lentelé
Eil. prs s ReikSmé
Nr. Rodikliai Mato vat. I paketas II paketas
1 2 3 4 5
1. F:aktm?s $iluminés energijos sanaudos §ildymui (3 mety KWh/m%metus 163,75 163,75
vidurkis)
5 F.aktlnc.:s sﬂumm.evs. energijos s.z;n.aud(j.s Sildymui (3 rr.letq Wh/m¥/metus 19521 195,21
vidurkis) perskaifiuotos norminiam §ildymo sezonui
3. Slluml_nfs energijos _sqnnauc!c?s Sildymui po‘atnau_nmmo KWh/m/metus 48.80 44,90
perskaifiuotos norminiam Sildymo sezonui
4 Invssgcuq 1s'mokejl¥‘nas (jskaitant paliikanas) kredito KWh/m/metus 102,68 154,41
grazinimo laikotarpiu
5 Mokejulnq S}ltallpymas nuo §ilumos suvartojimo po KWh/m¥/metus 43,73 4,10
modernizavimo
6. Mokeju_nq sutaupymas nuo Silumos suvartojimo po % 22.40 2,10
modernizavimo
7. | Faktinis iluminés energijos suvartojimas po modernizavimo kWh/m*/metus 40,00 36,80
8. | Faktinis $iluminés energijos sutaupymas po modernizavimo % 61,48 63,11
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Pagal atliktus skai¢iavimus matome, kad gyventojams pasirinkus 1 priemoniy paketa, po
modernizavimo darby, jie sutaupys apie 22% investicijuy, nuo esamo $iuo metu $ilumos suvartojimo.

Gyventojams pasirinkus Il priemoniy paketa, skai€iavimai parode, kad gyventojams tekty
moketi apie 2% daugiau negu Siuo metu. Tadiau jvertinus, kad statybos darbai bus perkami
konkurso biidu, be to bus atlickamas techninis darbo projektas, kurio metu bus detalizuojami darby
kiekiai, tai galutiné modernizavimo darby suma turéty sumazéti, ko pasekoje gyventojai pasirinke II
priemoniy paketa neturéty mokéti daugiau negu prie§ modernizavima.
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1 priedas. Daugiabucdio namo esama padétis (fotofiksacija)
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3 priedas. Statinio apZiliros aktai

(Statinio apZitiros akto pavyzdys)
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4 priedas. Statinio vizualinés apZiiiros aktas

VIZUALINES APZIUROS AKTAS
Nr. 2014-02-27/01

2014-02-27
Rietavas
Investicijy plano rengimo vadove ir pastaty energinio naudingumo sertifikavimo eksperté
Ausra Jarmoskiene¢, atliko Ramybés g. 15 daugiabuéio namo Rietave, vizualing apZiiirg rengiant
investicijy plang ir nustaté:

Sieny konstrukcija — plyty miras. Atskirose vietose plytos
iskylusios, iStrupéjusios. Sienos drégsta, per§ala, patiriami dideli
Silumos nuostoliai.

Pastato sieny konstrukcijos fiziné buklé ir §iluminé varza
netenkina STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas.
Energinio naudingumo sertifikavimas®.

4.1, sienos (fasadinés) 2

Juostiniai, surenkamy g/b ploki¢iy, iSoréje tinkuoti. Pastato
pamaty ir nuogrindos biiklé bloga. Stebimi jtriikimai, apdailinis
pamatai ir tinkas aptrupéjes, matyti, kad j konstrukcijy vidy patenkanti
nuogrindos drégmé ardo struktiirg. Pastato pamaty biiklé ir §iluminés varzos
lygis netenkina STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis
naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®.
Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga, lietaus
nuvedimas vidinis, neap$iltintas. Védinimo kaminéliai
neapskardinti, ju konstrukcija aptrupéjusi. Krasty apskardinimai
netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos fiziné buiklé ir Siluminés
varzos lygis netenkina STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis
naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®.
Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty
energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas*
reikalavimus, juy biiklé gera. Like nepakeisti langai — mediniai
suporinti. Pastebéti mediniy langy rémy papuvimai, daugelyje
langai butuose ir 3 viety pastebétos rémy deformacijos, issigaubusiuose rémuose
kitose patalpose triikkingja stiklas. D¢l §iy pazeidimy langy rémai yra nesandards,
kai kurie iki galo neuzsidaro, praleidzia $altg ora, kuris cirkuliuoja
i buty patalpas. Jy §iluminés savybés neatitinka STR 2.01.09:2012
»Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas®.
Balkony laikanti konstrukcija — g/b plokstés, kurios aptrupéjusios.
balkony ar lodZijy Balkony aptvérimai betoniniai, susidevéje, paZeisti drégmes,
4.5. laikanciosios 3 tvirtinimo elementai apradije. Dalis jstiklinty balkony rémai
konstrukcijos mediniai, seni, nesandariis. Dalis plastikiniais rémais. Bendro
naudojimo balkony aptvérimai mediniai.
Riisio perdangos biiklé patenkinama. Risio perdanga g/b
plok&&iy, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Siluminé varza
netenkina STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas.
Energinio naudingumo sertifikavimas“.
Laiptinés balkony durys ir riisio langai seni mediniai, nesandaris,
langai ir lauko deformuotais rémais, vyksta nuolatiné nekontroliuojama lauko
durys laiptinése ir oro infiltracija. Pagrindinés la‘ike j&jimo j laiptine durys —
4.7. kitose bendrojo 3 medinés, jéjimo j riisj - medinés. Jy biiklé gera. Esamy mediniy
naudojimo langy $iluminé varza netenkina STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty
patalpose energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas*
keliamy reikalavimy.

4.2

4.3. stogas 2

4.4.

4.6. riisio perdanga 3
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Siluma pastatui tickiama i§ miesto centralizuoty §ilumos tinkly.
Pastato riisyje jrengtas Silumos punktas automatizuotas, reaguoja j
lauko temperatiiros poky¢ius. Sildymo sistema vienvamzde¢,
apatinio paskirstymo. Sildymo prietaisai butuose - ketaus
radiatoriai. Kai kuriuose butuose radiatoriai pakeisti naujais
Sildymo plieniniais radiatoriais. Sildymo sistema isbalansuota, patalpos
4.3. inZinerinés Sildomos netolygiai, néra galimybés reguliuoti patalpos
sistemos temperatiirg. Riisyje esan¢iy magistraliniy vamzdyny ir jy
izoliacijos buiklé bloga. Dél prastos izoliacijos patiriami dideli
silumos nuostoliai. Siluminé eaecgija, suvartota patalpy $ildymui,
apskaitoma bendrai ir i§dalijama patalpy savininkams
proporcingai turimam plotui.Butas Nr.3 jsirenggs individualig
$ildymo sistemos apskaita.
Kar3tas vanduo ruo§iamas §iluminiame punkte. KarSto vandens
karSto vandens sistemos biiklé bloga. Magistraliniy vamzdyny izoliacija
4.9. inZinerinés susidévéjusi, armatiira riisyje nesandari. Batinas magistraliy
sistemos riisyje demontavimas bei naujy jrengimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.
Salto vandens sistema prijungta prie miesto tinkly. Vandentiekio
- vandentiekio sistemos biiklé bloga. Magistraliniai vazdynai vietomis sutriinyje,
4.10. inZinerinés armatiira nesandari. Bitinas visos magistraliniy vamzdyny
sistemos demontavimas bei naujy jrengimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.
e Nuoteky 3alinimo sistemos biiklé bloga. Magistraliniai vazdynai
nuoteky Salinimo N S . . .S .
R uzake, sutrtinyje. Bitinas magistraliniy vamzdyny riisyje
4.11. inZinerinés . . . . o .
. demontavimas bei naujy jrengimas. Neatitinka STR ir HN
sistemos . .
reikalavimy.
védinimo o . e . .
g Natirali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus ir duris, oro
4.12. inZinerinés s A oot N
. iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus.
sistemos
Elektros bendrosios inZinerinés sistemos biuiklé patenkinama.
elektros T . R -
- Magistraliniai elektros laidai nuo jvadinés spintos iki skydy
bendrosios Lo L AN
4.13. SRR laiptinése aliuminiai. Laidai nekeisti nuo namo pastatymo mety.
inZinerinés . e X o
sistemos Esamas laidy skerspjiivis nepakankamas dél padidéjusio elektros
vartojimo galingumy butuos.

Investicijy plano rengimo vadove
ir pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo eksperté

Ausra Jarmoskiené

mcrgmio naudingumo
sertifikavimo eksperte

Ausra Jarmoskiené
Kvalifik. atest. Nr. 0433
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S priedas. Kainos pagrindimas

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)

Priemoné

§iltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima ir
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas
fasadas)

Kiekis, m*

1m’ kaina,
Lt

Tinkuojamo fasado kiekis ~694,65m?;
Siltinamy balkony plok3&iy kiekis ~67,26m2;
Siltinamq balkony turékly kiekis ~40,00m?;

Cokolio Siltinimo kiekis ~99,92 m?;

233,00

Stogo Siltinimas jrengiant nauja danga

Sutapdinto stogo kiekis ~210,00 m?;

260,00

Buty Iangy ir balkony dury keitimas

Kei¢iamy langy ir balkony dury kiekis ~36,50m?;

500,00

Bendro naudojimo patalpy langy keitimas

Kei¢iamy laiptiniy balkony dury bei riisio langy kiekis ~5,90m?;

500,00

Laiptiniy lauko dury ir tambiaro dury
keitimas, jskaitant susijusius apdailos
darbus, jéjimo laipty remontg

Kei¢iamy dury kiekis ~7,06mz2;

1000,00

Sildymo ir kar3to vandens sistemy
pertvarkymas ar keitimas (vienvamzdés
Sildymo sistemos modernizavimas)

Kiekis (gyvenamujy patalpy $ildomas plotas) —404,27m?;
Sildymo sistemos stovy skaidius ~ 20 vnt., radiatoriy skaitius ~
28 vnt., §ildymo sistemos stovy ilgis ~ 130 m, kar§to vandens
stovy ilgis ~ 80 m, §ildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo
naudojimo patalpose ~ 120 m, karSto vandens vamzdyny ilgis
bendrojo naudojimo patalpose ~ 80 m, izoliuojamy 3ildymo
sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~ 120 m, izoliuojamy
karSto vandens sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~ 80 m.

52,74

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)

Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)

Kiekis (gyvenamuyjy patalpy $ildomas plotas) —404,27m?,

5 Ventiliuojamo fasado kiekis ~7,66m2; ‘
Siltinamy balkony (stiklinamy) vidiniy sieny kiekis ~126,99m?;

4,40

konstrukcijos defekty pasalinima ir Siltinamy balkony ploks¢iy kiekis ~28,80m2, 301,00
nuogrindos sutvarkyma (ventiliuojamas Siltinamy balkony turékly kiekis ~40,00m?;
fasadas) Cokolio $iltinimo kiekis ~99,92 m?;
Stogo §iltinimas jrengiant nauja danga Sutapdinto stogo kiekis ~210,00 m?; 260,00
Buty langy ir balkony dury keitimas Keitiamy langy ir balkony dury kiekis ~36,50m?; 500,00
Bendro naudojimo patalpy langy keitimas | Kei¢iamy laiptiniy balkony dury bei riisio langy kiekis ~5,90m?; 500,00
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima Stiklinamy balkony kiekis ~54,00 m2; 450,00
pagal vieng projekta
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury
keitimas, jskaitant susijusius apdailos Kei¢iamy dury kiekis ~7,06m?; 1000,00
darbus, jéjimo laipty remontg
Kiekis (gyvenamuyjy patalpy Sildomas plotas) —404,27m?
Sildymo sistemos stovy skaidius ~ 20 vnt., radiatoriy skaiius ~
Sildymo ir karsto vandens sistemy 28 vnt,, Sildymo sistemos stovy ilgis ~ 130 m, kar$to vandens
pertvarkymas ar keitimas (vienvamzdé stovy ilgis ~ 80 m, Sildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo 109 88
kei¢iama j dvivamzde su individualia naudojimo patalpose ~ 120 m, kar§to vandens vamzdyny ilgis ’
apskaita) bendrojo naudojimo patalpose ~ 80 m, izoliuojamy $ildymo
sistemos magistraliniy vamzdziy ilgis ~ 120 m, izoliuojamy

karSto vandens sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~ 80 m.

;]eerrtl\tflilrakcylgr? Zsl’rkrzlglrgzga:ru;zs;ﬁ?sq Kiekis (g}’venamgju Patalpq 'éi'ldomgls qutas) —404,27m?, 63.73
. e ecentralizuotas védinimas jrengiamas 9 butams.
(decentralizuotas védinimas)
Nuoteky Salinimo sistemos keitimas Kiekis (gyvenarlgq.j? patalpy §ildoma§ plotas) ~404,27m?; 15,38
ei¢iamy vamzdyny ilgis ~ 80 m.

Elektrgs instaliacijos atnaujinimas bendro Kiekis (bendrojo naudojimo patalpy plotas) ~206,04m?, 33,97
naudojimo patalpose
Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy | Kiekis (gyvenamuyjy patalpy Sildomas plotas) —404,27m?, 13.19

atnaujinimas

Keiiamy vamzdyny ilgis ~ 50 m.
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67027

Nr. KG-0433-0095

Unikalus pastato Nr.: 6899-3003-2018 :
Pastato adresas: Ramybés g. 15, Rietavas, Rietavo sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 455,04 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases™: i '
naudingumo klase:

* A++ klase yra laikoma auk$€iausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastata, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaic¢iuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 449,79 kWh/(m?xmetai)
Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas $ilumos $altinis:  Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas

Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 407,74 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2014-04-28

Sertifikato galiojimo terminas,/ 2024-04-28

Sertifikatg Atestato
Nr.0433

iSdaveé ekspertas

Skaigiavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.lt



Pastato energijos sanaudy skai€iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0433-0095

Eil. Energijos sgnaudy apibidinimas Skaiciuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m?xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 209,85
2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 38,27
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |[Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir$ nesildomy risiy ir pogﬁndiiq 14,56
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakras€iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras€iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
6 |Silumos nuostoliai per pastato langus 27,35
Silumos nuostoliai per pastato iSorines jéjimo duris, nejskaitant nuostoliy dél 7,13
dury varstymo
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 63,22
9 |Silumos nuostoliai del isoriniy jéjimo dury varstymo 0,38
10 |Energijos sgnaudos pastato védinimui 24,04
11 [Silumos nuostoliai dél virsnorminés i§orés oro infiltracijos 24,83
12 |Silumos pritekéjimai j pastatg i$ iSorés -19,51
13 |Vidiniai Silumos i§siskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti 21,05
16 |Energijos sghaudos pastato Sildymui 407,74
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 449,79
18 |Silumos pritekeéjimai | pastata (papildoma informacija) -32,70

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspert?s:
Vs

Ausra Jarmoskiene, atestato Nr.0433




Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0433-0095

Eil. |Priemonés pavadinimas pastato energiniam naudingumui| Energijos kiekis, Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
jdiegus priemone, | galima sutaupyti
kWh/(m? metai) jdiegus priemone
1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 174,34 0,36
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
2 Pastato stogy apSiltinimas taip, kad visy stogy $ilumos 30,84 0,06
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su i3ore, apsiltinimas taip, Pastate néra Pastate néra
kad visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus
4 Pastato perdangy virs nesildomy rasiy ir pogrindziy 4,05 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ nesildomy riisiy ir
pogrindZiy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy $ilumos Pastate néra Pastate néra
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
6 Horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néra
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus
7 Vertikaliai pakrasc¢iuose apsiltinty grindy ant grunto ap8iltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
8 Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto apSiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus
9 Sildomo riisio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
10 [Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy 4,57 0,01
reikalavimus
11 ]Pastato iSoriniy j&jimo dury keitimas durimis, atitinkanciomis 0,45 0,00
normy reikalavimus
12 |Pastato karsto vandens ruodimo sistemos rekonstravimas: 0,00 0,00
karstas vanduo ruo$iamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip Silumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema
13 |Viso pastato patalpy Sildymo reguliavima apimangiy Sildymo 22,47 0,05
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy $ildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba i$orés termostato
sumontavimas
14 |Silumos $altinio keitimas: pastato ildymas pajungiamas prie 0,00 0,00
Silumos tinkly su automatiniu Silumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogisko efektyvumo Silumos $altinio
15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 22,47 0,05

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspeftas:




