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UAB ..Rietavo komunalinis tkis”
(8ilumos ir (ar) karSto vandens tiekéjo pavadinimas)

171668992, LT716689917 Kvédarnos g. 4, Vatusiy k. Rietavo sav. tel. 8-448-68122
(kodas, PVM mokétojo kodas, adresas, tel. Nr.)

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPU) SILUMOS (KARSTO VANDENS)
IRENGINIU PRIJUNGIMO (ATJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO)
TECHNINES SALYGOS

2022.04.11 Nr.22-04-02
(data)

Rietavas
(sudarymo vieta)

Techninés salygos galioja iki : 2032m. balandzio 11 d
Techninés salygos iSduodamos : Jvadiniai Silumos tiekimo tinklai Kuliy g. 30

Silumos (karsto vandens) sistemos turi biiti suprojektuotos ir jrengtos vadovaujantis galiojanéiais
teisés aktais ir Siomis charakteristikomis:

Eil. Charakteristikos Matavimo Kiekis
Nr. pavadinimas vienetas esamas naujas i§ viso
1. | Leidziama jrengti §ildymo jrenginiy galia kKW 60 60
2. | Leidziama jrengti védinimo jrenginiy galia kW - - -
3. | Leidziama jrengti karito vandens jrenginiy galia kW -
4. | Leidziama jrengti technologijos jrenginiy galig kw - - -
3. | Skaiéiuota tiekiamo $ilumnesio temperatiira °c 80
6. | SkaiGiuota gragzinamo Silumnesio temperatiira °c 50
7. | Didziausias slégis tieckimo linijoje kPa 600
8. | Maziausias slégis tiekimo linijoje kPa 400
9. | Didziausias slégis grazinimo linijoje kPa 250
10. | Maziausias slégis grazinimo linijoje kPa 200
11. Prisijungimo taskas Mazgas nfrirlllénllgshtli%nk-lzioprie gyvenamojo
12. | Prisijungimo tagko altitudé M
13. | Silumos 3altinis Integruotas §ilumos tinklas
14. | Silumos tiekimo reguliavimo bidas Misrus
EI: Pagrlndmlalrgf((glealfltiu n(:;?mq sistemy J%T%';TS]O Automatika Silumos apskaita
1. priklausoma mechaninis Padavimo linijoje jvadiniame

Sildymo jrenginiy

Silumos mazge

Veédinimo jrenginiy - - -
nepriklausoma | Temperatiiros reg. -

Karsto vandens jrenginiy

Hlown

Technologiniy jrenginiy -

Kiti reikalavimai:

1. Numatyti tinkly temperatirinio kompensavimo , drenavimo ir nuorinimo priemones.
Prijungimo vietoje numatyti atjiungimo armatirg su aptarnavimo Suliniu projektuojamam

namui. Ivadinius tinklus nuo aptarnavimo suliniy projektuoti is lanstaus vamzdyno.




2. Suprojektuoti Silumos tinkly jvadg nuo prisijungimo tasko ,,Silumos tinklai prie
gyvenamojo namo Kuliy g. 30 iki pastato Kuliy g. 30 Silumos punkto jvadiniy
sklendziy. Silumos punkte numatyti tik kolektoriy su galimybe reikalui esant prijunati iki

8 Silumos vartotojuy.
3. Parengtq projektq derinti UAB ,, Rietavo komunalinis itkis”

Pridedama: Kuliy g. 30 jvado schema

Technines salygas uzpildé: Energetinio padalinio vadovas Vaclovas Jonusas

Technines salygas isdave: Direktoriaus pavaduotojas Rimantas Ruginis




UAB ..Rietavo komunalinis tkis”
(8ilumos ir (ar) karSto vandens tiekéjo pavadinimas)

171668992, LT716689917 Kvédarnos g. 4, Vatusiy k. Rietavo sav. tel. 8-448-68122
(kodas, PVM mokétojo kodas, adresas, tel. Nr.)

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPU) SILUMOS (KARSTO VANDENS)
IRENGINIU PRIJUNGIMO (ATJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO)
TECHNINES SALYGOS

2022.04.11 Nr.22-04-01
(data)

Rietavas
(sudarymo vieta)

Techninés salygos galioja iki : 2032m. balandzio 11 d
Techninés salygos iSduodamos : Jvadiniai Silumos tiekimo tinklai Birutés g. 6, 8

Silumos (karsto vandens) sistemos turi biiti suprojektuotos ir jrengtos vadovaujantis galiojanéiais
teisés aktais ir Siomis charakteristikomis:

Eil. Charakteristikos Matavimo Kiekis

Nr. pavadinimas vienetas esamas naujas i§ viso
1. | Leidziama jrengti §ildymo jrenginiy galia kKW 60 120
2. | Leidziama jrengti védinimo jrenginiy galia kW - - -
3. | Leidziama jrengti karito vandens jrenginiy galia kW -

4. | Leidziama jrengti technologijos jrenginiy galig kw - - -
3. | Skaiéiuota tiekiamo $ilumnesio temperatiira °c 80
6. | SkaiGiuota gragzinamo Silumnesio temperatiira °c 50
7. | Didziausias slégis tiekimo linijoje kPa 600
8. | Maziausias slégis tickimo linijoje kPa 400
9. | Didziausias slégis grazinimo linijoje kPa 250

10. | Maziausias slégis grazinimo linijoje kPa 200

11. Prisijungimo taskas Mazgas niil(l)n};();ﬁgé{?l 6prle gyvenamojo
12. | Prisijungimo tagko altitudé M

13. | Silumos 3altinis Integruotas §ilumos tinklas

14. | Silumos tiekimo reguliavimo bidas Misrus

EI: Pagrlndlnlalr gfgle;/t:l rﬁé?mq sistemy J%T%';TS]O Automatika Silumos apskaita
1. il dymo jrenginiy priklausoma mechaninis Padavir;?ulrir?(i)jsoﬁ aj;zgaéiiniame
2. | Védinimo jrenginiy - - -
3. Karsto vandens jrenginiy nepriklausoma | Temperatiiros reg. -
4. | Technologiniy jrenginiy - - -

Kiti reikalavimai:

1. Numatyti tinkly temperaturinio kompensavimo , drenavimo ir nuorinimo priemones.
Prijungimo vietoje numatyti atjiungimo armatirg su aptarnavimo Suliniu projektuojamam

namui. Jvadinius tinklus nuo aptarnavimo Suliniy projektuoti is lanstaus vamzdyno.

2. Suprojektuoti Silumos tinkly jvadg nuo prisijungimo tasko ,, Silumos tinklai prie
gyvenamojo namo Birutés g. 6 iki pastaty Birutés 6, bei Birutés 8 Silumos punkty




ivadiniy sklendziy. Silumos punktuose numatyti tik kolektorius su galimybe reikalui esant
prijungti iki 8 silumos vartotoju.
3. Parengtq projektq derinti UAB ,, Rietavo komunalinis itkis”

Pridedama: Birutes g.6,8 jvado schema

PRIDEDAMA  Gyvenamo namo Laukuvos g. 3 Silumos mazgo schema

Technines salygas uzpildé: Energetinio padalinio vadovas Vaclovas Jonusas

Technines salygas isdave: Direktoriaus pavaduotojas Rimantas Ruginis




KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.33149

Martynas Stonkus
Ak

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai (silumos), taip pat
minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: $ilumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo, $ildymo, vedinimo ir
oro kondicionavimo.

TATYBOS PRODUKCI
Direktoriug ERTIFKAVIMO CenTh=

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. geguzes 30 d.
Pirma karta iSduotas 2014 m. birzelio 17 d.

£€860¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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. BENDROJI DALIS

1.1 Bendrieji duomenys

1.2 Bendrieji techniniai reikalavimai

1.3 Norminiy dokumenty sarasas

PAGRINDINIAI PARAMETRAI

ESAMA PADETIS

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI




1.

1.1

BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys

Gyvenamosios paskirties pastaty jvadiniy Silumos tiekimo tinkly Kuliy g.30, Birutés g.6, ir 8,

Rietavo m., statybos techninis darbo projektas atliktas vadovaujantis galiojanciais jstatymais ir

taisyklémis, iSduotomis techninémis sglygomis ir Lietuvos Respublikos projektavimo ir statybos

norminiais dokumentais:

Projektuojamas objektas- jvadiniai $ilumos tickimo tinklai.

Statybos vieta- Rietavo rajono savivaldybé, Rietavo m., Kuliy g., Birutés g.

Statybos risis — nauja statyba

Statinio kategorija —nesudétingas statinys, 11 grupé

Statytojas — UAB ,,Rietavo komunalinis tkis*

DOKUMENTUS IR ESMINIUS STATINIO REIKALAVIMUS.

STATINIO EKSPLOATAVIMAS.

AUTORIAIS (SPDV).

Projekto dalies vadovas

Projektui parengti naudota braizymo programa GStarCad 2022, o teksty sagrankai
—Office 365.

M.Stonkus

Kvalifikacijos atestato Nr. 33149

1.2

Bendrieji techniniai reikalavimai

1. Silumos tiekimo tinkly statyba turi biiti vykdoma pagal darbo projekta, kuris turi biiti

parengtas iki statybos pradzios.

wmn

Statytojas turi organizuoti ir vykdyti techning statybos priezitirg.
Turés biiti vykdoma Silumos trasos statybos projekto vykdymo prieZiiira.
4. Projekto sprendiniy pakeitimai turi biiti vykdomi pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus.

SI0 PROJEKTO SPRENDINIAI ATITINKA PRIVALOMUOSIUS PROJEKTO RENGIMO
ISPILDZIUS VISAS PROJEKTE NUMATYTAS PRIEMONES, UZTIKRINAMAS SAUGUS

VISI SI0 PROJEKTO SPRENDINIAI YRA SUDERINTI SU UZSAKOVU IR KITU DALIU

0 2022-04 Statybos leidimui ir montazo darbams
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI

S avil AT $ILUMOS TIEKIMO TINKLY [VADY KULIY G. 30,

- | Fazymosnr. . BIRUTES G. 6 ir 8, RIETAVO M.,SAV., STATYBOS
DOK. | ElLp. msiveikla@gmail.com, PROJEKTAS

NR. | Tel. 8-608-11719
33149 | PDV M.Stonkus LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS 0
LAPAS | LAPU

UAB ,Rietavo komunalinis dkis*

MSIV22-001-TDP-LST.AR




Projektas jgyvendinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*

6. Gaminius, medziagas, jrenginius naudoti pagal techniniy specifikacijy ir statybos
normatyviniy dokumenty reikalavimus. Gaminiai ir medziagos turi biti sertifikuoti.
Vadovaujantis STR 1.01.04:2002 reikalavimais.

7. Visus suprojektuotus vamzdynus privaloma montuoti ir hidrauliskai iSbandyti
vadovaujantis LST EN 13941:2009 ,,Centralizuoto Silumos tiekimo i§ anksto neardomai
izoliuoty vamzdziy sistemy projektavimas ir jrengimas".

8. Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio techniné priezitira“ reikalavimus prie$
pradedant statyba turi biiti parengtas statybos darby technologijos projektas.

9. Statybos metu turés biiti grieztai vykdoma statybos darby kokybés kontrolé:

o patikrinami naudojami gaminiai, medziagos, konstrukcijos;

o Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Vykdant statybos — remonto darbus
vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* reikalavimais.

1.3  Norminiy dokumenty sarasas
Eil.nr. Numeris Pavadinimas
1. | STR1.04.04:2017, Valstybés zinios, | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
2016-11-07, Nr. D1-738
2. | STR 1.01.03:2017, Lietuvos | Statiniy klasifikavimas
Respublikos aplinkos ministro
2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1
—713
3. | STR 1.05.01:2017, LR aplinkos | Statyba leidziantys  dokumentai.  Statybos
ministerija, 2016-12-12 uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas*
4. |LR ikio ministerija, Nr.1-160, | Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo
aktuali redakcija 2019-01-31 taisyklés
5. | LR energetikos ministro 2017.09.18 | Irenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos
jsakymas nr.1-245 1zoliacijos jrengimo taisyklés.
6. | 2004m. liepos 16d. Nr. A1-184/V- | Darbo su asbestu nuostatai. Lietuvos respublikos
546, socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro jsakymas
7. | Lietuvos Respublikos aplinkos | Atlieky tvarkymo taisyklés
ministro jsakymas 2011-05-03 D1-
368
8. | STR 1.06.01:2016 Lietuvos Statybos darbai. Statinio techniné prieZiiira
Respublikos aplinkos ministro
2016 m. gruodZzio 2 d. jsakymu
Nr.D1-848
9. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés, 2005
10. | LR energetikos ministro Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly ir jy
2012-09-12 jsakymas Nr. Jrenginiy apsaugos taisykles
1-176
Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

MSIV22-001-TDP-LST.AR 3 7 0



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a

11.

LST EN 253:2019

,Centralizuoto  Silumos tiekimo vamzdZiai.
Neardomai izoliuoto vieno vamzdzio sistemos,
skirtos bekanaliams karSto vandens tinklams.
Gamykliné vamzdziy sgranka 1§ jvadinio plieninio
vamzdzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir
polietileninio apvalkalo

12.

LST EN 448:2019

Centralizuoto  Silumos  tieckimo  vamzdziai.
Neardomai izoliuoto vieno vamzdzio sistemos,
skirtos bekanaliams karSto vandens tinklams.
Gamyklinés jungiamyjy detaliy sarankos i$
plieniniy jvadiniy vamzdziy, poliuretaninés
Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo

13.

LST EN 488:2019

Centralizuoto ~ Silumos  tiekimo  vamzdziai.
Neardomai izoliuoto vieno vamzdzio sistemos,
skirtos bekanaliams kar§to vandens tinklams.
Gamyklinés plieniniams jvadiniams vamzdziams
skirtos  plieniniy  sklendziy  sgrankos  su
poliuretanine Silumine izoliacija ir polietileniniu
apvalkalu

14.

LST EN 489:2019

Centralizuoto ~ Silumos  tiekimo  vamzdziai.
Neardomai izoliuoty vieno ir dviejy vamzdziy
sistemos, skirtos pozeminiams karSto vandens
tinklams. 1 dalis. Kar§to vandens tinkly jungciy
apvalkalai ir Siluminé izoliacija pagal EN 13941-1

15.

LST EN 13941-1:2019

Centralizuoto ~ Silumos  tiekimo  vamzdziai.
Izolivoty sujungty atskiry ir sudvejinty vamzdziy
sistemy, skirty bekanaliams karSto vandens
tinklams, projektavimas ir jrengimas. 1 dalis.
Projektavimas

16.

LST EN 14419:2019

Centralizuoto ~ Silumos  tiekimo  vamzdZiai.
Neardomai izoliuoty vieno ir dviejy vamzdZziy
sistemos, skirtos pozeminiams karSto vandens
tinklams. Stebéjimo sistemos

17.

LST EN 13480-
1,2,3,4,5,6,7:2017

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1-7 dalys

18.

LST EN 10216-2:2013+A1:2020

Besiiiliai sléginiai plieniniai vamzdziai. Techninés
tiekimo salygos. 2 dalis. Nurodyty
aukStatemperatiirly  savybiy nelegiruotojo ir
legiruotojo plieno vamzdziai

19.

LST EN 10217-2:2019

Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdziai.
Techninés tiekimo salygos. 2 dalis. Elektra
suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno
vamzdZiai, turintys nurodytas savybes aukstoje
temperatiiroje

20.

LST EN 10217-5:2019

Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdziai.
Techninés tiekimo saglygos. 5 dalis. Po fliusu
suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno
vamzdziai, turintys nurodytas savybes aukstoje
temperatiiroje

21.

LST EN 10253-2:2008

Sandiiriniu kontaktiniu budu suvirinamy
vamzdZiy jungiamosios detalés.

Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

MSIV22-001-TDP-LST.AR 4 7 0




2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai
plienai, kuriems keliami
ypatingi kontrolés reikalavimai.

22.

LR Aplinkos ministro 2010-
03-15 jsakymas Nr.D1-193

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles.

23.

LR Aplinkos ministro 2008-
01-31 jsakymas Nr.D1-87

Saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo
ar kitokio pasalinimo

atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems
darbams iSdavimo, medziy ir

kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas.

PAGRINDINIAI PARAMETRAI

Projektuojamy Silumos tiekimo tinkly vamzdyny parametrai yra:

- projektinis slégis Ps

- projektiné temperattra Ts

- temperatirinis grafikas

- Maksimalus slégis tiekimo linijoje
- Minimalus slégis tiekimo linijoje

- Maksimalus slégis grizimo linijoje
- Minimalus slégis grjzimo linijoje
- bandymo slégis (P=1,5*Ps)

ESAMA PADETIS

6 bar
100 °C
90/60 °C
6,0 bar
4,0 bar
2,5 bar
2,0 bar

9,00 bar

Gyvenamosios paskirties namas Kuliy g. 30, Rietavas, Sildomas individualiai. Pro gyvenamajj

namg link Kuliy 9.28 pakloti Silumos tiekimo tinklai d42/110, prie kuriy bus pajungiami

projektuojami jvadiniai Silumos tiekimo tinklai.

Gyvenamosios paskirties namai Birutés g. 6 ir 8, Rietavas, Sildomi individualiai. Pro

gyvenamajj nama link Birutés g.4 pakloti Silumos tiekimo tinklai d89/160, prie kuriy bus pajungiami

projektuojami jvadiniai Silumos tiekimo tinklai.

4.

kiekvie

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Sis projektas bus vykdomas etapais, todé¢l sprendiniai ir sanaudy Ziniarastis i§skiriamas

nam etapui atskirai.

Pirmu etapu klojami Silumos tiekimo tinklai gyvenamosios paskirties statiniams Kuliy

g.30. Projektuojami 2d25/90 PEX tipo pramoniniu biidu izoliuoti lankstis vamzdziai.

Ivadiniai Silumos tiekimo tinklai prijungiami prie Salia esanciy Silumos tiekimo tinkly
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d42/110. Jvadiniy $ilumos tieckimo tinkly atjungimui projektuojamas gelzbetoninis $ulinys S1 su
atjungimo sklendémis. Silumos tiekimo tinkly jvadai projektuojamas iki numatyty pastaty silumos
mazgy. Projektavimo riba iki pirmyjy sklendziy.

Antru etapu klojami Silumos tiekimo tinklai gyvenamosios paskirties statiniams Birutés g.6
ir 8. Projektuojami 2d25/90 ir 2d32/110 PEX tipo pramoniniu biidu izoliuoti lankstiis vamzdziai.

Jvadiniy $ilumos tiekimo tinkly atjungimui projektuojamas gelzbetoniniai $uliniai S2 ir S3
su atjungimo ir drenavimo sklendémis.

Visy projektuojamy jvadiniy Silumos tiekimo tinkly terminis plétimasis kompensuojamas
alkanémis. Silumos izoliacija turi atitikti Lietuvos Respublikos Ukio ministerijos patvirtinty
LSILUMOS PERDAVIMO TINKLU SILUMOS IZOLIACIIOS JRENGIMO TAISYKLES“
keliamus reikalavimus. Projektuojamiems Silumos tiekimo tinklams kertant bet kokias statybines
konstrukcijas ar Sulinio ziedus ant vamzdZiy montuojamos sieninio jvado jvorés. Jos uzsandarina
vamzdziy jvedimo vietas ir apsaugo vamzdj (vamzdzio izoliacijg) nuo mechaninio poveikio.

Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonos plotis atitinkamai vamzdziy skersmenims yra po 5,0

Transéjoje pagrinda po vamzdziais paruosti pagal ,,Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty
jrengimo taisykles®” p.165 ir p.167. reikalavimus. Pagal Siy punkty nuostatas trans¢jy dugnas turi
biiti be akmeny, lygus, o ant jo turi biiti <0,1m storio papilto sutankinto smélio sluoksnis. Vamzdynai
tranS¢joje uzpilami smeéliu, o paskui iSkastuoju gruntu. Tarpai tarp transéjos sieneliy ir vamzdziy
pripilami smeélio, o patys vamzdZiai uZpilami <0,1m storio smélio sluoksniu, kuris sutankinamas
rankiniu biidu. Ant sutankinto smelio sluoksnio turi biti uzdedama jsp€jamoji juosta su uzraSu
,SILUMOS TIEKIMO TINKLAI*“. Smélis, kuriuo uzpilami vamzdynai , turi atitikti reikalavimus:
stambiausios dalelés turi bati <I16mm; dalelés , kuriy dydis <0,075mm gali sudaryti iki 9% svorio
viso uzpilamo smélio kiekio; ragstingumo koeficientas deo/di0 <1,8%; turi bati $varus, be Zalingy
priemaisy; turi biti be astriabriauniy akmenuky; trinties koeficientas turi atitikti projektinj.

Vamzdynai uzpildomi termofikaciniu vandeniu, kurio kokyb¢ atitinka termofikaciniam

vandeniui keliamus reikalavimus.

Po darby atstatomos dangos, atsodinama veja, utilizuojamos atliekos.

Vamzdyny tarnavimo laikas — 30 mety.
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BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. | Pavadinimas Diametras, mm. , llgis, m
Nr. Zyméjimas
1 2 3 4
Pasijungimas nuo Silumos tiekimo tinkly d42/110
1. | Naujai statomas Silumos tiekimo tinkly jvadas 2d25/90 22,90
Kuliy g. 30
Pasijungimas nuo Silumos tiekimo tinkly d89/160
2. | Naujai statomi Silumos tiekimo tinkly jvadai 2d25/90 24,60
Birutés g. 6ir 8
2d32/110 16,40
3. | Silumnesio projektinis/darbinis slegis, bar Ps 6,0
P1/P2 6,0/2,0
4. | Silumnesio projektiné/darbiné temperatiira, °C Ts 100
TiT> 90/60
5. | Silumos tinkly apsaugos zona, m Po 5 m. | abi puses nuo vamzdyno
krasty
6. | Statiniy kategorija Nesudétingas, II gr.
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1. BENDROJI DALIS
Pradéti statinio statybos darbus leidZziama, kai statytojas nustatyta tvarka gavo ir perdavé rangovui
Siuos dokumentus:

1. Statybg leidZiant] dokuments;

2. Nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio projekta;

3. Statybvietés perdavimo ir priémimo akta su nustatytais priedais;

4. Statybos darby zurnalg.
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2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDZIAGOMS IR DARBAMS

2.1 PEX zoliuotas vamzdis

Silumai skirti izoliuoti lankstiis vamzdynai pagaminti i3 susiiitojo PE-Xa tipo polietileno, padengto
keliais sluoksniais polietileno puty Silumine izoliacija. Vamzdziy apvalkalai pagaminti i§ smigiams
atsparaus polietileno (PE-HD). Dél specialios apvalkaly geometrijos pasizymi reikiamu ziediniu

standumu, taciau juos vis tiek galima sulenkti mazu lenkimo spinduliu.

Pramoniniu btidu izoliuotas PEX tipo vamzdis turi atitikti LST EN 15632 standarta.

Pramoniniu biidu izoliuotas vamzdis turi atitikti techninius reikalavimus:

- projektiné temperatiira T+=95°C

- projektinis slégis Ps=0,6 MPa

- izoliacijos Silumos perdavimo koeficientas U <0,148 W/k m?
- izoliacijos svoris 1,18 kg/m

Projektuojamoje Silumos trasoje naudojamy pramoniniu bidu izoliuoty vamzdziy
asortimentas:

Skersmuo Plieninio vamzdzio Pastabos
mm sienelés storis, mm
©¥32/90 >23

Vamzdis turi bti su gamintojo identifikavimo zenklinimu ant apvalkalo vamzdzio iSorés.
Turi biiti pateikti izoliuoty vamzdziy sertifikatai su patikros ataskaita ir medziaga.

2.2  Plieninis izoliuotas trisakis

Pramoniniu biidu izoliuoti plieniniai triSakiai turi atitikti LST EN 448:2019 standarty. Jie
naudojami tik su tokiais paciais (ar didesniais) ribiniais jtempimais ir tuo paciu nominaliu vamzdZziy
sieneliy storiu, kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdziy ruozuose. Pramoniniu biidu izoliuoti plieniniai

atvadai turi atitikti techninius reikalavimus:

- didZiausia leidZziama temperatiira
- didziausias leidziamas slégis

Ts=100°C
Ps=0,6 MPa

0 2022-04 Statybos leidimui ir montazo darbams
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- izoliacijos Silumos laidumo koeficientas As0 < 0,029 W/mK prie 50°C
- izoliacijos vidutinis tankis min 60kg/m?®
- tipas lygiagretus
- su gedimy kontrolés laidais
Projektuojamoje Silumos trasoje naudojamy pramoniniu biidu izoliuoty staciy atvady
asortimentas:

Pagrindinio vamzdZzio Atvado vamzdzio Pastabos
skersmuo skersmuo
mm mm
©42/110 ©42/110 status

Atvadai turi buti su gamintojo identifikavimo zenklinimu ant apvalkalo vamzdzio iSorés.
Turi buti pateikti izoliuoty atvady sertifikatai su patikros ataskaita ir medziaga.

2.3  Plieniné izoliuota armatiira
Pramoniniu biidu izoliuota plieniné armatiira turi atitikti LST EN 488:2019 standarto reikalavimus.
Voztuvo korpusas turi biiti suvirintas. Voztuvo konstrukcija turi leisti valdyti voztuvg i§ izoliacijos
iSorés. Ant voztuvo turi bliti pazymeéta slégio charakteristika PN.
Voztuvo jvirinamy galy skersmuo, sieneliy storis ir plieno kokybé turi biiti tokia pat kaip
gretimuose tiesiuose vamzdziy ruozuose. Pramoniniu biidu izoliuoti plieniniai voztuvai turi atitikti
techninius reikalavimus:

- projektiné temperatiira T+=100°C
- projektinis slégis Ps=0,6 MPa
- izoliacijos Silumos laidumo koeficientas As0 < 0,029 W/mK prie 50°C
- izoliacijos vidutinis tankis min 60kg/m?®
- su gedimy kontrolés laidais
- voztuvo tipa rutulinis
- rutulio medziaga nertdijantis plienas
- rutulinio voZtuvo projektiné temperatiira Ts=100°C
- rutulinio voztuvo projektinis slégis Ps=0,6 MPa
- rutulinio voztuvo skersmuo ©42/110
©&33/90
- valdymas R rankinis.

Izoliuota armatiira turi biiti su gamintojo identifikavimo Zenklinimu ant apvalkalo vamzdzio
1Sores.

Turi buti pateikti sertifikatai su patikros ataskaita ir medziaga.

Komplekte drenavimo voZtuvai.

2.4  Sujungimo mova
Skirta pramoniniu biidu izoliuoty vamzdZziy sujungimo viety izoliavimui. Sujungimo movos
turi atitikti LST EN 489:2019 standarto reikalavimus. Techniniai duomenys:
- sujungiamy vamzdziy skersmuo: 110, 390,
Movos tiekiamos komplekte su poliuretano puty komponentais ir kiekiais, reikalingais
atitinkamo dydzio movai.
Galimi jungCiy tipai:
- termiSkai apspaudziamos polietileno jungtys (PEX cross-linked);
« kontaktiniu biidu privirinamos polietileno jungtys (naudojamos jlietus jkaitinimo
laidus).
Vamzdyny gamintojai turi pateikti sujungimo metodus, jy montazo instrukcija ir pagaminti
bei pateikti visas jungiamagsias medZiagas.
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Jungciy patikra:

- Visy sujungimy sandarumo patikra turi biti atlickama slégiu, naudojant org ir kitas
tinkamas dujas, tikrinant oro tarpus tarp plieninio vamzdzio ir izoliuoto apvalkalo.
Jungciy izoliavimas:

- poliuretano puty skysciai pristatomi nonnuotais atitinkamam sujungimy dydziui
reikalingo kiekio rinkiniais. Ryskiis pazenklinimai ant kiekvieno rinkimo pakuotés turi
nurodyti kokio dydzio sujungimui rinkinys yra skirtas. Biitina sudaryti galimybe efektyviai
maisSyti du skys¢io komponentus uzdaroje sistemoje taip, kad visas skys¢iy maiSymo ir
pylimo j sujungimus procesas biity atlickamas i§vengiant rizikos dél kontakto su minétomis
medziagomis.

2.5 Sieniné jvoré

Ivorés gaminamos i§ ypatingai atsparios gumos. Jos uzsandarina vamzdj praé¢jimo per
pastato pamatg (sieng ar kanalg) vietoje ir netrukdo galimiems darbiniams vamzdziy poslinkiams.
Sieninio jvado jvorei sumontuoti g/b sienoje gre¢ziama atitinkamo (gumineés jvorés iSor¢ uzsandarins
pra¢jimg) diametro kiaurymeé arba jbetonuojama atitinkamo diametro plieniné, plastikine,
keramikiné jvoré. Vamzdzio izoliacijos plastikinis apsauginis kevalas negali liestis tiesiogiai su
betonu. Kartais su statiniu tik per tarpine.

Vamzdziy skersmuo: 110, 290

2.6 Izoliuoty vamzdziy antgalis
Skirta pramoniniu budu izoliuoty vamzdziy galy viety izoliavimui. Antgaliai turi atitikti LST EN
489 standarto reikalavimus. Techniniai duomenys:
- aklinamy vamzdziy skersmuo: 33/90, &42/110,

2.7 Ispéjamoji juosta
Skirta Silumos tinkly paklojimo vietai nusakyti ir perspéti atliekant Zemés kasimo darbus.
Juostos plotis 50+150 mm.

2.8  Smélis
Silumos tiekimo tinkly pagrindui suformuoti ir vamzdynams apipilti naudojamas Salciui
atsparus smelis, kurio frakcija mm, 0/8. Standartas TRA SBR 07.

2.9  GelZzbetoniniai Suliniai

GelZzbetoniniai sklendziy Suliniai skirti uZzdaromosios armattiros aptarnavimui ir Siluminés
trasos drenavimui. Jie turi atitikti LST EN 1917:2003/AC:2008 reikalavimus. Visi surenkami
Sulinio elementai turi biiti pagaminti 1§ C35/45 klasés betono. Apzitros Suliniai surenkami 1§ g/b
elementy: sieniniy Ziedy (rentimy), perdengimo plokstes, aukscio reguliavimo Ziedai.

Sulinys surenkamas ant keliy pamatiniy bloky. Tokiu biidu vamzdziai gali laisvai judéti, o
sklendziy Spindeliai apsaugomi nuo smelio.

Apzitiros Suliniy liuky dangciai turi atlikti LST EN 124 standarto reikalavimus. ApZitiros
Suliniy montuojamy transporto priemonéms skirtose aikstelése, dang¢iai turi biiti D400 tipo, skirti
40 tony apkrovai. Dang¢io medziaga - ketus. Liuko skersmuo - 700 mm , tipas - “plaukiojantis” su
uzraktu. Kitur montuojami C250 tipo - skirti 12,5 tony apkrovai. Ketiniai dangciai turi buti su Zyma
“ST”.

Betonas. Naudojamas Suliniy jrengimui, pereinamy ir nepereinamy kanaly angy uztaisymui.
Betonas turi atitikti LST EN206:1:2002 standarto reikalavimus. Betono klasé - 06/20.

Suliniy matmenys:
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3.

ISorinis diametras 1000 mm
Aukstis 500-1000 mm

TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

3.1 Hidraulinis bandymas

3.

Sumontavus naujus Silumos tinklus, vamzdynus iSplauti, dezinfekuoti ir iSbandyti
hidrauliskai pagal LST EN 13941:2009+A1:20105:2017 7.6 p. reikalavimus, t,y 1,43xPs slégiu
(P+=14,30 bar).

Hidraulinis bandymas atlickamas, jei néra galimybés atlikti vizualinés suvirinimo sitliy
apzituros. Sandarumo bandymas atlieckamas, kai yra galimybé atlikti suvirinimo siiiliy vizualing
apziura.

Bandomasis vandens slégis abiejuose Silumos tiekimo tinkly vamzdynuose turi biti
palaikomas 30 minuciy ir po to sumazintas iki eksploatacinio — 5,5 bar. Eksploatacinio slégio eigoje
vamzdynas turi buti apzitrétas visu jo ilgiu.

Bandymo metu esamy Silumos tinkly vamzdynai turi buti atjungti nuo bandomy Silumos
tinkly vamzdyny. Vamzdyny atjungimui naudoti uzdaromaja armatiira draudziama. Turi buti
sumontuotos aklés (Ps=25bar). Vamzdynai uzpildomi termofikaciniu vandeniu, kurio kokybé
atitinka termofikaciniam vandeniui keliamus reikalavimus ir nuorinami per jtaisus esancius
auks$ciausiuose taskuose. Kilnojamo siurblio pagalba spaudimas vamzdyne didinamas iki
bandomojo. Bandomasis spaudimas palaikomas iki tol, kol bus atliktas visy sujungimy
patikrinimas.

Jeigu patikrinimo metu nepastebéta jtrikimy, vandens nutekéjimo, slégio kritimo, tinkly
rasojimo, manometrai nerodo spaudimo sumazgjimo, neturi biiti poslinkiy ir deformacijy pozymiy
vamzdynuose ir nejudamose atramose, hidraulinis bandymas laikomas atliktu. SuraSomas
hidraulinio bandymo aktas.

Vamzdyno suvirinimas ir sitiliy kontrolé pagal LST EN 13941 2009+AL2010 p.7.5. Siame
skyriuje nurodyta suvirinimo kokybés, tikrinimo ir apra§ymo standarty taikymas priklausomai nuo
vamzdyno projekto klasés. Pagal vamzdyno projekto klas¢ (A), suvirinimo siiiliy patikros apimtys
ne mazesnés kaip nurodytos p. 7.5, 12 lenteléje (>5%), jei kitaip nepageidauja Statytojas. Ten kur
naudojama vamzdZiy prastimimo technologija, virinimo sitliy patikrinimas turi biti iSpildytas
100%. Suvirinimo darbus atliekantis personalas turi biiti atestuotas pagal Europos sajungos
direktyva LST EN 1394L.2009+AL2010.

Montuojanti organizacija turi pateikti atlikty darby (tame tarpe paslépty), bandymo ir

plovimo aktus, suvirinimo sitiliy kokybés kontrolés dokumentacija.

2 ISpildomoji nuotrauka
Topografiniai planai turi biti sudaromi LKS-94 sisemoje.
Matavimai atliekami vadovaujantis GKTR 201.01:1999, GKTR 2.08.01:2000, GKTR
2.11.02.2000
ISpildomojoje nuotraukoje atskiruose sluoksniuose (pagal nomenklatirg) atvaizduojami
statiniai ir inzineriniai tinklai remiantis “Integruoty geoinformaciniy sistemy (InGIS)
geoduomeny specifikacija”.
Sutartiniai Zenklaituri biiti atskirti pagal temy grupes:
+ Geodezinis pagrindas (su koordinaciy linijy sankirta LKS-94)
+ Reljefas
Statiniai (projekte turi buiti pazymétas visas pastatas, kuriam statomas jvadas
+ Nurodomas pastato aukstingumas
« Inzineriniai tinklai (esami, naujai pastatyti, neveikiantys)
« Vamzdziy virSaus altitudés charakteringuose taskuose
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+ Anotacijos (tekstiniai uzrasai)
+ Atskiry inzineriniy tinkly duomenys kuriami j atskiras sluoksnius su spalviniu
iSskyrimu (pagal GKTR 2.11.2000
reikalavimus Silumos tinklai - mélyna spalva.
+ Atliekama visy Silumos tinkly planing ir vertikaliné geodeziné nuotrauka (pagal GKTR
2.01.01:1999 reiklavimus).
Vertikalin¢je geodezinés nuotraukos dalyje pazymimas suformuotas Zzemés pavirsius,
pastatyti Silumos tinklai, su
Silumos tinklais prasilenkianciy tinkly ir komunikacijy vieta. Topografiniuose planuose
pazymimas vamzdyno
diametras (vamzdzio iSorinis skersmuo, vamzdzio sienelés storis, vamzdzio iSorinis
storis su izoliacija.

ZEMES DARBAI

Esamy dangy atstatymas
Bendrieji reikalavimai

Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikian¢ius LST, KTR 1.06.03:2001
»Automobiliy keliai®, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisykles IT SBR 07, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasa
TRA MIN 07, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy apraS8g TRA SBR 07, Statybos rekomendacijas “Automobiliy
keliy pagrindai” R 34-01.

Visu statybos laikotarpiu ir ypatingai statybos pradzioje, prie§ vykdant darbus, biitina
sudaryti galimybe visiems gyventojams nesuvarzyti pésCiyjy eismo salygy, galimybe
privaziuoti specialiosios paskirties masinoms, uztikrinti saglygas miesto transporto eismui.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp
dangos sluoksniy ir sankasos. Kelio pagrindo sluoksniai turi biiti jrengiami pagal Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykles IT SBR 07, Automobiliy
keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasg TRA MIN 07, Automobiliy keliy
mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy
apraSa TRA SBR 07, statybos rekomendacijas “Automobiliy keliy pagrindai” R 34-01.

Dangos konstrukcija jrengiama vadovaujantis "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés" VI skyriaus bendraisiais nurodymais (p. 25-26),
nurodymais jrengimui (p.27 - p. 35) ir reikalavimais jrengimo kokybei (p. 36,37). Turi biiti
iSlaikyti geometriniai parametrai, miSiniy granuliometriné sudétis pagal frakcijy dydj,
sutankinimo rodiklio Dy ir deformacijos modulio Ev2 dydzius.

Irengty pagrindy ir dangos sluoksniy tinkamumo bandymai atliekami vadovaujantis
"Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés" I'T SBR 07,
X skyriaus nurodymais.

Atstatant dangas biitina vadovautis pateiktomis tipinémis atstatomy dauny schemomis
(ZIUR. GRAFINE DALYJ).

Pagrindy dangai jrengimas

Prie§ pradedant suformuoti Zzemés sankasos pagrindus, turi buti atlikti ardymo darbai
esamy dangy, esamy Saligatviy ir kity statybiniy jrengimy (laipty, sienuciy irkt.).

Kartu i§vezamos buvusios dangos pagrinduose medziagos pakartotinam panaudojimui.

Esantys gruntai turi bati tinkami pagrindams suformuoti, pagal bendras reikalavimus
zemés sankasai nurodytus ST 188710638.06:2004. Atkreipiamas démesys 1 pagrindy
sutankinamo sluoksnio leistina stori, priklausomai nuo grunto sudéties stambumo:

V 12 cm, esant stambiausiam gradeliui iki 32 mm;

V 15 cm, esant stambiausiam grudeliui iki45 mm;
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\% 18 cm, esant stambiausiam grudeliui iki 56 mm;
\% 20 cm, esant stambiausiam griideliui iki 63 mm.
Neleistini sekantys nekokybiski sankasos jrengimo atvejai:
Vv Aiskiai nepakankama pagrindo grunto laikomoji galia.
Vv Per dideli nuokrypiai nuo projektiniy geometriniy parametry arba pavirsiaus
lygumo.
Vv Per didelis pagrindy uzterStumas.
V Reikiamy vandens nuleidimo jrengimy truokumas.

Visais tais atvejais rangovas istiria ir kartu su uzsakovu ir projektuotojais sprendzia kaip
juos pasalinti.

Pagrindo grunty sutankinimas turi buti atliktas pagal ST 188710638.06:2004
»Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas reikalavimus®.

Deformacijos modulis Ev2 vir§ zemes sankasos turi biiti ne mazesnis kaip 45 MPa. Tuo
atveju, kada toks modulis vir§ zemes sankasos gali buti neilgalaikis ir nestabilus, reikia
numatyti papildomas priemones reikiamam deformacijos moduliui pasiekti (ST
188710638.06:2004 ,,Automobiliy keliy zemés sankasos jrengimas reikalavimus®).

Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis

Sluoksnio jrengimas turi biti atliktas pagal T SBR 07 "Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés" VII skyriaus I skirsnio reikalavimus
(pagrindimai nurodymai); 1l skirsnio nurodymai medziagy miSiniams; III skirsnio
reikalavimai pac¢iam jrengimui.

Medziagy miSiniai parenkami IT SBR 07 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés" 1 priedo privalomus reikalavimus granuliometrinei
sudéciai, priklausomai nuo misinio rusies: 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63.

Apsauginis SalCiui atsparas sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas apatinis pagrindo
sluoksnis. Jj sudaro Sal¢iui nejautrios birios mineralinés medZiagos, kurios sutankintoje
bukléje turi buti pakankamai laidzios vandeniui (filtracijos koeficientas > 1 m/p ir turi atitikti
TRA SBR 07 reikalavimus). Maziausios deformacijos modulis E vir§ apsauginio Sal¢iui
atsparaus sluoksnio Saligatviuose turi buiti 80 MPa, vaziuojamojoje dalyje -100 MPa.

Zvyro pagrindo sutankinimo rodiklis Dyr turi biiti ne maZesnis kaip 103% ir
deformacijos moduliy Ev2/EvI santykis neturi bati didesnis kaip 2,2, o gyvenamose vietovése,
kur pagrindo sluoksnio jrengimui trukdo Suliniai arba kitos komunikacijos biitina pasiekti
reikalaujamg sutankinimo rodiklj D= 100%. Tuo paciu ir santykio Ev2/EvI verté neturi bati
didesné kaip 2,5.

Apsauginio Sal¢iui atsparumas sluoksnio granuliometrinei sudéciai mineraliniy dulkiy
kiekiui taikomi p. 50 numatyti reikalavimai (IT SBR 07). Tame skai¢iuje mineraliniy dulkiy
<0,063 mm dalis jrengtame sluoksnyje neturi virSyti 7% miSinio maseés.

Vidiné kontrolé ir kontroliniai sutankinimo ir deformacijos dydziams turi bati atlikti
pagal p. 52- p. 55 (JT SBR 07) nurodymus.

Skersinio profilio padéciai taikomi reikalavimai:

V auk8¢iy nukrypimas neturi biiti didesnis + 4,0 cm.
V  Skersiniy nuolydziy neturi buti didesnis £+ 0,5 % (absoliut).
V  Sluoksnio plo¢iai - nukrypimas nuo projektinio neturi biiti didesnis + 10 cm.
Vv Sluoksnio lygumui - prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi baiti didesné kaip 30
mm.
Sluoksnio storis neturi biiti mazesnis kaip pateikta pagrindy jrengimo skirsnyje.
Zvyro ir skaldos pagrindai, trinkeliy pasluoksnio medziagos

Pagrindimai nurodymai pagrindy jrengimui pateikiami V skyriaus p. 10, 11, 15, 17 (IT

SBR 07), 18 kuriy:
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esamas apatinis sluoksnis yra tinkamas, ant jo galima jrengti naujg sluoksnj, jeigu jis
atitinka reikalavimus pagal ST 188710638.06:2004 ,,Automobiliy keliy Zemés sankasos
jrengimas‘.

iSspresta drenazo biitinumas; arba be jo rengiant drenazg biitina atsizvelgti | ST
188710638.06:2004 ,,Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas® nurodymus.

kiekvieno jrengto ir sutankinto sluoksnio storis turi biiti ne mazesnis kaip numatyta:

V 12cm, esant stambiausiam gradeliui  iKi 32 mm
VvV 15cm, esant stambiausiam gradeliui iKi 45 mm
VvV 18cm, esant stambiausiam gradeliui iKi 56 mm

VvV 20cm, esant stambiausiam griadeliui iKi 63 mm

Nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai ir gruntai turi atitikti sluoksniui keliamus
reikalavimus pagal TRA MIN 07.

Trinkeliy pasluoksniui naudojami Gu kategorijos nesuristieji misiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir
0/11 pagal LST EN 13285. Mineraliniy dulkiy kiekis turi atitikti LF> ir UFs kategorijas.
Trinkeliy dangos pasluoksnio medziagos neturi né trupucio jsiskverbti | pagrindo sluoksnj,
todél pagrindo sluoksniui turi biiti naudojamas geros sanklodos nesuriStasis mineraliniy
medziagy misinys. Si savybé jrodoma, kai pagrindo sluoksnio raigiuotumo koeficientas
((Cu=De0/D10) pagal LST 1331:2002 yra didesnis arba lygus 13, ¢ia:

Ds0 - skersmenys grideliy (mm), kuriy pagrindo sluoksnio medZziagos
granuliometrinéje sudétyje yra maziau kaip 60%,

Dio - skersmenys griudeliy (mm), kuriy pagrindo sluoksnio medziagos granuliometringje
sudétyje yra maziau kaip 10%;

Pagrindo sluoksniui turi biiti numatomas toks nesuriStasis mineraliniy medZziagy
miSinys, kuris uztikrinty, kad ant jo jrengto trinkeliy dangos posluoksnio medziagos
nejsisprausty j pagrindo sluoksnj.

D¢l Sios priezasties pagrindo sluoksnio ir trinkeliy dangos posluoksnio medziagos turi
biti taip suderinamos tarpusavyje, kad buty uztikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas
viena kitos atzvilgiu. Filtravimo stabilumas bus uztikrintas, jeigu bus jvykdytos Sios salygos:
Dis/d85<5; Dso/d50<25,

cia:

D15, Dso - skersmenys griudeliy (mm), kuriy pagrindo sluoksnio medziagos
granuliometringje sudétyje yra maziau kaip 15 arba 50% medziagos mases,

dgs, dso - skersmenys gradeliy (mm), kuriy grindimo posluoksnio medZiagos
granuliometrinéje sudétyje yra maziau kaip 50 arba 85% medziagos masés.

Zvyro ir skaldos pagrindy jrengimui naudojami nesuriitieji mineraliniai medziagy
miSiniai. Jiems taikomi TRA SBR 07 reikalavimai.

Misiniy sluoksniy granuliometrinés sudéties ribos nurodytos T SBR 07 2 priede
sekanciai: miSiniams 0/32, miSiniams 0/45 ir miSiniams 0/56.

NesuriStyjy mineraliniy medziagy miSiniy sluoksniy jrengimui taikomi reikalavimai
pagal IT SBR 07, 1§ kuriy pagrindimai sekantys:

tolygus paskleidimas,

tinkamas drégnumas,

vienodai sutankintas,

turéti pakankama skersinj nuolydj vandeniui nuleisti,

draudziama kloti ant suSalusio pagrindo sluoksnio.

Kiekvieno jrengto sluoksnio maziausias storis priklausomai nuo stambiausio griidelio turi
biiti ne mazesni kaip:

S 12 cm, esant stambiausiam griideliui iki 32 mm

S 15 cm, esant stambiausiam griideliui iki 45 mm

S 18 cm, esant stambiausiam griideliui iki 56 mm
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Atsizvelgiant ] maziausig sluoksnio stori ir priklausomai nuo naudojamy klojimui bei
tenkinimui mechanizmy, mineraliniy medziagy misSinys gali buti klojamas keliais sluoksniais:
sluoksniai turi biiti taip jrengti, kad atitikty projekting padét] (aukscius, iSilginj ir
skersinius profilius). Né vienoje matavimo vietoje sluoksnio pavirSiaus aukstis (atskirtoji
matavimo vert¢) neturi biiti daugiau kaip 4 cm didesnis uz projekte nurodyta aukstj;
matuojant pavirSiaus nelygumus 3 m ilgio liniuote, proSvaisos po ja neturi buti
didesnés uz nurodytas JT SBR 07 taisykliy sluoksniy be risikliy jrengimo reikalavimuose;

Granuliometrinei sudéciai ir mineraliniy dulkiy kiekiui taikomi $ie reikalavimai:

sutankinto sluoksnio nesuriStajam mineraliniy medziagy misiniui galioja I[T SBR
07 2 priede nurodytos granuliometrinés sudéties ribos;

mineraliniy dulkiy <0,063 mm dalis jrengtame zvyro ir skaldos pagrinduose neturi
virSyti 7,0% miSinio mases.

Sutankinimo rodiklis Dgr turi biiti 100% deformacijos moduliy santykis Ev2/EvI neturi
biti didesnis kaip 2,5.

Péséiyjy ir dviraéiy takuose su asfalto, trinkeliy arba plyteliy dangomis reikalaujama,
kad zemés sankasos virSaus deformacijos modulio Ev2 verté buty ne mazesné kaip 45 MPa,
todel zvyro ir skaldos sluoksniuose deformacijos modulio Ev2 verté turi biiti ne mazesné kaip
80MPa.

Sluoksnio profilio padéciai taikomi nuokrypiai nuo projektiniy auk$¢iy neturi biti
didesni kaip +4,0 cm ir skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydziy neturi biiti
didesni kaip £0,5% (absoliut.).

Kiekvieno jrengto sluoksnio ploc¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy ploc¢iy daugiau kaip
+10 cm, o matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi buti
didesnés kaip 20 mm.

Kiekvienas jrengto ir sutankinto sluoksnio (-iy) storis turi biiti ne maZesnis uz anksc¢iau
nurodytus maziausius storius, o jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis neturi buti
daugiau kaip 10 proc. maZzesnis uz projektinj stori. Taip pat né viena atskiroji sluoksnio storio
verté neturi biiti daugiau kaip 3,5 cm maZesné uZ projektinj sluoksnio stori.
kuriose gatvés ruozo dalyse. MaZiausia ruozo dalis turi atitikti per viena darbo diena jrengto
sluoksnio ilgj.

Tinkamumo bandymai

Bendrieji nurodymai.

Tinkamumo bandymus ir kokybés kontrole reikia numatyti pagal Automobiliy keliy
mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasg TRA MIN 07 ir Automobiliy keliy
mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy
aprasa TRA SBR 07.

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas mineraliniy medziagy
ir nesuri$tyjy mineraliniy medZiagy miSiniy bei gmnty tinkamumas numatytam naudojimo
tikslui, atitinkanc¢iam projekto (sutarties) reikalavimus.

Nustatytu laiku prie§ darby pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti mineraliniy
medZiagy ir nesuriStyjy mineraliniy medZiagy miSiniy bei grunty tinkamumg. Atitinkamy
nesuri$tyjy mineraliniy medziagy miSiniy ir gmnty tinkamumui jrodyti turi buti pateikta
bandymy ataskaita i§ atestuotos arba akredituotos, arba uzsakovo nurodytos nepriklausomos
akredituotos bandymy laboratorijos.

Keiciantis mineraliniy medZiagy, nesuri$tyjy mineraliniy medzZiagy misiniy ir gmnty
rusims bei savybéms, tinkamumas turi biiti jrodomas naujai.

IS visy sluoksniui jrengti numatyty nesuriStyjy mineraliniy medziagy misiniy ir gmnty,
uzsakovui reikalaujant, turi buti pateikti pakankamo dydzio émimai, kurie saugomi kaip
kontroliniai €mimai.
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4.2

4.3

Apie tokiy émimy pripaZinima sutarties partneriai turi suradyti protokola. Sie ¢émimai
tarnauja kontroliniams bandymams, jvertinant nesuriStyjy mineraliniy medziagy miSiniy ir
gmnty atitikti projekto (sutarties) reikalavimams.

ISskirtiniais atvejais gali reikeéti atlikti detalesnius tinkamumo bandymus.

Jeigu uzsakovas kelia papildomus reikalavimus arba reikalauja papildomy bandymuy, tai
pastarieji nurodomi techninése specifikacijose.

NesuriStieji mineraliniy medZiagy miSiniai.

Tinkamumo bandymai grindziami gamintojo jrodymu, kad nesuristieji mineraliniai
medZiagy misiniai atitinka TRA SBR 07 reikalavimus ir yra tinkami naudoti SNS, AEAS,
ZPS/SPS, DSBR jrengimui pagal Taisykles.

NesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio tinkamumo bandymy duomenis, jskaitant
atitikties deklaracija, turi sudaryti:

1. rasis ir kilme (gamybos vieta),
granuliometriné sudétis,
Proktoro tankis,
drégnis (Wpr),
pralaidumas vandeniui.

ANl

Lauko inZineriniy tinkly klojimo tvarka
Suprojektuoti lauko inzineriniai tinklai klojami sekancia bendra tvarka:
1. Tinkly klojimo zonoje nuimamas augalinis grunto sluoksnis, kuris i§saugomas iki
statybos pabaigos ir bus panaudotas teritorijos tvarkymo darbams;
2. Klojami giliausiai suprojektuoti inzineriniai tinklai -lietaus ir buitiniy nuoteky linijos, po to
-vandentiekis ir dujotiekis;
3. Klojamas Silumos tinklas;
4. Klojami elektros kabeliai ir rySiy kanalizacija.
5. Paklojus kiekvieng tinkla, tran§éja uzpilama gruntu, kuris i§lyginamas ir gerai
sutankinamas.
6. Paklojus inZinerinius tinklus, gatviy ir pravaZziavimo keliy zonose jrengiamas kelio lovys,
kelio lovys, kelio pagrindas, o taip pat kelio danga, i§skyras virSutinj dangos sluoksnj, kuris
bus jrengtas, baigiantis statybai, kartu su kitais teritorijos tvarkymo darbais.
7. Keliy, gatviy bei aiksteliy konstrukcija neturi biiti jrenginéja suprojektuotas dangas,
darbus pradeda tiktai po to, kai konkrecioje vietoje bus pakloti inzineriniai tinklai.
8. Darby metu esami arba jau pakloti pagal §j projekta inzineriniai tinklai neturi biiti paZeisti.
9. Sandéliuoti gruntg ir medZziagas vir§ esamy (jau pakloty) inzineriniy tinkly draudziama.
Autotransporto ir mechanizmy judéjimo vietose inZineriniai tinklai laikinai uZdengiami
gelZbetoninémis kelio ploks§témis. Susikirtimo vietose su esamais inZineriniais tinklais
tran$¢jos kasamos rankiniu biidu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Auks¢iau
esantys inzineriniais tinklai susikirtimo vietose su kasama trans¢ja laikinai pakabinami.
Esant reikalui, tran$¢jos kasamos su iSramstymu.
10. Vykdant visus darbus, biitina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje”, zemés darby vykdymo Palangos mieste taisyklémis, kitais normatyviniais
dokumentais bei projektu.
11. Augmenija, Siukslés ir kitos atliekos, likusios po statyby akstelés valymo darby, turi biti
1Sveztos ] savartyna, kuri nurodo vietinés valdZios institucijos.

Augalijos atsodinimas
Visu statybos laikotarpiu ir ypatingai statybos pradzioje, prie§ vykdant darbus, biitina
sudaryti galimybe visiems gyventojams nesuvarzyti pésciyjy eismo salygy, galimybe

Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

MSIV22-001-TDP-LST.TS 10 12 0




4.4

5.
5.1

privaziuoti specialiosios paskirties maSinoms, uztikrinti saglygas miesto transporto eismui.
Vejos atstatymo darbai yra apraSyti techningje specifikacijoje. Medziai, kuriy nejmanoma
iSsaugoti, bus kertami (yra pazyméti plane), taciau visi iskirti medziai kaip kompensaciné
priemong, bus atsodinti naujais medeliais, pries tai suderinus vieta, medziy riisj su uz augalus
miesto ribose atsakinga institucija. Statybos vietoje medzius, ptenkancius j darby zona,
aptverti apsauginiais 2,0 m aukScio lentiniais skydais. Trans¢jos Slaitus ties auganciais
medziais sutvirtinti.

Statybos metu nuimamo derlingo dirvozemio sluoksnis sandéliuojamas vietoje.
Derlingo sluoksnio sandéliavimo problemos nekyla. Po tinkly paklojimo dirvozemio
sluoksnis paskirstomas buvusioje vietoje.

Komunikacijy Zenklinimas
PoZeminiy komunikacijy zZyméjimo Zenklai statomi tinklams ir jrengimams paZymeéti.
Zenklams pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelZbetoninés elektros tinkly
atramos. Zenklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy,
jie montuojami ant g/betoniniy arba metaliniy stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m
aukstyje. Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos, 100x100 mm dydzio, suapvalintais
kampais, ploksteliy kampuose padarytos skylutés Zenklui pritvirtinti.
Zenkle pavaizduota:
- kairiajame virSutiniame kampe - poZemingje komunikacijoje
sumontuotos armatiros arba Sulinio zenklas;
- desiniajame virSutiniame kampe - armattiros, vamzdyno skersmuo;
- viduryje - krypties rodykl¢, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrengimo iki Zenklo.
Pozeminiy inZineriniy komunikacijy Suliniy dangciy Zenklinimas
Nerifliuotoje iSorin¢je liuko dangcio pus¢je turi biti atlietas
zyméjimas ST - Silumos tinklai Raidés dangc€iuose turi biiti
reljefinés, ne mazesnés kaip 45 mm.
ISorinéje liuko dangéio puséje turi biiti atlietas gamyklos-gamintojos
prekinis Zenklas ir Siy techniniy salygy numeris.
Zenklinimas ir iSorinis vaizdas tikrinami vizualiai, mechaniniam bandymui naudojamas
specialus presas, uZtikrinantis reikalingg apkrova ir apripintas manometru. Bandomasis
dangtis dedamas ant preso stalo, turin¢io 500-600mm diametro kiaurymg. Tarp puansono ir
liuko dangc¢io dedamas 3mm kartono arba gumos lapas. Apkrova iki nurodytos ribos didinama
tolygiai, bet pasiekiama ne greiiau kaip per 4 minutes. Prie tokios apkrovos dangtis
1§laikomas 30s. Dangtis laikomas iSbandytu, jeigu po bandymo neatsirado jokiy irimo Zymiy.
Liuko korpusas ant kameros landos statomas horizontaliai ant paruosto betoninio arba plyty
klojimo ir uZbetonuojamas.

DARBU VYKDYMAS IR SAUGA

Statybos darbai
Darbai gali buti pradéti tik iSpildzius STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio

statybos prieziiira® reglamento IV skyriaus ,,Statybos darbai* pirmojo skirsnio ,,Privalomieji
dokumentai statybos darbams pradéti““ bei antrojo skirsnio ,,Privalomieji statybos darby
dokumentai, reikalavimai ir nurodymai“ reikalavimus.

Darby eiga vykdoma remiantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos

priezitira® treiuoju skirsniu ,,Statybos darby eiga®.

Darbus atlikti ir jy atlikimg prizitréti gali tik tinkamg kvalifikacija turintys asmenys. Remtis

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ ketvirtuoju skirsniu ,,Vadovavimas
statybos darbams* bei penktuoju skirsniu ,,Statinio statybos priezitira®.

Darbai vykdomi remiantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®

V skyriaus ,,Zemés darbai pirmuoju skirsniu ,,Zemés darby vykdymo tvarka“ ir antruoju skirsniu
,Zemés darby vykdymas keliuose (gatvése), jy apsaugos zonose ir iSardyty dangy atstatymas®.
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5.2

Darby sauga

Darby sauga turi buti iSpildoma remiantis ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00%.

Darbuotojy sauga remiantis ,,Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu.

6.
6.1

APLINKOS APSAUGA
Atlieky tvarkymas

Vykdant statybos darbus Rangovas privalo biiti susipazings su UZsakovo aplinkos
apsaugos politika. RuSiuoti statybos atliekas, zenklinti, priduoti licenzija turintiems atlieky
tvarkytojams, pildyti sttybos atlieky registracijos zurnalg ir pavojingy atlieky gabenimo
lydrascius pagal patvirtintus Nr. DI-637 “Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy” reikalavimus.

Rangovas privalo savo 1€Somis su UZsakovu suderinta tvarka atlikti susidriusiy atlieky
tvarkyma Siomis sglygomis: paskirti savo atstova (rangovo atsakinga darbuotojg), kuris bus
atsakingas uz rangovo veikloje susidaranciy atlieky tvarkymo organizavimg ir kontrole
laikantis LR galiojanciy teisés akty reikalavimy.

Rangovas savo veikloje susidarancias atliekas talpina | tam tikslui numatytus

konteinerius, ar kitas saugojimo talpas. Laikinam saugojimui atliekas sandéliuoti tik su

uzsakovo atsakingu darbuotoju suderinus vieta.

Ne konteineriuose sandéliuoti atliekas draudziama (iSskyras su Uzsakovu suderintus
atvejus).

Organizuoti savalaikj atlieky i§vezima.

ISvezant pavojingas atliekas vadovautis LR Atlieky tvarkymo jstatymu.

Siluminiy tinkly (projektuojamo ruoZo) pirminiam praplovimui ir hidrauliniam
bandymui bus naudojamas miesto vandentiekio vanduo. Praplovimo metu vanduo bus i$leistas
1 kanalizacijos tinklus. I§leidziamame vandenyje suspenduoty daleliy kiekis nevirSys 25mg/Itr.
Silumos tinkly vamzdynuose jrengti purvarinkiai su 0,6 - 0,6 mm neriidijan¢io plieno tinkleliais,
vanduo j tinklus tiekiamas per Na - katijmutinius filtras.

Remonto atveju termofikacinis vanduo iSleidZziamas } kanalizacijos tinklus su temperatiira
nedidesne T<40°C.

Silumos tiekimo tinklai uzdari. Termofikacinis vanduo j kanalizacija i§leidziamas tik
remontuojant ir plaunant tinklus. I§leidziamo vandens temperatiira negali virSyti +40°C.

Baigus darbus priduoti i$skirtag laikinam atlieky saugojimui teritorija uZsakovo
atakingam darbuotojui. PaZeidus auks¢iau nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako LR teisés
akty nustatyta tvarka, prireikus finansiskai atlygija uZsakono, jo darbuotojy ar treciyjy asmeny
patirtg zalg d¢él Rangovo veiklos.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

PO.ZICIJa’ Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Papildomi
eil. nr. vnt. duomenys
Silumos tiekimo tinkly jvadas Kuliy g. 30 (I eta-
pas)
1. Medziagos
11 ©32/90 izoliuotas lankstus polietileno vamzdis, | TS-2.1 m 46
) Ps=6bar, Ts=95°C
12 0A42/42/110 plieninis izoliuotas trisakis, su gedimy | TS-2.2 Vnt 9
) kontrolés laidais, Ps=6 bar, Ts=60°C '
©42/110 plieniné izoliuota sklendé, su drenavimo | TS-2.3
1.3 ventiliais, su gedimy kontrolés laidais, Ps=6bar, Vnt. 2
Ts=100°C
¥33,7/110 plieniné izoliuota sklendé, su drenavimo | TS-2.3
14 ventiliais, su gedimy kontrolés laidais, Ps=6bar, Vnt. 2
Ts=100°C
1.5 PEX presuojama jungtis (virinama) ©33,7 Vnt. 2
1.6 PEX presuojama jungtis (sriegine) ©33,7 Vnt. 2
1.7 Termosusitraukianti sujungimo mova @90 TS-2.4 Vnt. 2
1.8 Termosusitraukianti sujungimo mova @ 110 TS-2.4 Vnt. 10
1.9 Sandarinimo ziedai @ 90 TS-2.5 Vnt.
1.10 Sandarinimo ziedai @ 110 TS-2.5 vnt.
1.11 Ispéjamoji juosta (60mm plocio) TS-2.7 m 80
1.12 PEX vamzdZzio galiné sandarinimo mova @ 90 TS-2.6 vnt. 2
1.13 Ivirinama redukcija 33,7-42,4 Vnt. 2 LST EN10253
114 Gb éulinys. D1000, 1_1—1500. Komplekte gb dangtis | TS-2.9 | Kompl 9
) D1000, ketinis dangtis d700 .
1.15 Smelis TS-2.8 m® 5
116 Var_lduo vamzdziy praplovimui ir hidrauliniam bandy-
) mui d25-42 TS-3.3 k-tas 1
1.17 Piketai trasos Zyméjimui TS-4.4 k-tas 1
2. Montavimo darbai
Silumos tiekimo tinkly d32/110, iki 1,0 metro gylio,
2.1 y . m 46
montazo darbai
22 TriSakio montavimas vnt 2
23 Movy montavimas vnt 10
24 Sklendziy montavimas vnt 4
2.5 Atvado montavimas vnt 4
0 2022-04 Statybos leidimui ir montazo darbams
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI
KVAL. | VEIKLA N
8| Patymos . a0 SLumos TO T NADY KU €20
- | El.p. msiveikla@gmail.com, PROJEKTAS
NR. | Tel. 8-608-11719
33149 | PDV M.Stonkus LAIDA
Sagnaudy ziniarastis Kuliy g.30 (I etapas) 0
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PO.ZICUa' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Papildomi
eil. nr. vnt. duomenys
2.6 Sandarinimo ziedy montavimas d90-110 vnt 24
2.7 GelZbetoniniy Suliniy montavimas k-tas 2
’8 Hidraulinis bandymas, vamzdyny praplovimas ir de- | TS-3.1

' zinfekavimas k-tas 1
2.9 Trasos nuzyméjimas piketais TS-4.4 k-tas 1
2.10 Signalinés juostos paklojimas TS-4.4 m 80
2.11 Atlieky sutvarkymas TS-6.1 k-tas 1
3. Zemés darbai
3.1 Tran$éjy kasimas ekskavatoriumi TS-3.2 m3 18,5
3.2 Tran$éjy kasimas rankiniu biidu TS-3.2 m3 2
33 Mechaniniu biidu iSkasamas gruntas (nauja trans¢ja) | TS-3.4 m3 18,5
Grunto/sme¢lio uzpylimas mechaniniu biidu, tame | TS-3.4 3
34 L m 20,5
tarpe sutankinimas
4. Pridavimas, dokumentacija
4.1 Techniné dokumentacija Kompl 1
42 | 3pildomoji dokumentacija Ts-32 | Kompl |y
Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
MSIV22-001-TDP-LST.SZ-1 2 2 0




SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

PO.ZICIJa’ Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Papildomi
eil. nr. vnt. duomenys
Silumos tiekimo tinkly jvadas Kuliy g. 30 (I eta-
pas)
1. MedzZiagos
11 ©42/110 izoliuotas lankstus polietileno vamzdis, | TS-2.1 m 40
) Ps=6bar, Ts=95°C
12 ©¥32/90 izoliuotas lankstus polietileno vamzdis, | TS-2.1 m 50
' Ps=6bar, Ts=95°C
13 ¥89/89/160 plieninis izoliuotas trisakis, su gedimy | TS-2.2 Vit 5
: kontrolés laidais, Ps=6 bar, Ts=60°C '
14 0A42/42/110 plieninis izoliuotas trisakis, su gedimy | TS-2.2 Vnt 9
) kontrolés laidais, Ps=6 bar, Ts=60°C '
0¥42/110 plieniné izoliuota sklendé, su drenavimo | TS-2.3
1.5 ventiliais, su gedimy kontrolés laidais, Ps=6bar, Vnt. 2
Ts=100°C
¥33,7/110 plieniné izoliuota sklendé, su drenavimo | TS-2.3
1.6 ventiliais, su gedimy kontrolés laidais, Ps=6bar, Vnt. 4
Ts=100°C
1.7 PEX presuojama jungtis (virinama) @424 Vnt. 4
1.8 PEX presuojama jungtis (virinama) ©33,7 Vnt. 4
1.9 PEX presuojama jungtis (srieginé) ©¥33,7 Vnt. 4
1.10 Termosusitraukianti sujungimo mova ¥#110 TS-2.4 Vnt. 4
1.11 Termosusitraukianti sujungimo mova @ 160 TS-2.4 Vnt. 10
1.12 Sandarinimo ziedai @ 160 TS-2.5 Vnt. 10
1.13 Sandarinimo ziedai @ 110 TS-2.5 Vnt. 24
1.14 Ispéjamoji juosta (60mm plocio) TS-2.7 m 120
1.15 PEX vamzdzio galiné sandarinimo mova @ 90 TS-2.6 Vnt. 4
1.16 Ivirinama redukcija 33,7-42,4 Vnt. 4 LST EN10253
117 Gb §ulinys_]?1000, 1_1-1500. Komplekte gb dangtis [ TS-2.9 | Kompl 5
) D1000, ketinis dangtis d700 .
1.18 Smelis TS-2.8 m3 10
119 Var_lduo vamzdziy praplovimui ir hidrauliniam bandy-
) mui d25-42 TS-3.3 k-tas 1
1.20 Piketai trasos zyméjimui TS-4.4 k-tas
2. Montavimo darbai
51 Silumos tiekimo tinkly d32/110, iki 1,0 metro gylio, m
' montazo darbai
0 2022-04 Statybos leidimui ir montazo darbams
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PO.ZICUa' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Papildomi
eil. nr. vnt. duomenys
Silumos tiekimo tinkly d42/110, iki 1,0 metro gylio,
2.2 . . m
montazo darbai

23 TriSakio montavimas vnt 4
2.4 Movy montavimas vnt
25 Sklendziy montavimas vnt 4
2.6 Sandarinimo Ziedy montavimas d90-110 vnt
2.7 GelZbetoniniy Suliniy montavimas k-tas 2
’8 Hidraulinis bandymas, vamzdyny praplovimas ir de- | TS-3.1

) zinfekavimas k-tas 1
2.9 Trasos nuzyméjimas piketais TS-4.4 k-tas 1
2.10 Signalinés juostos paklojimas TS-4.4 m 120
2.11 Atlieky sutvarkymas TS-6.1 k-tas 1
3. Zemés darbai
3.1 Transéjy kasimas ekskavatoriumi TS-3.2 m3
3.2 Tran$éjy kasimas rankiniu biidu TS-3.2 m3
33 Mechaniniu biidu iSkasamas gruntas (nauja trans¢ja) | TS-3.4 m3
34 Grunto/sme¢lio uzpylimas mechaniniu biidu, tame | TS-3.4 m?

' tarpe sutankinimas
4. Pridavimas, dokumentacija
4.1 Techniné dokumentacija Kompl 1
4.2 I$pildomoji dokumentacija TS-3.2 Kompl 1
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