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£3—  UAB,PROJEKTERA*

TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr.  Bylos Zymuo Laida Projekto dalies bylos pavadinimas
1. BD 0 Bendroji dalis
2. SP/SA/SK 0 Sklypo plano, architektiros, konstrukcijy dalis
3. VN 0 Vandentiekio-nuoteky salinimo dalis
4. sv 0 Sildymo, védinimo dalis
5. SG 0 Silumos gamybos ir tiekimo dalis
6. E 0 Elektrotechnikos dalis
7. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis
0 2021.02 | Statybos leidimui
LAIDA ISIMEEl?mAO LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMAS)
KVALE. UAB ,PROJEKTERA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATVIRTINIMO % Zeimiy g. 11,LT-55001, Jonava Daugiabucio gyvenamojo namo Parko g. 3, Rietave,
DOK. NR. Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
www. projektera.lt
30218 PV A Kriauza / DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
/ Projekto sudéties Ziniarastis 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT L N
UAB ,Rietavo komunalinis tkis* 004/21K-01-TDP-PSZ 1 1




PROJEKTODALIES BYLOS
DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo ngq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
skaicius
Atestatas
3 0 Statinio projektavimo uzduotis
004/21K-01-TDP-PS7 1 0 PrOJ.ekto vqal.les lgylos dokumenty -
sudéties ziniarastis
004/21K-01-TDP-VN.AR 6 0 AiSkinamasis rastas -
004/21K-01-TDP-VN.TS 11 0 Techninés specifikacijos -
004/21K-01-TDP-VN.MZ 5 0 Darby ir kiekiy Ziniarastis -—-
Sklypo planas su projektuojamais VN -
004/21K-01-TDP-VN-01 1 0 tinklais M1:500
Sklypo planas su projektuojamais VN
004/21K-01-TDP-VN-02 1 0 tinklais ir su Suliniy kordinatémis
M1:500
004/21K01-TDP-VN-03 1 0 L1 profilis
004/21K01-TDP-VN-04 004/21K01-TDP-VN-03
004/21K01-TDP-VN-05 1 0 Pirmo auksto planas su V1, T3 tinklais ---
004/21K01-TDP-VN-06 1 0 Antro auksto planas su V1, T3 tinklais ---
004/21K01-TDP-VN-07 1 0 Trecio auksto planas su V1, T3 tinklais
004/21K01-TDP-VN-08 1 0 Risio planas su F1, L1, D1 tinklais -
004/21K01-TDP-VN-09 1 0 Pirmo auksto planas su F1, L1 tinklais ---
004/21K01-TDP-VN-10 1 0 Antro auksto planas su F1, L1 tinklais
004/21K01-TDP-VN-11 1 0 Trecio auksto planas su F1, L1 tinklais
004/21K01-TDP-VN-12 1 0 Stogo plapas su L1 jlajomis ir F1 -
alsuokliais
004/21K01-TDP-VN-13 1 0 V1, T3, T4 aksonometrija -
0 201911  |Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO METAI [LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMAS)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVALIF.
PATVIR- Daugiabudio gyvenamojo namo Parko g. 3 Rietave,
gg}?ﬁ atnaujinimo (modernizavimo) projektas,
30218 [PV | AKRIAUZA |
INDIVIDUALI VEIKLA STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Pazyma Nr. (22.4-21.4)-G18-481 DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
22545 | PDVyy A. BARTKUVIENE| - L;{x DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PROJEKTO DALIES DOKUMENTU SUDETIES 0
ZINIARASTIS
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT .
UAB ,Rietavo komunalinis tkis” 004/21K-01-TDP-VN.SZ 1 1




9 lajee"

Diektoriaus pavaduotojas

Pirkimo dokumenty

1 priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA
I SKYRIUS
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
PIRMAS SKIRSNIS
IVADINE INFORMACIJA
1. Administratorius UAB ,,Rietavo komunalinis tkis* (toliau — UZsakovas, Perkan¢ioji
organizacija).
2. Daugiabutio namo Parko g. 3 atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau —
Projektas).

3. Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas, Tiekéjas).
4. Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:
- Statybos metai - 1981

- Auksty skaicius — 3

- Buty skaicius — 18

- Pastato bendrasis plotas — 1869,95 m?

- Pastato naudingasis plotas — 1380,53 m?

- Namo §ildomy patalpy plotas — 1492,85 m?

- Pastato tiiris — 7246 m?

- Uzstatymo plotas — 641,0 m?

- Sienos — plyty miras

- Namui priskirto Zemés sklypo plotas — nepriskirta.

- Sildymas — centrinis $ildymas i§ centralizuoty sistemy

- Vandentiekis — komunalinis vandentiekis

- Nuoteky $alinimas — komunalinis nuoteky Salinimas

ANTRAS SKIRSNIS
DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

5. Uzsakovas: UAB ,,Rietavo komunalinis tikis*, Kvédarnos g. 4, 90307 Vatu$iy k., Rietavo
sav., tel.: (8 448) 68122, el.p. komunalinis@rietkom.lt

6. Projekto pavadinimas: Daugiabudio gyvenamo namo Parko g. 3, Rietavas atnaujinimo
(modernizavimo) projektas. Stadija — Techninis darbo projektas.

7. Statinio klasifikavimas: Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutiai)
pastatai. Projekto pavadinima tikslina projekto vadovas.

8. Statinio kategorija: Neypatingas statinys

9. Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas

10. Projektavimo pradZia: Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena.

11. Projektavimo pabaiga: Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena.

TRECIAS SKIRSNIS
PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

12. uzsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:



12.1. projektavimo Techniné uzduotis;

12.2. statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;

12.3. pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;

12.4. investicijy planas;

13. projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir léSomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:

13.1. Projekto rengéjas privalo iSsiimti visas projektavimo sglygas (prisijungimo,
specialiuosius architektiiros, paveldosaugos ir kitus reikalavimus). Projektuotojas gauna topografing
medziaga, reikalingg Projektui parengti.

13.2. Projektuotojas parengia statinio laikandiyjy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy
istyrimo, ju techninés biklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis statybos techniniais
reglamentais. Esant batinybei, organizuoja statinio (arba statinio dalies) ckspertiz¢ vadovaujantis
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®

13.3. Parengta projektinj pasililymg pristatyti daugiabutio gyvenamojo namo patalpy
savininkams. Pagal patvirtinta projektinj pasiiilymg parengti techninj darbo projekta ir pateikti
statytojui dél pritarimo esminiams projekto sprendiniams. Parengta projektg pateikti projekto
ekspertize atlickanciai jmonei

13.4. Gauti statyba leid¥iantj dokumentg. Rinkliavas uZ statybos leidimg sumoka projekto
rengéjas. Po statybos leidimo gavimo sukomplektuoti projekto bylas ir kartu su statybos leidimu
perduoti uzsakovui

KETVIRTAS SKIRSNIS
PROJEKTO DALYS

14. Projekto sudedamosios dalys:

14.1. bendroji dalis — BD;

14.2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP;

14.3. architektiiros* — SA;

14.4. konstrukciju* — SK;

14.5. §ildymo, védinimo — S, V:

14.6. vandentiekio ir nuoteky Salinimo — V,N

14.7. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo — SO,

14.8. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo — KS;

14.9. sgnaudy kiekio Ziniara$¢iai — SKZ;

14.10. prieSgaisrinés saugos — PGS;

14.11. kitos projekto dalys, suderintos su UZsakovu, butinos Investicijy plane numatytoms
priemonéms jgyvendinti atsiZvelgiant j konkretaus objekto specifikg.

* Dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi buiti pakankamas statytojo sumanymui
suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaiiuojamajai kainai (reglamento nustatytais
atvejais) nustatyti, statybos rangovui parinkti, statyba leidZian¢iam dokumentui gauti.

15. bendrosios dalies dokumentai (vadovautis STR 1.04.04:2017 statinio projektavimas,
projekto ekspertize):

15.1. projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;

15.2. bendrieji statinio rodikliai iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);

15.3. bendrasis ai$kinamasis rastas;

15.4. bendroji techniné specifikacija;



15.5. priedai;
15.6. bréZiniai.

16. sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai (vadovautis STR 1.04.04:2017
statinio projektavimas, projekto ekspertizeé):

16.1. aisSkinamasis rastas;

16.2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai;

16.3. techninés specifikacijos;

16.4. bréZiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (modernizavimo) darbus);

16.5. sgnaudy kiekio Ziniara$¢iai.

17. architektliros dalies dokumentai,

18. konstrukcijy dalies (gali bati komplektuojamos kartu) dokumentai: (vadovautis STR
1.04.04:2017 statinio projektavimas, projekto ekspertize)

18.1. aiSkinamasis raStas

18.2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai

18.3. techninés specifikacijos

18.4. sprendiniy bréZiniai, turi bati pateikti visi butini dokumentuose numatyty sprendiniy
igyvendinimo detaliis bréZiniai);

18.5. sanaudy kiekio Ziniara$€iai

19. sildymo, veédinimo dalies dokumentai (vadovautis STR 1.04.04:2017 statinio
projektavimas, projekto ekspertize):

19.1. aiSkinamasis rastas

19.2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai

19.3. techninés specifikacijos

19.4. sprendiniy bréZiniai

19.5. sanaudy kiekio Ziniara$¢iai

20. vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies dokumentai (vadovautis STR 1.04.04:2017
statinio projektavimas, projekto ekspertizé):

20.1. aiSkinamasis rastas

20.2. sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai

20.3. techninés specifikacijos

20.4. sprendiniy bréZiniai

21. elektrotechnikos dalies dokumentai (vadovautis STR 1.04.04:2017 statinio
projektavimas, projekto ekspertize):

21.1. aiSkinamasis rastas

21.2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai

21.3. techninés specifikacijos

21.4. sprendiniy bréZiniai

21.5. sgnaudy kiekio Ziniara$ciai

22. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai (vadovautis STR
1.04.04:2017 statinio projektavimas, projekto ekspertizé):

22.1. aiSkinamasis raStas

22.2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad bty jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy reikalavimai;



23. Statybos skai¢iuojamosios kainos dalies dokumentai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
LStatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedas 47 p.; Daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) statybos techninés prieZifiros paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos
apradu); Statinio statybos skaitiuojamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje
apskai¢iuojama sumanymo atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i3laidy suma —
islaidy biudZetas (STR 1.04.04:2017 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina nustatoma pagal sgnaudy
kiekio Ziniarad&iuose nurodyty baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

24. Sanaudy kiekio Ziniara$¢iai: Turi biiti pateikti detalizuoti valstybes remiamy atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy Ziniaradtiai pagal Investicijy plane numatyty priemoniy jgyvendinimo
baigtinius darbus (ju grupes) (vadovaujantis Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
statybos techninés prieZitiros paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos apraSo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. D1-439.

PENKTAS SKIRSNIS
PROJEKTAVIMO DARBU APIMTIS, RENGIAMI PROJEKTO SUDEDAMUJU DALIU
SPRENDINIU DOKUMENTAI

Pagrindiniai sprendiniai

25. Turi biti suprojektuoti ir pateikti §ie projekto sprendiniai:

25.1. pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvumg didinan€ios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) priemongs;

25.2. projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 ,Del
Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés paramos daugiabuciams
namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy
patvirtinimo*;

25.3. planuojama pasiekti energinio naudingumo klas¢ ir skaifiuojamosios Silumines
energijos sanaudy sumaZinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d.
nutarimas Nr. 1213 , D¢l Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés
paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio efektyvumo
nustatymo taisykliy patvirtinimo®.

Valstybés remiamos daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal
suderintg investicijy plana*

26. Energinj efektyvuma didinanc¢ios priemonés

26.1. §ilumos punkto ar Kkatilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy
katily ir (ar) kar§to vandens ruoSimo jrenginiy jrengimas ar Keitimas. [rengiamas naujas
automatizuotas §ilumos punktas su komercinés 3ilumos apskaitos sistema. Kei¢iamas cirkuliacinis
siurblys, $ildymo sistemos stovuose pakeiiama uzdaromoji armatiira. Esama sistema kei¢iama j
dvivamzde, nepriklausomo jungimo, apatinio paskirstymo S§ildymo sistemg. Zemiausiose
magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo &iaupai, auks¢iausiose-automatiniai
nuorintojai. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai
ir atjungimo ventiliai su drenaZo funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami termostatiniai
elementai, kurie reguliuoja stovy temperatiirg. Diegiama individuali dalikliné §ilumos apskaita ant
kiekvieno radiatoriaus montuojant daliklius, kuriy pagrindu bus apskai¢iuojami ir paskirstomi
mokeséiai uZ §ilumos energija. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo -



reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenaZo funkcija. Ant balansiniy ventiliy
sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovy temperatiira. Punkto modernizavimas
1 vnt., cirkuliacinis automatinis siurblys 1 vnt., uZdaromoji armatiira stovams ir magistraléms 24 m.
Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kickiai, kurie perskaitiavus projektavimo metu gali skirtis.
Projekto sprendinius derinti su uZsakovu.

26.2. §ildym0 sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas (balansavimas, vamzdyny
Kkeitimas, izoliavimas, $ildymo prietaisy, termostatiniy ventiliy jrengimas, individualiy Silumos
apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas, $ildymo daliklinés apskaitos sistemos su
nuotoliniu duomeny nuskaitymu jrengimas). Kei¢iami §ildymo sistemy vamzdynai. Stovy
apaiose jrengiamas balansavimo mazgas - automatiniai srauto ribotuvai, vandens iSleidimo bei
rutulinés sklendés. Butuose prie stovy montuojami nauji radiatoriai, prie kiekvieno naujo
radiatoriaus jrengiamas reguliavimo mazgas - iSankstinio nustatymo termostatinis ventilis su galva
(ribos 16-28 °C). Atlickami sistemos balansavimo darbai. Vamzdynai nesildomose patalpose
izoliuojami. Siame sprendime pilnai automatizuota $ildymo daliklinés apskaitos sistema, kur
suvartojimo duomenys nuskaitomi ir perduodami j esamg UAB ,Rietavo komunalinis okis”
informacine sistema. Sios informacinés sistemos pagalba Silumos apskaitos duomenys apdorojami,
kaupiami sistemos duomeny bazéje, atliekama sistemos jvykiy analize, bei jy vizualizacija. Jranga,
medziagos ir darbai turi atitikti STRy ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Balansiniai
ventiliai 27 vnt., magistraliniai vamzdynai 315 m., stovai 444 m., radiatoriai 75 vnt., termostatiniai
ventiliai 75 vnt., dalikliai 75 vnt. Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskaifiavus
projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uZsakovu.

26.3. Kar$to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar)
izoliavimas. Atnaujinama kar$to vandens ruo$imo sistema, kei¢iami magistraliniai vamzdynai,
esamy kar3tojo vandens stovy demontavimas, naujy kar§tojo vandens stovy ir atSaky i butus
sistemos montavimas, jskaitant stovy ir atS8aky atjungiamuosius bei stovy vandens i$leidimo €iaupus
presuojamais galvanizavimo biidu cinkuotais vamzdZiais. Kar§to vandens sistemos stovuose
jrengiami termostatiniai balansiniai ventiliai su terminés dezinfekcijos funkcija i§ anksto nustatytos
temperatiros palaikymui. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su
folija. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas prieSgaisriniais déklais.
Keigiami ranksluos¢iy dZiovintuvai (gyvatukai). Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas. Butuose jrengiami kar$to vandens skaitikliai su radiomoduliu duomeny
nuotoliniam perdavimui. Pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur kar§to vandens suvartojimo
duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis perduodami j duomeny koncentratorius (antenas), o i$ ten
i duomeny kaupiklj. Kaupiklis turi biiti sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per
GPRS ar Ethernet tinklg sistemos duomenys turi biti perduodami j esama UAB ,Rietavo
komunalinis tikis” informacine sistema. Sios informacinés sistemos pagalba duomenys apdorojami,
kaupiami sistemos duomeny bazéje, atliekama sistemos jvykiy analiz¢, bei ju vizualizacija. KarSto
vandens skaitikliai su nuotoliniu nuskaitymu 33vnt., termobalansiniai ventiliai 6 vnt., magistraliniai
vamzdynai 158 m., stovai 100,8 m. Gyvatukai 18 vnt. ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR‘y
ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie
perskai¢iavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uZsakovu.

26.4. Natiiralios védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas. I$valomi ir
dezinfekuojami nattiralaus védinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kamineliy dalis,
pakeisti védinimo groteles. Jrengti minirekuperatorius kiekvienam butui po 2 vnt., védinimo kanaly
valymas, dezinfekavimas, védinimo groteliy keitimas, védinimo kanaly remontas vir§ stogo. [ranga,
medZiagos ir darbai turi atitikti STR‘y ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti
apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskaitiavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto
sprendinius derinti su uZsakovu.

26.5. Sutapdinto (ploks¢io) stogo {iltinimas, stogo dangos jrengimas. Iki pastato
modernizavimo papildomai atliktus stogo remonto ir apsiltinimo darbus vertinti techninio projekto



rengimo metu. ApSiltinto pastato stogo Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus
reikalavimus. Parengta projektinj pasiilymg pristatyti daugiabudio gyvenamojo namo patalpy
savininkams. Esant butinumui §iltinama stogo konstrukcija, jrengiama nauja prilydoma danga.
Atnaujinami esami stogeliai vir§ pagrindiniy jéjimy (jrengiama §laitiné danga, lietaus nuvedimas
bei pakei¢iami apskardinimai). Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Numatomi
darbai: esamos dangos nuardymas, parapeto pakélimas iki reikiamo auks¢io, nuolydj formuojancio
sluoksnio jrengimas, garo izoliacijos jrengimas, stogo §iltinimas termoizoliacinémis plok3témis,
papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos jrengimas, jlajy, ventiliacijos
kaminéliy jrengimas, prieglaudy aptaisymas, paprapety apskardinimas, apsauginés tvoreles
jrengimas, Zaibosaugos atstatymas, seny kopédiy ir/ar liuky pakeitimas, anteny ir kt. ant stogo
sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo. Sutapdinty stogy rekonstrukcija - 699
kv.m. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR®y ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus.
Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskaiGiavus projektavimo metu gali skirtis.
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu

26.6. ISoriniy sieny Siltinimas, jskaitant sieny Kkonstrukcijos defekty pasalinima.
[rengiamas védinamas pastato fasadas. Atliekamas iSoriniy sieny iltinimas jskaitant ir konstrukeijy
defekty palalinimg. Sienos iltinamos akmens vata. Numatomas $ilumos perdavimo koeficientas U
< 0,18 (W/m2K). Apdaila - akmens masés plytelés (spalva parenkama techninio darbo projekto
rengimo metu, parengta projektinj pasiiilymg pristatyti daugiabugio gyvenamojo namo patalpy
savininkams). Atsparumo smiigiams kategorija turi buiti ne maZesné nei norminé. Keifiamos
iSorinés palangés. Balkony plokstés §iltinamos. Techniniame projekte numatomas visy inZineriniy
sistemy prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant naujai formuojamy iSorés atitvary. ] bendrg
kaing jskaiCiuoti visi auki¢iau i¥vardyti darbai, bet neapsiribojant. ApSiltinty sieny Silumos
perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas” keliamus reikalavimus. ISoriniy sieny ir cokolio iltinimo darbams
turi biti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinkg pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir paZenklintas CE
Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus. Renovuojamas
namas randasi Rietavo dvaro sodybos nekilnojamojo kultiros paveldo zonoje. ISoriniy sieny
Siltinimas -1245m2. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR‘y ir kity norminiy akty keliamus
reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu
gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uZsakovu

26.7. Cokolio §iltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty paSalinima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo SJiltinamos sienos (cokolio) atitraukimg. Atliekami
cokolio antZeminés ir poZeminés dalies (jgilinant ne maziau nei 1,2 m) ap$iltinimo ir apdailos
darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antZeminés
dalies apdaila tinku ar plyteléemis. Techniniame projekte numatyti visy inZineriniy sistemy
prijungimo mazgy prie pastato (elektros kabeliai, dujy vamzdynas ir kt.) perkélima ant naujai
formuojamy iSorés atitvary. Cokolio §ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016
"Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio
§iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy
atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny
apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinkg
pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir
paZenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi biiti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.



Cokolio $iltinimas: antZeminé dalis - 128,98m2, poZeminé dalis - 171,97m2. Iranga, medZiagos ir
darbai turi atitikti STR*y ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir
medziagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su
uZzsakovu.

26.8. Nuogrindos sutvarkymas. Sutvarkyti nuogrindg aplink pastaty. Numatomi darbai:
dangos iSardymas (jskaitant atlicky sutvarkyma); pagrindo sluoksnio jrengimas; vejos borditiry
jrengimas; pasluoksnio jrengimas; naujos dangos jrengimas. Nuogrindos sutvarkymas — 143,31m2.
Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STRy ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti
apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskaitiavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto
sprendinius derinti su uZsakovu.

26.9. Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy
konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo Kkonstrukcijos jrengima pagal viena
projekta. Istiklinti balkonus pagal vieninga projekta, pagal poreiki sutvarkyti/jrengti stogelius
virSutiniuose aukstuose. Balkonai stiklinami PVC gaminiais per visg aukstj, virSutiné dalis
varstoma. Numatomi darbai: 1. Angokra$¢iy paruo§imas balkony rémy konstrukcijos jstatymui; 2.
Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandtiry tarp sieny ir rémo
hermetizavimas; 4. Palangés jrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokra$¢iy apdaila. Investicijos
numatomos butams pagal balkony plotg, o rengiant techninj projekta jos gali biti tikslinamos. 6.
Balkony $iltinimas i§ lauko pusés. Balkony ar lodZijy jstiklinimas - 229,32 m2. Jranga, medZiagos ir
darbai turi atitikti STRy ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir
medZiagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su
uZsakovu.

26.10. Bendrojo naudojimo patalpose esaniy langy Kkeitimas (jskaitant apdailos
darbus). Laiptinés langai pakeisti PVC profilio paketais. Pakeisti risio langus. Irengimui
naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus,
darbai atlickami laikantis atitinkamy taisykliy. Esandiy langy keitimas — 9,46m?2. Pateikti apytikriai
darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius
derinti su uZsakovu.

26.11. Bendrojo naudojimo lauko dury (jé¢jime, tambiire, balkony, risio,
konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant apdailos darbus). Pakeisti bendrojo
naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Silumos perdavimo koeficientas U <
1,6 (W/m2K). Darby sudétis: 1. seny bloky i¥¢émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukéjy jrengimas. Risio durys 3 vnt., tambtro durys 3 vnt.
[ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR*y ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti
apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto
sprendinius derinti su uZsakovu.

26.12. Jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliujy poreikiams (panduso
jrengimas). Jéjimo laipty néra. [&jimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas).
Pandusas 7,5 m2. [ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STRy ir kity norminiy akty keliamus
reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu
gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

26.13. Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury Kkeitimas maZesnio Silumos
pralaidumo langais. Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus ir balkony duris naujais PVC
profiliy gaminiais su stiklo paketais. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K). Darby
sudeétis: seny bloky iSémimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; palangiy idémimas; naujai
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangiy jrengimas;
sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; angokra$¢iy apdaila. Buty ir kity patalpy langy ir
balkony dury keitimas maZesnio Silumos pralaidumo langais 12,55m2 Iranga, medZiagos ir darbai
turi atitikti STR‘y ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir



medZiagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su
uZsakovu.,

26.14. Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos, apSvietimo sistemos
atnaujinimas (elektros kabeliy, skydy Kkeitimas, Sviesos diody (LED) apSvietimo ir
automatinés apSvietimo valdymo sistemos jrengimas). Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy
elektros instaliacija nuo jvado iki buty apskaitos spinty, apskaitos spintose sumontuoti naujus
atjungimo automatus. Esami laidy, $viestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami kirtikliai,
automatai, srovés nuotékio relés, elektros kabeliai, paskirstymo déZutés, jungikliai, judesio
davikliai, matuojamos varzos. Investicijos skai¢iuojamos buty ir kt. patalpy skai¢iui 18 vnt.

27.Kitos daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal ii
suderintg investicijy plana*

27.1. Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar Keitimas. Pakeisti visus 3altojo
vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdZiai,
uZdaromoji armatiira, nauji stovai ir at3akos j butus. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uZtaisymas prieSgaisriniais déklais. Butuose jrengiami karS§to vandens skaitikliai su
radiomoduliu duomeny nuotoliniam perdavimui. Pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur karSto
vandens suvartojimo duomenys mnuskaitomi ir radijo bangomis perduodami j duomeny
koncentratorius (antenas), o i§ ten j duomeny kaupiklj. Kaupiklis turi biiti sumontuotas duomeny
perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinkla sistemos duomenys turi bti
perduodami j esamg UAB ,Rietavo komunalinis tkis” informacing¢ sistema. Sios informacinés
sistemos pagalba duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomeny bazéje, atlickama sistemos
jvykiy analize, bei jy vizualizacija. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.
Geriamojo vandens magistralinis vamzdynas 213 m., Stovai 6 m., vandens skaitikliai su nuotoliniu
nuskaitymu 34 vnt. [ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR‘y ir kity norminiy akty keliamus
reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu
gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

27.2. Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar Kkeitimas. Buitiniy ir lietaus nuoteky
vamzdZius pakeisti iki artimiausio $ulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji
plastikiniai vamzdZiai ir fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindy
ardymas ir atstatymas, stovo iSvedimas vir§ stogo sistemai védinti; atlieckamas hidraulinis
bandymas. Buitiniy nuoteky vamzdynas 115 m. lietaus vamzdynas 175 m., buitiniy nuoteky stovai
6 m., iSvadai 18 m. Medziagos ir darbai turi atitikti STR‘y ir kity norminiy akty keliamus
reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu
gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

27.3. DrenaZo sistemos atnaujinimas ar keitimas. [rengti i§oring drenaZo sistema aplink
pastatg, prijungiant prie miesto lietaus nuoteky tinkly (artimiausio $ulinio). Numatomi darbai:
tran$éjos kasimas, filtracinio sluoksnio jrengimas, drenaZo vamzdZziy klojimas, vertikalios
izoliacijos jrengimas, kontroliniy $uliniy jrengimas, drenaZo prijungimas prie lietaus nuotakyno,
traniéjos uZpylimas tankinant. DrenaZo jrengimas 167 m. Iranga, medZiagos ir darbai turi atitikti
STR*y ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai,
kurie perskaitiavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

27.4. Laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy paruoSimas daZymui ir daZymas, turékly
atnaujinimas ir daZymas. Laiptinése atlickamas atskiry viety sieny tinkuoty pavirdiy atstatymas,
nudauZant paZeista tinkg ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, seny dazy paSalinimo ir
daZzymo darbai; luby paprastasis remontas su pavir§iaus dazymu, laiptiniy grindy ir laipty remontas,
iskaitant paZeisty viety iSkirtimg ir i¥mu$y uZtaisyma bei pavir§iy nudaZyma; turékly paprastasis
remontas, jskaitant seny dazy ir rudZiy nuvalymg, dazyma bei netinkamy porankiy Keitimg. 3
Laiptinés, laiptiniy sieny plotas 308,03 m2. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR*y ir kity
norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir medZiagu kiekiai, kurie
perskaitiavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uZsakovu.



Sprendiniai

28. Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudy sumaZinimas (lyginant su
skai¢iuojamosiomis $iluminés energijos sanaudomis iki Projekto sprendiniy jgyvendinimo):
Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos sgnaudos patalpoms §ildyti 57,31 kWh/m2/metus.
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas 68 %. Turi biti pateikti tai jrodantys
reikalingi skaiéiavimai, kiti dokumentai.

29. Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé. Pagal Investicinj plang C.

30. Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uZtikrintas ES struktiirinés paramos
Yenklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés)
jrengti stendg su informacija apie statomg statinj, uztikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinimg.

31. Statinio projekto ekspertizé (jeigu atlickama) (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
statinio projektavimas, projekto ekspertize). Projekto Ekspertizé yra privaloma. Projektuotojas
privalo pataisyti Projekta pagal privalomasias Ekspertizés pastabas.

32. Uzsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skaitius. Projektas
iforminamas LST 1516, STR1.04.04:2017 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su
Uzsakovu. UZsakovui Projektuotojas pateikia:

32.1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;

32.2. 1 (vieng) kompiutering laikmeng — pilnos apimties (visy pasira§yty sudedamuyjy daliy
dokumenty) Projekta (pagal STR 1.07.01:2010 ,Statyba leidziantys dokumentai® IV 7 p.
reikalavimus).

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalys, sgnaudy kiekio Ziniara¢iai, statybos skai¢iunojamosios kainos nustatymo
dalis.

33. Projekto taisymai. PaaiSkéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba
jis neatitinka realiy statybos sglygy, Projektas (Projekto dalis) grazinamas jj parengusiam
Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti Projekts. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Jeigu biity keiCiami Statybos
jstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi biti atlikta pakeisto,
pataisyto Projekto Ekspertizé (Projektuotojo saskaita).

34. Projekto taikymas. Projektuotojas yra parengto Projekto autorius. Turtinés Projekto
teisés yra UZsakovo nuosavybé.

35. Projekto pristatymas. Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta
UzZsakovo suorganizuotame susirinkime Rietavo mieste (savivaldybés darbuotojams, pastatus
administruojanéiy jmoniy darbuotojams, daugiabu¢iy namy savininky bendrijy valdymo organams
ir kitiems dalyviams). '

36. Statinio projekto vykdymo prieZidra (vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira®). UZsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo prieziirg, o
statinio Projektuotojas UZsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo prieZitra.

37. Statinio projekto vykdymo prieZitiros pabaiga. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka
suraSius statybos uZbaigimo aktg (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas®).
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Pozi Mato Papildomi
cija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Z ymuo vnt. Kiekis duomenys
eil.nr
LAUKO BUITINIU NUOTEKU TINKLAI (F1)
1. | PVC moviniai, lygls vamzdziai D160 mm m 3,00 isvadas
N sl.kl.
2. | Prisijungimas es. Sulinyje Nr.102 kompl 1
KITI DARBAI
1. | Grunto kasimas ir uZpylimas rankiniu biidu m? 40,0
2. | Esamo jvado demontavimas m 3,00
LAUKO DRENAZAS (D1)
1. | Drenaziniai PVC perforuoti su jojoso pkau$o m 130,00
fiktru vamzdziai D113x128 mm
2. | Suliniai i§ g/b elementy D1,0, H2,30 m su kompl 2
lengvo tipo kalaus ketaus liuku ir dangéiu iki
12 t, su 0,05 m nuogrinda
3. | Suliniai i§ g/b elementy D1,0, H2,40 m su kompl 1
lengvo tipo kalaus ketaus liuku ir dangéiu iki
12 t, su 0,05 m nuogrinda
4. | Suliniai i§ g/b elementy D1,0, H2,10 m su kompl 1
lengvo tipo kalaus ketaus liuku ir dangéiu iki
12 t, su 0,05 m nuogrinda
5. | Sistemos praplovimas ir iSbandymas sist 1
6. | Suliniy zyméjimo Zenklai kompl 4
KITI DARBAI
1. | Grunto kasimas ir uZpylimas mechaniz. m? 480,0
2. | Grunto kasimas ir uZpylimas rankiniu biidu m’ 10,0
3. | Grunto iSvezimas m3 10,00
4. | Smélio padas po vamzdZiais H=0,10 m- m? 20,00
tankinamas
5. | Zvyras 2 mm m’? 160,0
6. | Garzdas 16 mm m?3 100,0
7. | Smélis m? 220,0
8. | Esamy Suliniy demotavimas D1,0 m, kompl 4
H2,50 m
9. | Esamos drenazo D100 mm linijos m 129,00
demontavimas
LAUKO LIETAUS NUOTEKU TINKLAI (L1)
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Pozi Mato Papildomi
cija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Z ymuo vnt. Kiekis duomenys
eil.nr
PVC moviniai, lygls vamzdziai D160 mm m 7,00 isvadas
N sl.kl.
PVC moviniai, lygls vamzdziai D160 mm m 2,00
N sl.kl.
PVC moviniai, lygiis vamzdziai D315 mm m 20,00
N sl.kl.
Suliniai i§ g/b elementy D1,5, H2,80 m su Idngvo tipo kompl konppl y
kalaus ketaus liuku ir dangéiu iki 12 t, s 0,05 m
nuogrinda
Sistemos praplovimas ir iSbandymas sist 1
Suliniy Zzyméjimo Zenklai kompl 1
KITI DARBAI
1. | Grunto kasimas ir uZpylimas mechaniz. m’?
2. | Grunto kasimas ir uZpylimas rankiniu biidu m?
3. | Grunto iSvezimas m?
4. | Smelio padas po vamzdziais H=0,10 m- m?3
tankinamas
5. | Prisijjungimas es. Sulinyje kompl 1
6. | Esamos ;ietaus nuoteky D200 mm linijos m 19,00
demontavimas
VIDAUS BUITINIU NUOTEKU TINKLAI (F1)
1. | PVC vamzdziai D110 mm su tvirtinimo m 30,00
detalémis
2. | PVC vamzdziai D110 mm su tvirtinimo m 70,0 stovai
detalémis
3. | PVC moviniai, lygts vamzdziai D160 mm m 80,0
4. | PVC triSakiai D160x110 mm vnt 9
5. | PVC trisakiai D160x160 mm vnt 4
6. | PVC triSakiai D110x110 mm+ adapteriai vnt 54
7. | PVC 45° kreivoji D160 mm vnt 6
8. | PVC 45° kreivoji D110 mm vnt 12 butams
9. | PVC revizija D110 mm su liukeliu kompl 54
10. | PVC revizija D110 mm vnt 1
11. | PVC pravala D160 mm vnt 3
12. | PrieSgaisriniai Ziedai D110 mm vnt 54
13. | Kamin¢liai D110 mm vnt 9
14. | Esamy nuotaky prijungimas prie stovy kompl 54
KITI DARBAI
1. | Grunto kasimas rankiniu btidu m? 40,0 riisyje
2. | Sistemos praplovimas ir iSbandymas sist 1
3. | Es. vamzdziy D100 mm demontavimas m 200,0
4. | Betoniniy grindy (riisyje) iSardymas ir m? 35,0
atstatymas
5. | Es. réziy atidengimas ir uztaisymas (30x30 m 30,0
cm)
6. | Angy per per dangg iSardymas ir vnt 30
uztaisymas (40x40 cm)
LIETAUS NUOTEKU TINKLAI (L1)
1. | HPE100 PN10 vamzdis D110 mm su m 40,0
tvirtinimo detalémis
Lapas |Lapy Laida
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Pozi Mato Papildomi
cija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Z ymuo vnt. Kiekis duomenys
eil.nr
2. | HPE100 PN10 vamzdis D110 mm su m 40,0 stovai
tvirtinimo detalémis
3. | Revizijos D110 mm su uzsukamu kompl 6
dangteliu , liukeliu
4. | Revizijos D160 mm su uzsukamu kompl 1
dangteliu
5. | Pravala su prisukamais dangteliais D160 kompl 3
mm
6. | Kreivosios D110 mm vnt 6
7. | llajos D110 mm Sildomos el. kabeliu kompl 3
8. | Trisakiai D1 60x110 mm 45° vnt 3
9. | PrieSgaisriniai ziedai D100 mm vnt 9
10. | Stovy izoliacija nuo rasojimo m 40,0
KITI DARBAI
1. | Grunto kasimas rankiniu budu m? 40,0 riisyje
2. | Sistemos praplovimas ir iSbandymas sist 1
3. | Betoniniy grindy (riisyje) iSardymas ir m? 45,0
atstatymas
4. | Es. vamzdziy D100 mm demontavimas m 100,0
5. | Es. réziy atidengimas ir uztaisymas (15x15 m 40,0
cm)
6. | Angy per perdangg iSardymas ir vnt 24
uztaisymas (20x20 cm)
SALTO VANDENTIEKIO TINKLAI (V1)
1. | PPr vamzdziai D50x8,3mm su tvirtinimo m 10,0
detalémis
2. | PPr vamzdziai D32x4,4mm su tvirtinimo m 60,00
detalémis
3. | PPr vamzdziai D25x2,5 mm su tvirtinimo m 90,0
detalémis
4. | PPr vamzdziai D25x2,5 mm su tvirtinimo m 40,0 butuose
detalémis
5. | Ventiliai D25 mm (istiStinimui) vnt 3
Ventiliai D20 mm(i$tiStinimui) vnt 6
Ventiliai D25 mm vnt 3
Ventiliai D20 mm vnt 6
VamzdZiy izoliacija vamzdZziams D50x8,3 m 10,0
mm nuo rasojimo 20 mm
8. | Vamzdziy izoliacija vamzdziams D32x4,4 m 60,0
mm nuo rasojimo 20 mm
9. | Vamzdziy D25x2,5 mm antikondensacine m 90,0
porétosios gumos izoliacija 20 mm
10. | Vamzdziy D25x2,5 mm antikondensacine m 40,0
porétosios gumos izoliacija 20 mm
11. | Vandens apskaita su skitikliu D15 mm su kompl 36
nuotoliniu valdymu ir duomeny perdavimu
12. | Ventiliai D20 mm vnt 72
13. | Spintelés skaitikliams(2 skait) kompl 18
KITI DARBAI
Lapas |Llapy |[Laida
004/21K-01-TDP-VN.MZ 5 0




Pozi Mato Papildomi
cija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Z ymuo vnt. Kiekis duomenys
eil.nr
1. | Sistemos dezinfekcija ir hidraulinis sist 1
iSbandytasi
2. | Es. vamzdziy D40-20 mm demontavimas m 210,0
3. | Prisijungimas prie es. tinkly kompl 54
KARSTO VANDENTIEKIO TINKLAI (T3)
1. | PPr vamzdziai D40x6,7 mm su tvirtinimo m 10,0
detalémis
2. | PPr vamzdziai D32x4,4 mm su tvirtinimo m 100,00
detalémis
3. | PPr vamzdziai D25x2,5 mm su tvirtinimo m 90,0
detalémis
4. | PPr vamzdziai D25x2,5 mm su tvirtinimo m 60,0
detalémis
5. | PPr vamzdziai D20x3,4mm su tvirtinimo m 40,0
detalémis
6. | Ventiliai D25 mm (iti$tinimui) vnt 3
7. | Ventiliai D20 mm (itistinimui) vnt 6
8. | Ventiliai D25 mm vnt 3
9. | Ventiliai D20 mm vnt 6
10. | VamzdZziy Sil.izoliacija vamzdziams m 10,0
D40x6,7 mm su kevalu 50 mm
11. | Vamzdziy Sil. izoliacija - kevalu m 100,0
vamzdziams D32x4,4 mm 50 mm
12. | Vamzdzuy $il. izoliacija kevalu D25x2,5 m 90,0
mm 50 mm
13. | Vamzdzuy $il. izoliacija kevalu D25x2,5 m 60,0
mm 20 mm
14. | VamzdZzuy $il. izoliacija kevalu D20x3,4 m 40,0
mm 20 mm
15. | Vandens apskaita su skitikliu D15 mm su kompl 36
nuotoliniu valdymu ir duomeny perdavimu
16. | Ventiliai D20 mm vnt 72
17. | Automatinis nuorinimo voztuvas D20 mm vnt 36
KITI DARBAI
1. | Sistemos dezinfekcija ir hidraulinis i§band sist 1
2. | Es. vamzdziy D50-20 mm demontavimas m 260,0
3. | Prisijungimas prie es. tinkly kompl 80
CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO TINKLAI (T4)
1. | PPr vamzdziai D40x8,3mm su tvirtinimo m 10,0
detalémis
2. | PPr vamzdziai D32x4,4mm su tvirtinimo m 30,0
detalémis
3. | PPr vamzdziai D25x2,5 mm su tvirtinimo m 120,0
detalémis
4. | PPr vamzdziai D25x2,5 mm su tvirtinimo m 40,0
detalémis
5. | PPr vamzdziai D20x3,4mm su tvirtinimo m 40,0
detalémis
Lapas |Lapy Laida
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Pozi Mato Papildomi
cija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Z ymuo vnt. Kiekis duomenys
eil.nr
4.6 | Ventiliai D20 mm (i$tistinimui) vnt 9
7. | Ventiliai D20 mm vnt 9
8. | Vamzdziy S$il.izoliacija vamzdziams m 10,0
D40x6,7 mm su kevalu 50 mm
9. | Vamzdziy S$il. izoliacija - kevalu m 30,0
vamzdziams D32x4,4 mm 50 mm
10. | Vamzdzuy $il. izoliacija kevalu D25x2,5 m 90,0
mm 50 mm
11. | Vamzdzuy $il. izoliacija kevalu D25x2,5 m 30,0
mm 20 mm
12. | Termobalansiniai ventiliai D20 mm vnt 27
13. | Gyvatukai vnt 18
KITI DARBAI
1. | Sistemos dezinf. ir hidraulinis iSbandymas sist | 3 |
KITI DARBAI
1. | Statybinio lauzo iSveZimas j sgvartyna t 30,0
Lapas |Lapy Laida
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AISKINAMASIS RASTAS

1.1.  NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTA SI PROJEKTO DALIS

1.1.1. LR|STATYMAI

LR Statybos jstatymas Nr. [-1240 (aktuali redakcija nuo 2016-12-02)

LR Aplinkos apsaugos jstatymas. 1992-01-30 ,Nr. 20-0 (aktuali redakcija nuo 2016-08-01)

LR Zemés jstatymas. 1994-05-06, Nr. 34-620 (aktuali redakcija nuo 206-06-03)

LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo jstatymas. 2006-07-27, Nr. 82-3260 (aktuali
redakcija nuo 2016-06-01)

1.1.2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovume vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira”

1.1.3. TECHNINIY REIKALAVIMY STATYBOS TECHNINIAI IR KITI REGLAMENTAI

. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
STR 2.01.01 (2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. ,,Gaisriné sauga”

o STR 2.01.01 (3):1999 Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
. STR 2.01.01 (4):2008 Esminis statinio reikalavimas. ,,Naudojimo sauga“
. STR 2.01.01 (5):2008 Esminis statinio reikalavimas. ,,Apsauga nuo triuk§mo*
. STR 2.01.01 (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. “Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas”
o STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
o STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*
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° STR 2.07.10:2017 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko

inzineriniai tinklai‘

1.1.4. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLES IR KT.
o RSN 156-94. Statybin¢ klimatologija.

° RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos*

. ST 1158168.02:97 ,,Komunaliniai vamzdynai. Projektavimo taisyklés*

o LR tkio ministro jsakymas Nr.4-253 2005-06-28 ,Pastaty karSto vandens sistemy jrengimo
taisyklés*

Techniniai rodikliai:

Savame Valst.
sklype zeméje
Projektuojami buitiniy nuoteky tinklai F1
D160 mm-2,10 m 210 m ISvadas,nesudétingi
statiniai | gr
Apsaugos zona2,5m
Projektuojami lietaus nuoteky tinklai L1
D160 mm 7,00 m ISvadas,nesudétingi statiniai
I gr
Apsaugos zona2,5m
D315 mm 19,30 m Rinktuvai ,neypatingi
statiniai
Apsaugos zona2,5m
Projektuojami drenazo tinklai D1
D160 mm-2,00 m 2,00 m ISvadas,nesudétingi
statiniai | gr
Apsaugos zona2,5m
D113x128 mm su kokoso plausu 129,90 m Rinktuvai, nesudétingi

statiniai | gr

Apsaugos zona2,5m

Daugiabutyje parko g 3, Rietave esamy KF, KL sistemy baklé prasta. Rusyje KL,KF susidévéjusi, vietomis kiaura,
pravalos ir revizijos be dandteliy. Nuo trapy Siluminame mazge ir vandentiekio jvado vietoje Pastate esami buitiniy
ir lietaus nuoteky stovai susidéveéje, pralaidis vandeniui, todél yra keiCiami naujais.

004/21K-01-TDP-VN.AR
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KeiCiami ir karsto, bei Salto vandentiekio sistemos, rlsyje jrengiama cirkuliaciné sistema. Butuose kei¢iami
gyvatukau

Butuose eami nuotakai prijungiami prie naujy stovy.

Lietaus nuoteky sistema keiCiama.

VIDAUS BUITINE NUOTAKYNE F1

Buitinés nuotekos i§ pastato i§vedamos vienu iSvadu iSvadu D160 mm. Sistema F1 kei¢iama visame pastate
i§skyrus butus. Prie naujy tinkly (stovy) esami nuotakai i§ buty prisijungiami adapteriy pagalba.

F1 sistema suprojektuota i§ PVC nuoteky vamzdziy N sl.kl. D160-110 mm.

Vonia -0,8x75=28,0 /s

ISpuodis-1,6x75=120,0 I/s

Praustuvas-0,8x75=60,0 1/s

Biidingas naudojimo koeficientas K( STR. 2.07.01:2003 lent.6,3)
K=0,5
Normatyviniai buitiniy sanitariniy prietaisy debitai q (STR 2.07.01:2003 lent.6,2 )

q
Indy plovyklé (buitiné)-0,6 1/s x50=30,0 I/s
Plautuveé-0,6 1/sx75=45,75 1/s

Suminis debitas 9x1,20=10,80 1/s255,75 I/s

Nuotakyno arba jo dalies projektinj nuoteky debitg i§ buitiniy sanitariniy prietaisy (Qp,) galima
apskaiciuoti taip:

Parenkami stovai D110 mm.

Vandens poreikiy skaiiavimas:

Vandens suvartojimo norma  (remiantis VANDENS VARTOJIMO NORMOS RSN 26-90)
-Salto vandens 230,0 I/para

-Tame tarpe karsto vandens 92,0 I/para

Butuy skaicius 18, gyventoju sk. 54

Q paros =230,0 x54 =12 420,0 I/parg = 12,42 m?/parg

Qh =(12,42/24)x4,65 = 2,40 m*/h

Q metus = 12,42 m*/parg x365=4533,3 m*/metus

Lapas Lapy Laida
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Tame tarpe karSto vandens

Q paros =92,0 x54 =4968,0 I/para = 4,97 m*/parg

Qh

=(4,97/24)x4,65 = 0,94 m*/h

Q metus = 4,97 m*/parg x365= 1814,05 m*/metus

mm

LIETAUS NUOTEKOS NUO STOGO

L1 sistema — lietaus vanduo nuo stogo.

Bendras stogo plotas - 608 m?.

1. Metiniy bei paros lietaus nuoteky kiekiy skaic¢iavimas

Skaiciuotinas lietaus vandens kiekis nuo stogy sudaro:

Q=10xHx¥xFxk;

¢ia: H -vidutinis paros/metinis krituliy kiekis mm;

F- baseino plotas, ha

Y - pavirsinio nuotékio koeficientas

K - pavir$inio nuotékio koeficiento pataisa jvertinant sniego iSvezimg K =1,0

Vidutinis metinis krituliy kiekis pagal ,,Statybos klimatologija’> yra 630 mm, maksimalus paros — 83,10

Vidutinis metinis krituliy kiekis:
Quid.metinis=1 0xHxPxFxk =10x630x0,85x0,06x1=321,3 m*/metus.
¢ia: F —dangy plotas (0,06 ha);
H — metinis ar dienos krituliy kiekis, mm;
f — pavirSinio nuotekio koef’;
Qumax paros—10x83,10x0,85x0,06x 1= 42,38 m’/d.
Lietaus trukmé 5 valandos: Q,iyva=42,38/5 = 8,48 m’/h;

VIDAUS LIETAUS NUOTAKYNE L1

Lietaus nuoteky sistema rengiama i§ HPDE vamzdziy D110 mm.

Risyje vamzdziai montuojami prie luby ir po grindimis.

Lietaus nuotekos nuo stogo surenkamos 3 jlajomus ir 1 i§vadu per projektuojama Sulinj SL1-1 nuvedamos j
esamus tinklus (es. Sul. Nr.105).

Lapas Lapy Laida
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LAUKO DRENAZAS D1

Drenazo rinktuvy skersmenys nustatomi hidrauliniais skai¢iavimais pagal salyga, kad maksimalus
skai¢iuojamasis debitas rinktuvu biity praleistas nesléginiu rezimu. Maksimalus skai¢iuojamais rinktuvo debitas
0O, — tai | drenazo rinktuvus suleidziamo atmosferinio maitinimo, gruntinio maitinimo ir pavirSinio vandens debity

suma, t. y.:

0, =0.%T0:+ 0 (3)

~

Cia: 0, — atmosferinio maitinimo skai¢iuojamais debitas,
Q.- gruntinio maitinimo skai¢iuojamasis debitas,
0, —pavirsinio vandens skai¢iuojamasis debitas.

Atmosferinio maitinimo drenazo skai¢iuojamieji debitai O, nustatomi pagal 7 lenteléje nurodytus drenazo

nuotékio modulius g, t. y. O, = g4 (¢ia 4 — drenuojamas plotas).

7 lentelé. Projektiniai drenazo nuotékio moduliai g, I/s. ha

Dirvozemis Drenazo nuotékio moduliy zonos
A-1 A-2 B-1 B-2
Priemolis, molis 0,8 0,7 0,6 0,5
Priesmélis, smélis, durpés 0,9 0,8 0,7 0,6

Pastaba. Drenazo nuotékio moduliy zonos nustatytos pagal salyginiy hidroterminiy koeficienty,
jvertinan¢iy metinj krituliy kiekj ir metinj iSgaravimg atskirose vietose, reikSmes ir parodytos 1 pav.

1 pav. Drenazo nuotékio moduliy zonos. (Skaiciai ir izolinijos rodo salyginio hidroterminio koeficiento

HTK, reik§mes, vidutinj Lietuvos HTK; prilyginus vienetui).

Lapas Lapy Laida
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Gruntinio maitinimo debitai skai¢iuojami pagal hidrogeologiniy tyrinéjimy duomenis, naudojantis

techninéje literattiroje duotomis metodikomis.

Pavirsinio vandens debitai skai¢iuojami taip, kad vegetacijos periodu krituliy vanduo uzdarose lomose

netelkSoty ilgiau kaip vieng parg .

Jei rinktuvo baseinas sausinamas atrankinémis drenomis, rinktuvo skai¢iuojamasis debitas nustatomas

pagal dreny lyginamuosius (1 m') debitus ¢1, U/s. m, t. y. skai¢iuojamas pagal formulg:

Q. =4qL, “4)

¢ia: L — atrankiniy dreny ilgis, m.

Mineraliniuose gruntuose dreny lyginamasis debitas gali bati imamas (I/s)/m":
— priesmélio dirvoZemiuose — 0,008,

— lengvo ir vidutinio priemolio dirvoZzemiuose — 0,006,

— sunkaus priemolio ir molio dirvozemiuose — 0,003.

Priimame 0,008.

Drenazinio vandens debitai minimalis ir jtakos lietaus nuoteky tinkly diametrams jtakos neturés.

PASTABA:

1. F1 IR L1 SISTEMOS MONTUOJAMOS ESAMU SISTEMU VIETOJE. SENOSIOS SISTEMOS
NAIKINAMOS - DEMONTUOJAMOS. ESAMI REZIAI ATVERIAMI IR SUMONTAVUS NAUJAS
SISTEMAS UZTAISOMI. RUSYJE GRINDU DANGA ISARDOMA, O ATLIKUS DARBUS ATSTATOMA.

Lapas Lapy Laida
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TECHNINES SPECIFIKACLJOS
1. Lauko nuotekos
Techniniai reikalavimai gaminiams ir medZiagoms
Savitakiniai nuoteky Salinimo vamzdynai montuojami 1§ beslégiy polivinilchloridiniy
vamzdziy (PVC, klasé “N”). Nuoteky ilgalaiké max temperatira 60°C, trumpalaiké (iki 2
min.) — 93°C.

PVC vamzdziy techniniai duyomenys:

-masés tankis - 1410 kg/m?;
-elastingumo modulis - 3000 MPa;
-Siluminé¢ talpa - 1,0 J/gC.

Vamzdynai sertifikuoti pagal kokybés tarptautinj standarta ISO 9000. Jie atsparis
agresyvioms medziagoms, esan¢ioms nuotekose. Vamzdziai su movomis ir komplektuojami
su guminiais ziedais.

Ketiniai Suliniy dang¢iai. Reikalavimai pagal ISO standartus.

Techniniai reikalavimai montavimo darbams

Plastikinius vamzdynus montuoti, vadovaujantis statybos normomis ir saugaus darbo norminiais
dokumentais bei prieSgaisrinémis saugos taisyklémis.

Vamzdynai klojami transé¢joje ant pagal projektinius nuolydzius jrengto dugno, patikrinus dugno
paruosima, lyguma, atsparumg po sutankinimo. Vamzdynai | trans$éja nuleidziami po Suliniy dugny
jrengimo.

Maksimalus nukrypimas nuo projektiniy altitudziy iki 5 mm. Nukrypimai nuo trasos pagal
horizontalg 10 mm.

0
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VamzdZiy bandymas

Savotekinius vamzdynus iSbandyti, vadovaujantis statybos normomis du kartus: prie§ uzpylimg ir
po jo. Vamzdynai hermetiSkai iSbandomi tarp gretimy Sulinty. Vamzdyny sandarumas tikrinamas
pirma vizualiai apzitrint, neuzpylus gruntu sandiiras ir po to, uzpylus vamzdynus, tarpais tarp
gretimy Suliniy.

Nuoteky tinklai bandomi, uzpildant juos vandeniu ir apzitrint.

Tikrinamas ir tinkly hermetiSkumas, matuojant papildoma vandens kiek;j j auk$¢iau pagal nuolyd;
i8sidésCius] Sulinj. ISlaikius 24 valandas uZzpildyta vandeniu vamzdyng, tikrinama 30 minuciy
laikotarpyje. Neleistinas kritimas Sulinyje daugiau, kaip 20 cm ir pildomo vandens kiekis 10 m
bandomojo vamzdyno.

Sistema laikoma iSbandyta, jei, apzitrint nerasta nutekéjimy ir vandens lygis nesumazéjo. Uzpylus
vamzdyng gruntu prie§ galutin} bandyma, vamzdziy ir jy sandiiry kokybé patikrinama televizijos
aparatiiros pagalba.

2.0 Salto ir kar$to vandentiekio vidaus tinklai

2.1 Plastikiniai PPR
vamzdziai

Vandentiekio sistemose naudojami plastikiniai PPR virinami vamzdziai su aliuminio folija ir fasonninés
dalys. Plastikiniai vamzdziai PPRPN16 naudojamimagistraliniams vamzdynams klojamiems grindyse,
stovams ir prietaisy prijungimui.

Grindy konstrukcijy sluoksnius, j kuriuos j betonuojami plastikiniai vamzdziai, biitina paruosti
vadovaujantis vamzdzius pateikusios firmos instrukcija bei DIN4046;DIN8077 ir 16962 nurodymais.
Vamzdziai

tvirtinami sutinkamai polipropileniniy vamzdziy pritaikymo techninéms salygoms. Vamzdzius klojamus
pasléptai biitina izoliuoti kevaline Silumine izoliacija.

Vamzdziy techninés charakteristikos:

Linijinio plétimosi koeficientas 1,5x10-

4K.
Silumos laidumas prie 20*C 0,24 Wt/mKDIN52612
Silumos imlumas prie20*C 2,0kDz/kgK

2.2 PPR vamzdziy fasoniniy daliy charakteristikos

PPR vamzdziai—greitas, paprastas, nebrangus ir saugus montavimas,vamzdyno sistemos patikimumas,

ilgaamziskumas ir hidraulinis stabilumas. Siy vamzdyny sistemos i laiko net iki 25bary darbinj slégj,0

esant tipiniams parametrams (950C;0,6MPa) tarnauja vir$ 50 mety (atsargos koeficientas 1,5).

PPR vamzdziai ir fasoninés dalys sujungiami (suvirinami) polifuziniu metodu, kas uztikrinal00%
sujungimo patikimuma.Montuojant plastikinius vamzdyny sistemas polifuzinio suvirinimome todu
uztikrinama zymiai didesné darby sparta. Daug laiko uzmanancios operacijos, kaip jsriegimas, suvirinimas
dujomis, litavimas — nereikalingos.
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PPR vamzdziai yra lengvi, patogls transportuoti ir sandéliuoti.

PPR vamzdziai turi maZa hidraulinj pasiprie§inima. Zaliava, i§ kurios gaminami vamzdZiai ir fasoninés
dalys— polipropilenas. Polipropilenas—tai ekologiSkai Svarus angliavandeniy miSinys, nekenksmingas
aplinkai, be skonio, be kvapo, ilgaamzis, atitinkantis visus reikalavimus. Jis atsparus daugiau kaip 300
cheminiy junginiy ir elementy poveikiui ultravioletiniams spinduliams, vibracijai, mechaniniams
smiigiams, nekeiciavandens skonio, kvapo ir chemines sudéties.

PPR vamzdziai ir fasoninés dalys yra smélio bei baltos spalvos, todél klojant juos atviru biidu, jie mazai
pastebimi ir lengvai pritaikomi prie patalpy interjero. Pastaruosius galima kloti tiek atviru budu, tiek sieny
niSose, uztinkuoti sienose arba uzbetonuoti grindyse.

Geriamo vandens vamzdyny sistemos, sumontuotos i§ PPR komponenty yra atsparios korozijai ir todél
neridija. Polipropileno kaip medziagos savybiy déka beveik visiSkai uzkertamas kelias kalkiy nuosédoms
susidaryti. Termoplastiniy savybiy déka uzSalus vamzdyny sistemai vamzdziai netriikinéja, o medziagos
plastiSkumas ir gera izoliacija zZymiai sumazina tekancio vandens garsa. Mazas polipropileno Silumos
koeficientas sumazina galimybe vamzdzio iSoréje atsirasti vandens kondensatui.

Produkcija atitinka tarptautinius standartus, reglamentuojancius kokybés sistemy jvairiuose veiklos srityse
igyvendinima, tokius kaip DIN ENIS09001, SKZ, DVG, O Norm, GL.

2.3 PPR vamzdZiy suvirinimas

Suvirinimo prietaiso paruoSimas darbui:
Suvirinimo prietaisas kompensuojamas su atitinkamy diametry galvutémis, priklausomai nuo norimy
sujungti vamzdziy.
Suvirinimo galvutes turi buti $varios. Jei priegalvuciy yra prilip¢ neSvarumy, suvirinimas gali bati
nekokybiskas.Galvutesvalykitepopierinémisservetélémissuvilgytomisspiritu. Démesio! Suvirinimo galvutés

yra padengtos teflonu. Saugokite ju pavirsiy, nevalykite metaliniais ir kietais bei aStriais daiktais!

Suvirinimo galvuté tvirtinama taip, kad jos kraStas neiskilty (neiSlysty) vir§ kaitinimo plokstés krasty.

Verzkite tik jgilintu SeSiakampiu raktu, jkisant jj jspecialiai. Galvutés didesnés kaip 40mm skersmens prie

kaitinimo plokstés tvirtinamos arciau kaitinimo elemento.

Suvirinimo aparatas jungiamasi j 220/50 Hz jtampos rozete. Pirmiausia uzsidega raudona kontroliné

lemputé. Kambario temperatiiroje prietaisas jkaista per 5-15min. Tada uzsidega geltona lemputé. Pragjus

dar 5 min. Su prietaisu galima dirbti.

PPR suvirinimo temperatira 280+150C. Suvirinimo galvutés pavirSiaus temperatiira automatiskai

kontroliuojama ir reguliuojama automatiniu termoreguliatoriumi.

Jei virinami skirtingy diametry vamzdziai ir reikia pakeisti suvirinimo galvutes, reikia i§jungti aparatg ir
palaukti kol jis atvés. Tik tada galima keisti galvutes. Baigus darbg arba kei¢iant suvirinimo galvutes, jokiu
btidu nesaldykite jy vandeniu.
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Suvirinimas:

Sujungiant vamzdj su fasonine dalimi jmovoje, polifuzinis suvirinimas atlickamas tuo pat metu, tolygiai
aplydant jungiamuosius pavir$ius. Nuimti nuo suvirinimo aparato aplydyti pavir§iai tuoj pat sujungiami iki
galutinés padéties nesukinéjant nejudinant sujungty daliy.

Aplydytos dalys turi biiti sujungtos ne ilgiau kaip per 3sekundes. Suvirintoji siilé po 30 sekundziy dalinai
atSala ir jau galima suvirintas dalis kilnoti, nepaveikiant sitiliy mechani$kai. Nerekomenduojama suvirinti
skirtingy tipy plastikus.

Tik virinant vienodas medziagas (PP-3 su PP-3) garantuojama auksta kokybé ir visos sistemos patikimumas.
Ziemos metu suvirinimo darbai turi biiti atlickami patalpose su teigiama temperatiira. Suvirinimo darbams
turi biiti pasiruosta:atrinktos detalés pagal iSorinj skersmenj ir sieneliy storj, patikrinta vamzdziy
ovaliSkumas (negalivirS$ytil0% sienelés storio), patikrinta ar vamzdziai nepazeisti (nejskile,nesubraizyti
giliau kaip0,5mm). Negalima sumaisyti skirtingo slégio vamzdzius.

Nuvalyti neSvarumus, riebalus, dazus ir pan.nuovamzdziy ir fasoniniy daliy galy iSvidaus i riSorés
.Rekomenduojama pries suvirinimo pradzig atlikti bandomajj naujos partijos vamzdziy suvirinimg. Vamzdziai
virinami sutinkamai DVS 2207T11 reikalavimams.

2.4 PPRvamzdziy suvirinimo parametry orientacinésreik§meés

Vamzdzio
iSorinis Suvirinimo Kaitinimo Maksimalus Sutvirtéjimo
diametras  [ilgis[mm] laikas[s] jungimo laikas |laikas[min.]
[mm] [s]
16 13 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16.5 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4

*Jeigu aplinkos temperatiira mazesné negu +50C kaitinimo laikg prailginti 50%.
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3. Vamzdyny izoliavimas

3.1 IzoliacinésmedZiagos ir gaminiai

Vandentiekio vamzdyno izoliavimui skirtos medziagos ir gaminiai turi buti gamykloje iSbandyti ir turéti
atitinkamg sertifikatg. Jie turi buti atspariis ugnies ir dimy poveikiui,netirpti ir neirti vandenyje.

Vamzdynai nuorasojimo, nepriklausomai nuo vamzdziys kersmens, izoliuojami specialiai tam skirta 20 mm
izoliacija.Tokia izoliacija izoliuojami:Salto ,horizontaliai pakabinti lietaus vamzdynai, taip pat ir jungimo
dalys.

Visos izoliacinés medziagos turi buti skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis izoliuoti
vamzdynai.

Karsto vandens tiekimos sistemoje naudojamas izoliacija, kurios pagrindg sudaro mineraliné¢ ar akmens

vata, kurios tankis 100 kg/ms, o Silumos laidumo koeficientas A=0,038W/mK. Izoliuoty pavirSiy
temperatiira darbo metu neturi virSyti 45°C. Naudojama Silumos izoliacija turi buti mechaniSkai atspari,
nesugerianti vandens, nedegi. Silumos izoliacija turi islaikyti pastovias izoliacines savybes per visa
naudojimo laikg. Neleidziama izoliacinése konstrukcijose , turinéiy asbesto. Izoliacijos pavirSius turi biiti
lygus, nelaidus vandeniui, nedegus. Flan$iniy sujungimy ir armatiiros izoliacija turi biiti iSardoma.

3.2 Izoliavimo darbai

Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jy hidraulinis iSbandymas. Vamzdyny pavirsius turi biiti sausas ir
$varus- nuvalytos dulkés, rudys, tepalai, sriegimo drozlés ir kiti neSvarumai. Kiekvienas vamzdynas
izoliuojamas atskirai. Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis zemesnés negu 16°C temperatiiros
skystj ar dujas, jo izoliacijos garo barjeras turi biti iStisinis ir nepertriikes. UZsandarinti izoliacijos galus ir
kampus.Taip pat nuo rasojimo turi buti izoliuotos vamzdziy atramos, laikikliai ir kitos laikan¢ios metalinés
dalys maziausiail 5 mm atstumu.

Vamzdyno dalys, kuriomis tickiamas vanduo j atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kuriy ilgis iki 0, , gali
biiti neizoliuojamos. Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.

Uzdéti izoliacinj kevalg ant vamzdzio, uzsandarinti i$ilginj sujungimg sandarinimo juosta. Taip pat izoliuoti
metalines atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas.

3.4 Plastikiniy vamzdZiy kevaliné izoliacija

= Nedegi, garsa slopinanti, neptivanti, atspari cheminiam poveikiui.

= Lengva, lanksti, elastinga, ekologiska.

= Lengvai pjaustoma, netrapi,gerai susiklijuoja naudojant specialius klijus.
= Nesudétinga montuoti, galima naudoti pakartotinai.

= Naudojama Sildymo ir S$aldymo sistemy vamzdziy izoliavimui gyvenamuosiuose,
pramonés, visuomeniniuose ir Zemés tikio pastatuose.
= Dél elastiniy savybiy nesudétinga montuoti, izoliuoti sulenkty vamzdziy tarpus.

= Ekologiska, be freono dujy.
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3.5 Vamzdyny dezinfekavimas

Gaminamas karstas vanduo ir tiekiamas karSto vandens vartotojams turi biiti apsaugotas nuo
bet kokios tarSos:

1 ml vandens méginyje, paimtame i$ bet kurios pastato karSto vandens grazinimo vamzdyno
vietos, neturi biiti daugiau kaip 100 kolonijas sudaran¢iy vienety 37 °C temperatiiroje.

Karsto vandens temperatiira vartotojy ¢iaupuose turi biiti ne Zemesné kaip 50 °C (i$matavus
temperatiirg po 1 min., kai buvo atsuktas ¢iaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas
vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve kar§to vandens temperatiirg padidinti, kad vartotojy
&iaupuose ji biity ne zemesné kaip 65 °C.

Pastato karSto vandens sistema ar jos dalis turi buti plaunama geriamuoju vandeniu ir
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos, po vandens
tieckimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojy susirgimai
legionelioze.

Jeigu 1 I karSto vandens randama daugiau nei 1 000, bet maZziau nei 10 000 legioneliy, turi
biiti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens tarSos priezastis,
koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Jeigu 1 1
karSto vandens randama daugiau nei 10 000 legioneliy, turi biiti patikrinama vandens tiekimo
sistema, nustatoma galima vandens tarSos priezastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma
nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos
priemoniy. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymg ir kenksmingumo Salinimg, atlieckamas
vandens mikrobiologinis tyrimas legioneléms nustatyti.

Atliekant trumpalaik¢ cheming karSto vandens sistemos dezinfekcijg chloru, laisvojo chloro
koncentracija sistemg uzpildan¢iame geriamajame vandenyje keturias valandas turi buti 50 mg/l.
Sistema uzpildan¢io geriamojo vandens temperatira neturi bati didesné kaip 30 °C. Baigus
trumpalaike cheming kar§to vandens sistemos dezinfekcijg chloru, sistema plaunama geriamuoju
vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame nevirsija 1 mg/L

Apie planuojamg karSto vandens dezinfekcijg, jos tikslus, trukme ir biitinas saugos
priemones karSto vandens tiekéjas prie§ dvi dienas privalo rastu informuoti vartotojus.

Geriamasis vanduo negali biiti tiekiamas karStam vandeniui ruosti, jeigu Higienos normos
VI skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens programiné prieziiira.

3.6 Bandymas

Santechniniy sistemy vamzdyny bandymai vykdomi prie§ apdailos darby pradzia. Vamzdyny izolavimas,
tiesimo vagy, niSy ir angy uztaisymas atlickamas jau iSbandzius sumontuotus vamzdynus.

Pastaty Saltojo ir kar$tojo vandentiekio sistemos iSbandomos hidrauliSkai hidrostatiniu metodu iki
vandens émimo armatiiros sumontavimo.

Hidraulinis bandymas vykdomas, esant patalpose teigiamai temperattirai. Bandomasis slégis turi virSyti
ribinj darbinj slégj 1,5karto. Uzpildzius vamzdyng vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma nemaziau 10
min, apzilirint vamzdyna bei sujungimus. Jeigu vamzdynuose nerasta nutekéjimy ar kity defekty, jis
laikomas tinkamu eksploatuoti. Pasibaigus bandymui, vanduo i§ $altojo ir karstojo vandentiekio sistemy
iSleidziamas.

Lapas |Lapy |Laida

004/1K-01-TDP-TS 6 1110




4.0 Vidaus buitiniy nuoteky tinklai
Objekte nuoteky— buitiniy vamzdynus numatoma montuoti i§ polivinilchloridiniy (PVC) vamzdziy ir
jungimo daliy. Nuotéky ilgalaiké maksimali temperatira nevirsija 600C, o maksimali leistina (ikil minutés)
temperatiira 900C.

Vamzdziy, montuojamy grindyse, medziagos Siluminio plétimosi koeficientas- 0.06 mm/mOC pagal
IDE0304. Vamzdziy ir fasoniniy daliy jungtys sandarinamos minkStos gumos ziedais, atspariais
agresyvioms medziagoms. Vamzdziy ir jungiy panaudojimas turiturétine maisto prekés higieninj
pazyméjima.

Medziagos  fizinés

charakteristikos:

Tankis 1,9g/cm3;
I$sitempimas
ikinutriikstant29 %;

Atsparumas tempimui 13 N/mm2 ;

E-modulis 3800 N/mm®
Linijinio $iluminio plétimos koef. 0,09 mm/m K
Atsparumas ugniai DIN4102, B2.

4.1 Montavimas

Nuotéky horizontaltis vamzdziai nuo sanitariniy prietaisy iki stovy tiesiami su nuolydziu vandens tekéjimo
kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruozas tiesiamas vienodu nuolydziu iki pat jsiliejimo ] kitg
vamzdyng.Vamzdziy postikiai ir sujungimai jrengiami i§ standartiniy fasoniniy daliy.Vamzdziai ir
jungiamosios detalés turi movas su guminiais ziedais esanciais griovelyje irt virtinamais plastikiniais
laikikliais. Vamzdynai tiesiami atvirai arba pasléptai. Tais atvejais, kai stovai montuojami pasléptai, ties
revizijomis, dengiancioje sieneléje, palickama 0.3-

m dydzio anga su durelémis.

Revizijos antstovy jrengiamos 1,0 m vir$ grindy. Stovai nuo vertikalés negali nukrypti daugiau kaip 2.0

mm vieno metro ilgiui. Prie statybiniy konstrukcijy vamzdynai pritvirtinami laikikliais. Vamzdynuose

jrengtos pravalos uzdaromos kams§¢iu. Jrengiant pravala Zemiau grindy, ties ja palickamas

x 0.2 m dydzio liukas. Uztikrinti, kad pastato viduje nuotéky sistemos dalys nerasoty ir vamzdynas nekelty

triuk§mo. Nupjovus nuvalyti droZles, astry pjiivio kampa palyginti dilde, kad jungiant vamzdj su mova

nebiity pazeistas guminis ziedas.
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4.2 Vamzdziy tvirtinimas

Tvirtinant vamzdzius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramy neturi buti didesnis kaip1m. Tvirtinant
vamzdzius vertikaliai tarpas tarp atramy neturi buti didesnis kaip 2 m. Tarpas tarp vamzdzio ir sienos
neturi buti didesnis kaip 4 mm. Priklausomai nuo vamzdziy skersmens, buitiniy nuotéky vamzdziy
tvirtinimo prie sieny atstumai turi biiti skirtingi. Tvirtinimo detalés—su gumine tarpine.

PP horizontaliyir vertikaliyvamzdziy tvirtinimas. Atstumaitarpatramy.

Vamzdzio skersmuomm. Horizontalustvirtinimas m. Vertikalustvirtinimas m.
50 0,5 1,0
75 1,0 1,5
90 1,0 2,6
110 1,0 2,6

4.3 Konstrukcijos kirtimas vamzdziu
Jei vamzdis kerta konstrukcija , vietoje susikirtimo turi biiti specialus déklas ar kitas jtaisas, leidziantis
vamzdziui viduje Siek tiek judéti. Kad déklas iSlaikyty reikiamg forma, prie§ betonuojant vamzdis
pertraukiamas per jj.
Per peréjimus tarp auksSty motuoti apsaugos nuo ugnies plitimo voZtuvus.

4.4 Bandymas

Buitiniy nuotéky Salinimo sistemos bandymas vykdomas pildant ja vandeniu ir apzilrint, vienu metu
atidarius 75 % sanitariniy prietaisy Ciaupy. Jeigu apziiirint sistema, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta

nutekéjimy, ji laikoma iSbandyta.

5.0 Vidaus lietaus nuoteky tinklai

5.1 Polietileno (PE) vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas

PE vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami sulydant ar naudojant mechaninius sujungimus.

Galimi $ie sulydymo btdai: sandaros sulydymas arba elektromovy sulydymas. Naudojant Siuos
suvirinimo btdus, turi bati grieztai laikomasi gamintojo nurodymu. Virinant didelio skersmens
sandrinius sujungimus, batina naudotis tik vamzdZio gamintojo pateikta iranga ir specifikacijomis.
Jungiant sandaros sulydymu, vamzdZziy galai idedami ir sujungiami specialioje sandary sulydymo
masinoje. I$lyginus ir uzfiksavus, vamzdziy galai turi bati glotniai ir lygiagreciai sulyginami
elektriniu vamzdziu lygintuvu. Po to, jie ikaitinami teflonu padengta kaitinimo plokste. Kaitinimo
ploksté dedama tarp vamzdziu galu, kuriuos reikia sujungti. Kai vamzdZziy galai pakankamai
i$silydo, ploksté iSimama, o vamzdziy galai prispaudZiami vienas prie kito ir laikomi, kol ataus.
Sandarg sulydZius vamzdzio vidiniame ir iSoriniame pavirSiuje lieka sialé. Ji pasalinama specialiais
irengimais.

Lapas |Lapy |Laida
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Jungiant elektromovu sulydymu naudojama metaliné spiralés pavidalo viela, jtaisyta
sulydymo movos vidinéje puséje. Kai elektros srové teka spirale, ji veikia kaip kaitinimo elementas.
Prie§ sulydant lydoma vieta turi btti Svari, neoksiduota.

5.2 Bandymas

Nuoteky sistemos bandomos, uzpilant jas vandeniu.

Nuoteky sistemas iSbandyti vienu metu, atidarius apie 75% sanitariniy prietaisy,
pajungty prie bandomojo ruozo, kol bus atlickama apziiira. Nuoteky sistema tinkama eksploatuoti,
jei nepastebéti nutekéjimai. Nuvedimo vamzdyny, klojamy zeméje arba pogrindzio kanale,
bandymas turi biiti atliekamas iki jy uzdengimo, uZpildant vandeniu iki pirmo auksto lygio. Paslépti
vamzdynai turi buti iSbandyti pries jy uzdengima, suraSant dengty darby akta.

Nuoteky sistemos stovai uzpildyti vandeniu iki auksc¢iausio lygio. Jeigu per 20 min. po
uzpildymo nepastebéta pratekéjimy, o vandens lygis stove nenukrito, sistema laikoma islaikiusi
bandymg. Galima uztaisyti rézius, angas perdenginiuose, uzdengti vamzdynus.

6. Atlieky tvarkymas

Technologinis Atliekos Atlieky saugojimas | Numatomi
procesas objekte Atlicky
Pavadinimas Kiekis, Agregatinis | Kodas | Statistinés Pavoj- Laikymo | Didziau- K
t/d t/m bivis pa- klasifikacij. | jingu- salygos sias tvar_ ymo
gal kodas mas kiekis budai
atlieky
sarasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Statybos Misrios - 0,5 | Kietas 17 09 12.13 Nepav. | Objekto 0,5t [Svezama
darbai statybinés 04 statybos pagal
atlickos aikstelé sutartj*
Plastiko - 0.1 | Kietas 1501 07.41 Nepav. | Objekto 0,1t [Svezama
pakuoté 02 statybos pagal
aikstelé sutartj*
Medienos - 0,3 | Kietas 1501 07.51 Nepav. | Objekto 0,3t [Svezama
pakuoté 03 statybos pagal
aikstelé sutartj*
Popieriaus - 0,1 | Kietas 1501 07.21 Nepav. | Objekto 0,1t [Svezama
pakuoté 01 statybos pagal
aikstelé sutartj*
Lapas |Lapy |[Laida
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Objekto statybos metu susidariusios atliekos statybos vietoje turi biiti iSriiSiuotos ir atskirai laikinai laikomos
susidaran¢ios komunalinés atliekos, inertinés atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos,
antrinés zaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos.

Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo
taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity taisyklése nustatyta tvarka. Pripazjstant
statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi bti pateikti dokumentai,
jrodantys, kad statybinés atlickos buvo perduotos atlieky tvarkytojui arba pateikta statytojo pazyma apie
neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimg. Atlickos tvarkomos pagal galiojancias ,,Statybiniy atliecky
tvarkymo taisykles®. Visos atlickos yra perduodamos pagal sutartj atlickas tvarkanciai ir transportuojanciai
jmonei, kuri yra registruota atliekas tvarkanciy jmoniy registre.

* - Atlieky iSvezimo sutartys privalo bti sudarytos tik su jmonémis turin¢iomis tos kategorijos
atliekas tvarkanc¢ios jmonés registracijos pazyméjimg. Susidarantys atlieky kiekiai bus tikslinami objekto
statybos ir eksploatacijos metu sudarant atlieky i§vezimo sutartis.

Pastabos:
1. Susidarantys atlieky kiekiai bus tikslinami objekto eksploatacijos metu sudarant atlieky i§vezimo sutartis.

2. Atlieky i§vezimo sutartys privalo biiti sudarytos tik su jmonémis turin¢iomis tos kategorijos
atliekas tvarkancios jmonés registracijos pazyméjima.

3. UZbaigus statybos darbus, visos statybinés Siukslés ir atlickos turi biiti surinktos, susandéliuotos,
surisiuotos ir pristatytos komunalininkam.

4. Statybinés atliekos turi buti tvarkomos pagal LR Aplinkos ministro jsakymo pakeitimg 2014 m. rugpjtcio
28 d. Nr. D1-698 ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*.

5. Isardytos statybos metu aplinkinés dangos, vejos ir pievos turi biiti atstatytos, vejos ir pievos apsétos
zoliy séklomis.

6.1 Atlieky ir statybiniy SiukSliy galimos sandéliavimo zonos

Statybinés atliekos statybos metu iki jy i§vezimo ar panaudojimo, kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje Salia darby zonos. Atliekos aiksteléje sandéliuojamos
atlieky aiksteléje, kuri numatoma pietinéje statybos aikstelés dalyje. Statybiniy atlieky turétojas atsako uz
tvarkingg atlieky pakrovima.

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.

Statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimai nustatyti 2006 m. gruodzio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr D1-637 patvirtintose ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése (Zin., 2007, Nr. 10-403),
kurios nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje,
statybiniy atlieky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimo,
statybiniy atlieky vezimo, naudojimo ir Salinimo statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus.

Statybos aikstelés turi biiti pastoviai tvarkomos. Siukslés turi biti kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atlickoms. Siuk§lés ir buitinés
nuotekos turi biiti savalaikiai i§veZzamos.

Lapas |Lapy |Laida
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Nepavojingos statybinés atlieckos gali biti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo
ju susidarymo dienos, ta¢iau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atlickos turi
biiti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius
nuo jy susidarymo, ta¢iau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir
zmoniy sveikatai. Pavojingy medziagy arba preparaty saugojimo vieta turi biiti pazenklinta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. lapkri¢io 24 d. jsakymu Nr. 95
patvirtinantis ,,Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostaty® (Zin., 1999, Nr. 104-
3014) reikalavimais.

Statybiniy atlieky turétojas privalo sudaryti sutartj su atlickas naudojancia ir (ar) $alinancia jmone, kuri
privalo naudojimui ir (ar) Salinimui atveztas statybines atliekas patikrinti.

Statybinés atliekos statybos proceso metu rii§iuojamos j :

- tinkamas naudoti vietoje atlickas (betono, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy kt.
Nedegiy gaminiy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy, taky, dangy pagrindams rengti,
teritorijy tvarkymui -- jrengimui ar priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas (betono, bituminiy medziagy), kurios baigiantis statybai perduodamos atliekas
naudojanciai ir (ar) $alinanciai jmonei.

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas ( statybinés Siuksles ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés, uzterstos
kenksmingomis medziagomis), kurios perduodamos atlickas naudojanciai ir (ar) Salinanciai jmonei
ir i§vezamos ] Siuksliy sgvartynus.

Statytojas, baiges statyba, priduodamas statinj, pri€mimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj,
susidariusiy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j oficialy sgvartyna.

Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio
statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
jsakymu Nr. 217 patvirtintose ,, Atlieky tvarkymo taisyklése® nustatyta tvarka, patvirtintose (Zin., 1999,

Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381);.

Lapas |Lapy |Laida
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]  Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas

Pastato Siltinimo sluoksnis

F1 Proj. buitiniy nuoteky tinklai

685700040079
L1 Proj. lietaus nuoteky tinklai

D1 Proj. drenazo tinklai

I¢jimas j laipting

<—5  Ivaziavimas/ i§vaZiavimas i daugiabucio kiema
[ 3 I¢&jimas  riisj

|\ TECHNINIAI RODIKLIAI \|

A\ 685700040308

N\ -

Proj. buitiniy nuoteky tinklai Takai

D160 mm 2,10m 2,50m - P .
Proj. lietaus nuoteky tinklai Irengiama 0,5m plocio nuogrinda

D160 mm 7,00m 2,50m Irengiamos naujos zonos (trinkeliy danga)
l?fjf (Trr:naio oiial 1930 m 250m Naujai jrengiama skalda

D160 mm 2,00m 250m Esama asfalto danga

D113X128 mm 129,90 m 2,50 m
ogo plotas - 608,00 m*

Esama "korio" danga

Zalieji plotai

Proj. jgilintas gatvés bortas (aukstis iki 20mm)
1.42

1156 . 51 D160,.2,10

ZN automobilio stovéjimo vieta

N | ZN ilaipinimo aikitelé (plotis: 1,5 m)
Hﬂﬂﬂﬂﬂm Ispéjamasis pavirsius - lygiagrecios juostelés
Esamos automobiliy stovéjimo vietos (9 vnt.)

Baty valymo grotelés

PASTABOS:
1. Atlikus statybos darbus, biitinas suardyty dangy (vejos,
Saligatviy) visiskas atstatymas iki esamos biiklés.

2. Pastato apsiltinimas jgilinamas Zemiau esamo grunto lygio
1,20 m.

3. Atnaujinagt.(modemizuojant) pagtata, drepaia,, apéilt.ingnt STATYBOS LEIDIMAS
fasadus bei jrengiant naujg nuogrinda, biitina nepazeisti .
AR - L L ISLEIDIMO DATA
esamy inzineriniy tinkly (dujy, lietaus kanalizacijos, buitiniy RS PROJEKTERA"
nuoteky, elektros, §ilumos ir rysio tinkly). Zeimiy 9. 11, LT-55001, Jonava STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Ties Siluminés trasos ivgdai§ 1 pastata gokolio apsiltipimo konstrukcija jgilinama %ki éilur.ni'nés trasos (kanalo) virSaus. o 20819, 370 062 38238 — Daugiabugio gyvenamojo namo, Parko g. 3, Rietave, atnaujinimo
Kad nebiity pazeisti inzineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu biidu. PV | AKRIAUZA W (modernizavimo) projektas
Atnaujinant (modernizuojant) STR 2.03.01:2001 reglamento 1 priede nurodytus statinius, reglamento nuostatos (@ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
taikomos tik atnaujinimo (modernizavimo) metu pertvarkomoms statinio dalims, §iuo atveju sprendimas pritaikyti V'ND']:I/"D;ZJ?LZ'QZE'S]LSA“I
daugiabucio namo bendrojo naudojimo objektus nejgaliyjy specialiesiems poreikiams priimamas Nejgaliujy socialinés pazyna Nr.(22:4-21.4)-G18- DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
integracijos jstatymo [17.1] 11 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka.*
PanN
PDVVN | A.BARTKUVIENE DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
OBIEKTAS Suderinimo ID: 74:21:10 | Parko g3, Rietavo m. NUORODOs: . % S —
- 1.  Aplink pastatg jrengiama 0.5 metro plocio / Sklypo planas su proj. VN tinklais. M 1:500 0
Uzsakovas UAB "Projektera” | KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94 | AUKSCIY SISTEMA: LAS07 A ST
nuogrinda i§ betoniniy trinkeliy.
UAB "Eurometras” Kvalifikacijos pazyméjimo Nr.1GKV-921
SPuee i |Vardas, Pavarde | PARASAS | MASTELIS | LAPUSK.| PSLBYLOJE| DATA STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
Geodezininkas | R Paulauskas M 1:500 1 ! 2021-01 UAB "Rietavo komunalinis Tkis" 004/21K-01-TDP-VN-01 1 1
palauskas curometras(@gmait com AV |.k. 171668992, Kvédarnos g. 4, Vatusiy k., Rietavo sav.
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Atlikus statybos darbus, biitinas suardyty dangy (vejos,
Saligatviy) visiSkas atstatymas iki esamos buklés.

2. Pastato apsiltinimas jgilinamas Zemiau esamo grunto lygio
1,20 m.
3. Atnaujinant (modernizuojant) pastata, drenaza, apsiltinant
fasadus bei jrengiant naujg nuogrinda, biitina nepazeisti
esamy inzineriniy tinkly (dujy, lietaus kanalizacijos, buitiniy
nuoteky, elektros, Silumos ir rysio tinkly).
Ties Siluminés trasos jvadais | pastatg cokolio apsiltinimo konstrukcija jgilinama iki Siluminés trasos (kanalo) virSaus.
Kad nebiity paZeisti inzineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu biidu.
Atnaujinant (modernizuojant) STR 2.03.01:2001 reglamento 1 priede nurodytus statinius, reglamento nuostatos
taikomos tik atnaujinimo (modernizavimo) metu pertvarkomoms statinio dalims, §iuo atveju sprendimas pritaikyti
daugiabuc¢io namo bendrojo naudojimo objektus nejgaliyjy specialiesiems poreikiams priimamas Nejgaliyjy socialinés
integracijos jstatymo [17.1] 11 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka.*
OBJEKTAS Suderinimo ID: 74:21:10 | Parko g.3, Rictavo m. NUORODOS:
- - = 1.  Aplink pastatg jrengiama 0.5 metro plocio
Uzsakovas UAB "Projekicra” KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94 | AUKSCIV SISTEMA: LAS07 C P S
nuogrinda i§ betoniniy trinkeliy.
UAB "Eurometras” Kvalifikacijos pazyméjimo Nr.1GKV-921
™ |Vardas, Pavarde | PARASAS | MASTELIS | LAPUSK.| PSLBYLOJE| DATA
Geodezininkas R.Paulauskas M 1:500 1 1 2021-01
paulauskas.curometras@gmail.com
AV.

[ PASTATU IR INZINERINIY STATINIY EKSPLIKACJA ||

Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis
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L1
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Esama pozeminé zemos jtampos elektros linija
Esama poZzeminé aukstos jtampos elektros linija
Esama $ilumotiekio pozeminé trasa

Esama pozeminé dujotiekio linija

Esama ryS$iy linija/ laidai pozeminiame vamzdyje
Esama vandentiekio linija

Esama nuoteky kanalizacijos linija

Lietaus nuotakyno linija

Esama uzdaro drenazo linija

Proj. buitiniy nuoteky tinklai
Proj. lietaus nuoteky tinklai

Proj. drenazo tinklai
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Proj. drenaZo tinklai

X o 4 g D160 mm
W 137001550 D113X128 mm

ogo plotas - 608,00 m*

Proj. buitiniy nuoteky tinklai

Proj. lietaus nuoteky tinklai

2,10 m 250m
7,00m 2,50 m
19,30 m 250m
2,00 m 250m
129,90 m 2,50 m
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Takai

Irengiama 0,5m plocio nuogrinda

Irengiamos naujos zonos (trinkeliy danga)

Naujai jrengiama skalda

Esama asfalto danga
Esama "korio" danga

Zalieji plotai

Proj. jgilintas gatveés bortas (aukstis iki 20mm)
7N automobilio stovéjimo vieta
N | ZN islaipinimo aikstel¢ (plotis: 1,5 m)
Mﬂﬂﬂﬂﬂ Ispéjamasis pavirsius - lygiagrecios juostelés
Esamos automobiliy stovéjimo vietos (9 vnt.)
Baty valymo grotelés

STATYBOS LEIDIMAS

ISLEIDIMO DATA

UAB ,,PROJEKTERA*

Zeimiy g. 11, LT-55001, Jonava

Mob. +370 656 20819, +370 682 38234
wWww.proj It )

PV | AKRIAUZA | W

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Daugiabucio gyvenamojo namo, Parko g. 3, Rietave, atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

|
INDIVIDUALI VEIKLA
pazyna Nr.(22,4-21,4)-G18-481

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS

|.k. 171668992, Kvédarnos g. 4, Vatusiy k., Rietavo sav.

PDVVN | ABARTKUVIENE 7 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
/“ Sklypo planas su proj. VN tinklais ir Suliniy
kordinatémis M 1:500 0
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
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- 14,09 - 14,09 - 3 14,09 . AR .
R4 SANDFUS ! R FLEKTROS SKYD. ' Rz SAND];LIS ' ir cirkuliacinj - akmens vatos kevalais 40 mm storio su aliuminio folija
R-5 |SANDELIS 14,09 R-15 |SILUMOS MAZGAS| 23,22 R-25 |SANDELIS 14,09 2. Karstas vanduo numatytas ruoti ilumos punkte.Numatyta karsto vandentiekio cirkuliacing linija. Karsto sooas 1DV UN | ABARTKUVIENE 72 g”\) DOKUMENTO PAVADINIVIAS Laida
R-6 |KORIDORIUS 8,33 R-16 |SANDELIS 7,20 R-26 |SANDELIS 13,74 vandentiekio vamzdyny Siluminis plétimasis kompensuojamas trgsos posakiais. K ;
R-7 |SANDELIS 1214 R-17 |SANDELIS 14.09 R-27 |SANDELIS 1218 3. Vandentiekio vamzdziai, kertantys statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), turi bati / AUKSTUY PLANAI 0
- : ! . - ' - ! montuojami metaliniame arba plastikiniame futliare, kurio galai turi sutapti su konstrukcijos storiu. Futliaro Raisio planas su V1, T3 ir T4 tinklais M1:100
R-8 |SANDELIS 12,14 R-18 |SANDELIS 14,09 R-28 |SANDELIS 12,38 vidinis skersmuo turi bati 10-20 mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, netrukdancia vamzdzio linijiniam
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1 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 70,74 5 5 VIRTUVE 10,17 90,34 ; 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 80.16 g 5 KAMBARYS 27,59 80,16 13 5 KAMBARYS 27,59 90,78 1 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 70,79 Py SOV N A BARTKUVIENE DOKUMENTO PAVADINIVIAS Laida
6 KAMBARYS 27,59 6 PAGALBINE PATALPA| 1,69 6 KAMBARYS 27,59 6 PAGALBINE PATALPA| 0,94 6 KAMBARYS 20,13 6 KAMBARYS 14,54 < f /%u .
7 lwc 112 7 |wc 112 7 |KAMBARYS 9,55 7 |KAMBARYS 14,44 7 |voNiA 3,54 7 |VIRTUVE 10,21 AUKSTY PLANAI 0
8 |VONIA 3,53 8 |VONIA 3,56 8 |VONIA 3,54 8 |VIRTUVE 10,17 8 |wC 112 8 |PAGALBINE PATALPA| 1,69 Pirmo a. planas su V1, T3 tinklais M1:100
9 BALKONAS 3,80 9 KAMBARYS 19,71 9 wC 1,12 9 PAGALBINE PATALPA| 1,69 9 PAGALBINE PATALPA| 1,69 9 BALKONAS 3,80 STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
10 BALKONAS 3,80 10 BALKONAS 3,80 10 BALKONAS 3,80 10 BALKONAS 3,80 VISO I AUKSTE (pO balk(mq !stlk]mlmo), m-: 482,97 LT UAB "RietaVO komunalln's CIkiS" 004/21K'01'TD P_VN_O5 1 1
J.k. 171668992, Kvédarnos g. 4, Vatusiy k., Rietavo sav.
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1. Projektuojamus $alto, karsto vandentiekio stovus numatyta izoliuoti akmens vatos kevalais 40 mm storio su
A B_ aliuminio folija
- - 2. Vandentiekio vamzdziai, kertan tybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perden s), turi bati A
montuojami metaliniame arba plastikiniame futliare, kurio galai turi sutapti su konstrukcijos storiu. Futliaro U
vidinis skersmuo turi bati 10-20 mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, netrukdanc¢ia vamzdzio linijiniam
5 pletimuisi. 0 STATYBOS LEIDIMAS
1 AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA: y
LAIDA  |ISLEIDIMO DATA
BUTO| NR. PATALPOS potas| BIDRAS | lguTol NR, PATALPOS potas| BIDRAS | lgutol NR, PATALPOS pLotas| BEIIORAS | lgutol NR, PATALPOS pLotas| BEIIDRAS | lgutol NR, PATALPOS potas| BIDRAS | lgutol NR, PATALPOS PLOTAs | BEIIDRAS ( ; S eon. Jonaa STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
2 2 2 2 2 2 + 4
NR. |PLANE PAVADINIMAS m PLOTAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m PLOTAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m PLOTAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m PLOTAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m PLOTAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m PLOTAS m? m.pxglﬁ?j‘c’sw +370 68% Daugiabugio gyvenamojo namo, Parko g. 3, Rietave, atnaujinimo
1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,36 1 KORIDORIUS 7,36 30218 PV | AKRIAUZA W/ﬂ'/ (modernizavimo) projektas
2 |VIRTUVE 10,21 2 PAGALBINE PATALPA| 0,94 2 |PAGALBINE PATALPA| 1,69 2 |WC 1,12 2 |VIRTUVE 10,17 2 |WC 1,12 INDIVIDUALI VEIKLA — STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
3 PAGALBINE PATALPA| 1,69 3 |KAMBARYS 27,59 3 |VIRTUVE 10,17 3 |VONIA 3,54 3 |KAMBARYS 14,44 3  |VONIA 3,54 paZyna Nr.(22,4-21,4)-G18-481
: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
4 KAMBARYS 14,54 4 KAMBARYS 14,44 4 KAMBARYS 14,44 4 KAMBARYS 9,55 4 PAGALBINE PATALPA| 0,94 4 KAMBARYS 27,59
3 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 70,74 . 5 VIRTUVE 10,17 90,34 9 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 80.16 10 5 KAMBARYS 27,59 80,16 15 5 KAMBARYS 27,59 90.78 1 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 70,79 22545 PDV VN A.BARTKUVIENE o%ﬂ%) DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
6 KAMBARYS 27,59 6 PAGALBINE PATALPA| 1,69 6 KAMBARYS 27,59 6 PAGALBINE PATALPA| 0,94 6 KAMBARYS 20,13 6 KAMBARYS 14,54 /U .
7 lwe 112 7 |we 112 7 |KAMBARYS 9,55 7 |KAMBARYS 14,44 7 |voNIA 3,54 7 |VIRTUVE 10,21 AUKSTY PLANAI 0
8 |VONIA 3,53 8 |VONIA 3,56 8 |VONIA 3,54 8 |VIRTUVE 10,17 8 |wc 112 8 | PAGALBINE PATALPA| 1,69 Antro a. planas su V1, T3 tinklais M1:100
9 |BALKONAS 3,80 9 |KAMBARYS 19,71 9 |wC 1,12 9 |PAGALBINE PATALPA| 1,69 9  |PAGALBINE PATALPA| 1,69 9 |BALKONAS 3,80 STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
. p— ; pT— S, . S
10 BALKONAS 3,80 10 BALKONAS 3,80 10 BALKONAS 3,80 10 BALKONAS 3,80 VISO I1 AUKSTE (p() bdlkonq ptlklmlmo), m-: 482,97 LT UAB "RIetaVO komunalln's UkIS" 004/21K_01_TDP_VN_06 1 1
J.k. 171668992, Kvédarnos g. 4, Vatusiy k., Rietavo sav.
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PASTABOS:
A B 1. Projektuojamus $§ karsto vandentiekio stovus numatyta izoliuoti g s vatos kevalaig 40 mm storio su
*{ %| aliuminio folija @
2. Vandentiekio vamzdZiai, kertantys statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginiusj; turi bati
montuojami metaliniame arba plastikiniame futliare, kurio galai turi sutapti su konstrukcijos storiu. Futliaro
vidinis skersmuo turi bati 10-20 mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, netrukdancia vamzdzio linijiniam 0 STATYBOS LEIDIMAS
1 AUKSTO PATALPUY EKSPLIKACIJA: plétimuisi. -
LAIDA  |ISLEIDIMO DATA
BUTO| NR. PATALPOS potas| BIDRAS | lguTol NR, PATALPOS potas| BIDRAS | lgutol NR, PATALPOS pLotas| BEIIORAS | lgutol NR, PATALPOS pLotas| BEIIDRAS | lgutol NR, PATALPOS potas| BIDRAS | lgutol NR, PATALPOS PLOTAs | BEIIDRAS ( ; S eon. Jonaa STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
2 2 2 2 2 2 + +
NR. |PLANE PAVADINIMAS m PLOTAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m PLOTAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m PLOTAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m PLOTAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m PLOTAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m PLOTAS m? m.pxglﬁgﬁ?ﬁlg +370 Gﬂ% Daugiabugio gyvenamojo namo, Parko g. 3, Rietave, atnaujinimo
1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,36 1 SVETAINE- VIRTUVE | 34,60 30218 PV | A.KRIAUZA /f%/w/ (modernizavimo) projektas
2 |VIRTUVE 10,21 2 PAGALBINE PATALPA| 0,94 2 PAGALBINE PATALPA| 1,69 2 |WC 1,12 2 |VIRTUVE 10,17 2 |WC 0,70 INDIVIDUALI VEIKLA — STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
3 PAGALBINE PATALPA| 1,69 3 |KAMBARYS 27,59 3 |VIRTUVE 10,17 3  |VONIA 3,54 3 |KAMBARYS 14,44 18 3 |VONIA 3,40 66,40 paZyna Nr.(22,4-21,4)-G18-481
- DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
4 KAMBARYS 14,54 4 KAMBARYS 14,44 4 KAMBARYS 14,44 4 KAMBARYS 9,55 4 PAGALBINE PATALPA| 0,94 4 KAMBARYS 17,69
5 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 70,74 . 5 VIRTUVE 10,17 90,34 " 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 80.16 1 5 KAMBARYS 27,59 80,16 17 5 KAMBARYS 27,59 90,78 5 K:AMBARYS 10,01 Py SOV N A BARTKUVIENE DOKUMENTO PAVADINIVIAS Laida
6 KAMBARYS 27,59 6 PAGALBINE PATALPA| 1,69 6 KAMBARYS 27,59 6 PAGALBINE PATALPA| 0,94 6 KAMBARYS 20,13 VISO III AUKSTE (po balkonuy jstiklinimo), m? : 482,97 < g /%U .
7 WC 1,12 7 wC 1,12 7 KAMBARYS 9,55 7 KAMBARYS 14,44 7 VONIA 3,54 AUKSTU PLANAI 0
8 |VONIA 3,53 8 |VONIA 3,56 8 |VONIA 3,54 8 |VIRTUVE 10,17 8 |wc 1,12 Tretio a. planas su V1, T3 tinklais M1:100
9 BALKONAS 3,80 9 KAMBARYS 19,71 9 WC 1,12 9 PAGALBINE PATALPA| 1,69 9 PAGALBINE PATALPA| 1,69 STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
10 BALKONAS 3,80 10 BALKONAS 3,80 10 BALKONAS 3,80 10 BALKONAS 3,80 LT UAB "Rietavo komunalinis Gkis" 004/21K-01-TDP-VN-07 ! N
J.k. 171668992, Kvédarnos g. 4, Vatusiy k., Rietavo sav.
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A B @ PN
- B /| 0 U STATYBOS LEIDIMAS
RUSIO PATALPU EKSPLIKACIJA: N
LAIDA  |ISLEIDIMO DATA
NR. PATALPOS |PLOTAS NR. PATALPOS PLOTAS NR. PATALPOS |PLOTAS ;;‘;i;??:i"::;;‘;‘; Jonav STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PLANE PAVADINIMAS m? PLANE PAVADINIMAS m? PLANE | PAVADINIMAS m? Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 ) .. ) ) .
www.projekterat ) Daugiabucio gyvenamojo namo, Parko g. 3, Rietave, atnaujinimo
R-1 |LAIPTINE 4,62 R-11 |SANDELIS 12,38 R-21 |SANDELIS 12,14 30218 PV | A.KRIAUZA j (modernizavimo) projektas
R-2 | SANDELIS 64,09 R-12 | SANDELIS 12,14 R-22 |LAIPTINE 4,62 INDIVIDUALI VEIKLA STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R-3 |SANDELIS 33,22 R-13 |SANDELIS 14,09 R-23 |KORIDORIUS 8,33 pazyma Nr.(224-214)-G18-431 DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
R-4 |SANDELIS 14,09 R-14 |ELEKTROS SKYD. 14,09 R-24 |SANDELIS 14,09
R-5 |SANDELIS 1409 R-15 |SILUMOS MAZGAS| 2322 R25 |SANDELIS 14,09 22545  |PDVVN | A.BARTKUVIENE %Oq %) DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
R-6 |KORIDORIUS 8,33 R-16 [SANDELIS 7,20 R-26 |SANDELIS 13,74 /V .
R-7 |SANDELIS 12,14 R-17 |SANDELIS 14,09 R27 |SANDELIS 12,18 B AUKSTU PLANAI 0
R8 |SANDELIS 1214 R-18 |SANDELIS 14,09 R-28 |SANDELIS 12,38 Rasio planas su F1, L1, DI tinklais M1:100
R-9 |LAIPTINE 4,62 R-19 |KORIDORIUS 8,33 R-29 |SANDELIS 64,09 STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
R-10 |KORIDORIUS 8,33 R-20 |SANDELIS 12,14 VISO RUSYJE, m?*: 463,10 LT UAB "Rietavo komunalinis Gkis" 004/21K-01-TDP-VN-08 . N
J.k. 171668992, Kvédarnos g. 4, Vatusiy k., Rietavo sav.
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| | | 47670 | | PIRMO AUKSTO PLANAS
MGy 0 © 1
& 0 STATYBOS LEIDIMAS
1 AUKSTO PATALPUY EKSPLIKACIJA: LAIDA SLEIDIMO DATA
BUTO| NR. PATALPOS |PLOTAs| PTIDRAS | lguto NR. PATALPOS |PLOTAS| PTIDRAS | lguto NR. PATALPOS |pLOTAs| PTIDRAS | lauTo NR. PATALPOS |pLOTAs| PTIDRAS | lgyTol NR. PATALPOS |PLOTAs| PUIDRAS | lguo NR. PATALPOS  |PLOTAS| PTIDRAS A PR STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
NR. |PLANE PAVADINIMAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m? . +370 6% +
PLOTAS m? PLOTAS m* PLOTAS m? PLOTAS m? PLOTAS m* PLOTAS m* O ) Daugiabugio gyvenamojo namo, Parko g. 3, Rietave, atnaujinimo
1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,36 1 KORIDORIUS 7,36 30218 PV | AKRIAUZA ‘j W (modernizavimo) projektas
2 |VIRTUVE 10,21 2 |PAGALBINE PATALPA| 094 2 |PAGALBINE PATALPA| 1,69 2 |wWC 112 2 |VIRTUVE 10,17 2 |WC 112 INDIVIDUALI VEIKLA — STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
3 PAGALBINE PATALPA| 1,69 3 |KAMBARYS 27,59 3 |VIRTUVE 10,17 3 |VONIA 3,54 3 |KAMBARYS 14,44 3 |VONIA 3,54 paZyna Nr.(22,4-21,4)-G18-481
. DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
4 KAMBARYS 14,54 4 KAMBARYS 14,44 4 KAMBARYS 14,44 4 KAMBARYS 9,55 4 PAGALBINE PATALPA| 0,94 4 KAMBARYS 27,59
1 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 70,74 5 5 VIRTUVE 10,17 90,34 ; 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 80.16 g 5 KAMBARYS 27,59 80,16 13 5 KAMBARYS 27,59 90,78 1 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 70,79 Py SOV N A BARTKUVIENE DOKUMENTO PAVADINIVAS Laida
6 KAMBARYS 27,59 6 PAGALBINE PATALPA| 1,69 6 KAMBARYS 27,59 6 PAGALBINE PATALPA| 0,94 6 KAMBARYS 20,13 6 KAMBARYS 14,54 < ? /%V .
7 lwc 112 7 |wc 112 7 |KAMBARYS 9,55 7 |KAMBARYS 14,44 7 |voNiA 3,54 7 |vIRTUVE 10,21 AUKSTY PLANAI 0
8 |VONIA 3,53 8 |VONIA 3,56 8 |VONIA 3,54 8 |VIRTUVE 10,17 8 |wc 112 8 | PAGALBINE PATALPA| 169 Pirmo a. planas su F1, L1 tinklais M1:100
9 BALKONAS 3,80 9 KAMBARYS 19,71 9 wcC 1,12 9 PAGALBINE PATALPA| 1,69 9 PAGALBINE PATALPA| 1,69 9 BALKONAS 3,80 STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
& . . . . 2. . . . _ .
10 BALKONAS 3,80 10 BALKONAS 3,80 10 BALKONAS 3,80 10 BALKONAS 3,80 VISO I AUKSTE (p() balkonq !stlk]mlmo), m-: 482,97 LT UAB "RIetaVO komunalln's UkIS" 004/21K'01'TD P_VN_09 1 1
J.k. 171668992, Kvédarnos g. 4, Vatusiy k., Rietavo sav.
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ANTRO-AUKSTOPEANAS
A B
ﬂ e| +2,80
. 0 STATYBOS LEIDIMAS
1 AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA:
v LAIDA  |ISLEIDIMO DATA
BUTO| NR. PATALPOS |PLOTAs| PTIDRAS | lguto NR. PATALPOS |PLOTAS| PTIDRAS | lguto NR. PATALPOS |pLOTAs| PTIDRAS | lauTo NR. PATALPOS |pLOTAs| PTIDRAS | lgyTol NR. PATALPOS |PLOTAs| PUIDRAS | lguo NR. PATALPOS  |PLOTAS| PTIDRAS A PR STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
NR. |PLANE PAVADINIMAS m? NR. |[PLANE|  PAVADINIMAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m? NR. |PLANE PAVADINIMAS m? NR. |[PLANE|  PAVADINIMAS m? 4370 6¢ -
PLOTAS m? PLOTAS m? PLOTAS m? PLOTAS m? PLOTAS m? PLOTAS m? e ) Daugiabugio gyvenamojo namo, Parko g. 3, Rietave, atnaujinimo
1 |KORIDORIUS 7,32 1 |KORIDORIUS 7,32 1 |KORIDORIUS 7,32 1 |KORIDORIUS 7,32 1 |KORIDORIUS 7,36 1 |KORIDORIUS 7,36 30218 PV | AKRIAUZA j /f%/w/ (modernizavimo) projektas
2 |VIRTUVE 10,21 2 |PAGALBINE PATALPA| 094 2 |PAGALBINE PATALPA| 1,69 2 |wWC 112 2 |VIRTUVE 10,17 2 |WC 112 INDIVIDUALI VEIKLA — STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
3 PAGALBINE PATALPA| 1,69 3 |KAMBARYS 27,59 3 |VIRTUVE 10,17 3 |VONIA 3,54 3 |KAMBARYS 14,44 3 |VONIA 3,54 paZyna Nr.(22,4-21,4)-G18-481
DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
4 |KAMBARYS 14,54 4 |KAMBARYS 14,44 4 |KAMBARYS 14,44 4 |KAMBARYS 9,55 4 |PAGALBINE PATALPA| 0,94 4 |KAMBARYS 27,59
3 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 70,74 . 5 VIRTUVE 10,17 90,34 9 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 80.16 10 5 KAMBARYS 27,59 80,16 15 5 KAMBARYS 27,59 90,78 1 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 70,79 Py SOV N A BARTKUVIENE DOKUMENTO PAVADINIVIAS Laida
6 |KAMBARYS 27,59 6 |PAGALBINE PATALPA| 1,69 6 |KAMBARYS 27,59 6 |PAGALBINE PATALPA| 0,94 6 |KAMBARYS 20,13 6 |KAMBARYS 14,54 "%D% .
7 wc 112 7 lwc 112 7 |KAMBARYS 9,55 7 |KAMBARYS 14,44 7 |VvoNIA 3,54 7 |VIRTUVE 10,21 / AUKSTY PLANAI 0
8 |VONIA 3,53 8 |VONIA 3,56 8 |VONIA 3,54 8 |VIRTUVE 10,17 8 |wc 1,12 8 |PAGALBINE PATALPA| 1,69 Antro a. planas su F1, L1 tinklais M1:100
9 BALKONAS 3,80 9 KAMBARYS 19,71 9 wcC 1,12 9 PAGALBINE PATALPA| 1,69 9 PAGALBINE PATALPA| 1,69 9 BALKONAS 3,80 STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
10 BALKONAS 3,80 10 BALKONAS 3,80 10 BALKONAS 3,80 10 BALKONAS 3,80 VISO 11 AUKSTE (pO balkonq 1st1klmlm0), m-: 482,97 LT UAB "RietaVO komunalln's CIkiS" 004/21K'01'TD P'VN'lO 1 1
J.k. 171668992, Kvédarnos g. 4, Vatusiy k., Rietavo sav.
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TFRECIO-AUKSTOPEANAS
M@oY 7 0 1 5,60
& 0 STATYBOS LEIDIMAS
1 AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA:
v LAIDA  |ISLEIDIMO DATA
BUTO| NR. PATALPOS |PLOTAs| PTIDRAS | lguto NR. PATALPOS |PLOTAS| PTIDRAS | lguto NR. PATALPOS |pLOTAs| PTIDRAS | lauTo NR. PATALPOS |pLOTAs| PTIDRAS | lgyTol NR. PATALPOS |PLOTAs| PUIDRAS | lguo NR. PATALPOS  |PLOTAS| PTIDRAS A PR STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
NR. [PLANE|  PAVADINIMAS m? NR. |[PLANE|  PAVADINIMAS m? NR. |[PLANE|  PAVADINIMAS m? NR. |[PLANE|  PAVADINIMAS m? NR. |[PLANE|  PAVADINIMAS m? NR. |[PLANE|  PAVADINIMAS m? 570 $
PLOTAS m? PLOTAS m? PLOTAS m? PLOTAS m? PLOTAS m? PLOTAS m? e ) Daugiabugio gyvenamojo namo, Parko g. 3, Rietave, atnaujinimo
1 |KORIDORIUS 7,32 1 |KORIDORIUS 7,32 1 |KORIDORIUS 7,32 1 |KORIDORIUS 7,32 1 |KORIDORIUS 7,36 1 |SVETAINE- VIRTUVE | 34,60 30218 PV | AKRIAUZA j /f%/w/ (modernizavimo) projektas
2 |VIRTUVE 10,21 2 |PAGALBINE PATALPA| 094 2 |PAGALBINE PATALPA| 1,69 2 |wWC 112 2 |VIRTUVE 10,17 2 |WC 0,70 INDIVIDUALI VEIKLA — STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
3 PAGALBINE PATALPA| 1,69 3 |KAMBARYS 27,59 3 |VIRTUVE 10,17 3 |VONIA 3,54 3 |KAMBARYS 14,44 18 3 |VONIA 3,40 66,40 paZyna Nr.(22,4-21,4)-G18-481
A DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
4 |KAMBARYS 14,54 4 |KAMBARYS 14,44 4 |KAMBARYS 14,44 4 |KAMBARYS 9,55 4 |PAGALBINE PATALPA| 0,94 4 |KAMBARYS 17,69
5 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 70,74 . 5 VIRTUVE 10,17 90.34 " 5 PAGALBINE PATALPA| 0,94 80.16 1 5 KAMBARYS 27,59 80.16 17 5 KAMBARYS 27,59 90.78 5 KAMBARYS 10,01 Py SOV N A BARTKUVIENE /7 DOKUMENTO PAVADINIVIAS Laida
6 |KAMBARYS 27,59 6 |PAGALBINE PATALPA| 1,69 ’ 6 |KAMBARYS 27,59 ’ 6 |PAGALBINE PATALPA| 0,94 ' 6 |KAMBARYS 20,13 ' VISO I1I AUKSTE (po balkony jstiklinimo), m>: 482,97 A D‘%/u .
7 |lwce 1,12 7 |lwc 1,12 7 |KAMBARYS 9,55 7 |KAMBARYS 14,44 7 |VONIA 3,54 AUKSTY PLANAI 0
8 |VONIA 3,53 8 |VONIA 3,56 8 |VONIA 3,54 8 |VIRTUVE 10,17 8 |wC 1,12 Tregio a. planas su F1, L1 tinklais M1:100
9 |BALKONAS 3,80 9 |KAMBARYS 19,71 9 |(WC 1,12 9 | PAGALBINE PATALPA| 1,69 9  |PAGALBINE PATALPA| 1,69 STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
10 |BALKONAS 3,80 10 |BALKONAS 3,80 10 |BALKONAS 3,80 10 |BALKONAS 3,80 T UAB "Rietavo komunalinis dkis" 004/21K-01-TDP-VN-11 . .
J.k. 171668992, Kvédarnos g. 4, Vatusiy k., Rietavo sav.
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BENDROS PASTABOS:

S A

10.
11.

ISmatavimai duoti milimetrais, altitudés metrais.

Stogas turi atitikti Bggog(tl) degumo klase.

Vykdant stogy remonto darbus, biitina atsizvelgti i esamy konstrukcijy bukle.

Stogo irengimo bréziniai galioja tik kartu su techninémis specifikacijomis.

Stogo irengimui naudojamy medziagy spalvos derinamos su projekto autoriumi.

Jei pastato fasadas yra auksStesnis negu 4 m, turi buti jrengta apsauginé tvorelé. Nuo stogo dangos tvorelés aukstis - iki 600 mm. Horizontals
strypai turi buti 2, su <300 mm tarpu vienas nuo kito.

Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi biti i§ korozijai atspariy medziagy arba padengti
antikorozine danga.

Brézinyje nurodytas medziagas galima keisti analogiskomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai
pateikti detalése gali buti keiciami tik gerinant technines charakteristikas. Detalés gali bati tikslinamos parinkus konkrecia gamintojo sistema.
Jei matmenys brézinyje nesutampa su matmenimis natiiroje, pakeitimus derinti su projekto autoriais.

Bréziniuose radus neatitikimy, tolesnius sprendinius derinti su projektuotojais.

Stogo liuko matmenys privalo biiti ne mazesni nei 600 x 800 mm, jei angos, kurios yra didesnés negu 0,6x0,8 m, turi baiti aptvertos. Aptavaro
aukstis ne zemesnis kaip 0,5 m. Stoglangiai, kuriy nuolydis yra didesnis negu 60°, gali biti be aptvary (STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai').

12. Védinimo kanaly i§vadai turi biiti: ne maziau kaip 0,4 m vir§ stogo ar kito pavirSiaus, taip pat ne maziau kaip 0,3 m vir$ linijos, jungiancios
auksciausius pastato daliy, esan¢iy ne toliau kaip 10 m nuo i$vado, taskus.
13. I8lipimui ant stogo, prie liuky - stoglangiy, jrengiamos kopécios.

14.
15.

Stogo jrengimo vykdomiems darbams vadovautis STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*.
Deformacinés sitilés turi biiti atitrauktos nuo sieny, parapety ir kity vir§ stogo issikiSusiy pastato daliy ne maziau kaip 500 mm.

16. Betone, keramzitbetonyje arba mediniuose paklotuose deformacinés sitilés turi biiti jrengtos ne didesniais kaip 10 m intervalais, termoizoliaciniy
statybos produkty paklotuose — ne didesniais kaip 30 m intervalais.

17. Pastato aukscio perkrycio vietose esanciose deformacinése sitilése turi biiti jrengti kompensatoriai. Deformacinés sitlés konstrukcija turi baiti
tokia, kad, atsiradus deformacijai, pro sitile nepratekéty vanduo. Deformaciniy sitiliy jdéklams naudojami nedegiis termoizoliaciniai statybos produktai.
18. Deformacinés siiilés pastato konstrukcijose, paklote ir hidroizoliacinéje stogo dangoje sutapdinamos.

19. Ilajos turi biiti jrengtos ne ar¢iau kaip 500 mm nuo stogo krasto, parapeto, stoglangiy, védinimo angy, deformacijos sitliy ir vir§ stogo iSkylanciy
sieny.

20. Ilajos turi biiti apsaugotos, kad lapai ir Zvyras nepatekty j lietvamzdj.

21. Uzsalancios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdziy dalys turi biiti tinkamai apsiltintos arba apsildomos.

22. Stogo lataky nuolydis | jlaja turi bliti ne mazesnis kaip 1,4°.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

[ o | projektuojami buitiniy nuoteky alsuokliai

STOGO PLANAS

projektuojamos lietaus nuoteky surinkimo jlajos
Sildomod elektra
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