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1. Daugiabuc¢io namo Darzy g. 7, Rietave, atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
(toliau — Investicijy planas) uZsakovas yra Rietavo savivaldybés administracija. Investicijy planas
rengiamas sutarties Nr. R8-31, 2014-02-20 pagrindu tarp Rietavo savivaldybés administracijos ir
Ausros Jarmoskienés, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pazyma Nr.

592672.

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas rengiamas vadovaujantis:

1. Pastaty energinio naudingumo ekspertés Ausros Jarmoskienés atlikta vizualine apZitira
Nr. 2014-02-27/06 (atlikta 2014-02-27) ir statinio apzitiros aktais;

2. Pastaty energinio naudingumo ekspertés Ausros Jarmoskienés iSduotu Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-0433-0098 bei priedais Pastato energijos sgnaudy
skaiCiavimo rezultatai ir Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;

3. Daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasu (LR
Aplinkos ministro 2011-11-11 jsakymas Nr. D1-871);

4. Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybés 2011-12-
28 nutarimas Nr. 1556);

5. UAB ,Sistela” sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais.

Parengtas investicijy planas atitinka Rietavo savivaldybés bendrajam planui ar kitiems
teritorijy planavimo dokumentams.

Investicijy plano rengimo vadovas ir rengéjas: Ausra Jarmoskiene, kvalifikacijos atestato Nr.
0433, suteikta teis¢ atlikti energinio naudingumo sertifikavima, gyv. Giruliy 16-14, Vilnius, tel.: 8-
616-95118, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo paZzyma Nr. 592672.

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibaidinimas

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas)
auk3ty skaiius 2

statybos metai
namo energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., iSdavimo data E. KG-0433-0098.2014-04-28 :
uZstatytas plotas (m® _392.00

namui priskirto zemés sklypo plotas (m?)
atkuriamoji namo verte, tukst. Lt (VI Registry centro duomenimis) 138,97

plyty miras ;

1988

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés .. Mato Kiekis, Pastabos
Pavadinimas
Nr. vnt. vnt.
1 2 3 4 5
Pagal Nekilnojamojo turto
3.1.1 buty skaifius vnt. 8 registro centrinio duomeny
banko i§rasa
Pagal Nekilnojamojo turto
3.1.2. buty naudingasis plotas m? 506,22 registro centrinio duomeny
banko i§rada
313 namo negyvenamosios paskirties patalpy vit. i )
skaiCius*
314 namo negyvenamosios paskirties patalpy m? ) )
T bendrasis (naudingasis) plotas
Pagal Nekilnojamojo turto
3.1.5. namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m’ 506,22 registro centrinio duomeny
banko irasa




3.2.1.

fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir kt.
angy plota), jskaitant angokra$¢ius

I sieny plotg jtrauktas
angokraigiy plotas ~25,26 m’

3.2.2,

fasadiniy sieny $ilumos perdavimo
koeficientas

STR 2.05.01:2013
reglamentuotas leistinas
Silumos perdavimo koficientas
0,20 W/m’K

3.2.3.

cokolio plotas

[traukta §iltinama poZeminé
cokolio dalis, jgylinant 1,2 m
AtZeminé cokolio dalis ~
117,06m’

PoZeminé cokolio dalis ~
139,94m’

3.24.

cokolio Silumos perdavimo koeficientas

3.4.1.

buty ir kity patalpy langy skaidius, i§ ju:

2 Slaitinis.
3.3.1. stogo dangos plotas m 420,00 Pastogés plotas ~302,00 .
STR 2.05.01:2013
3.3.2. stogo §ilumos perdavimo koeficientas W/m*K 0,85 reglamentuotas leistinas

32

§ilumos perdavimo koficientas
0,16 W/m’K

skaiCius langy, pakeisty j maZesnio §ilumos

3.5.1.

rasio perdangos plotas

3.4.1.1. . vnt. 27
pralaidumo langus
3.4.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i§ ju: m’ 55,04
3491 plotas langy, pakeisty j maZesnio Silumos m 46.44
77 | pralaidumo langus ’
343 skaiéipvs 'bl.xtq ir kity patalpy balkony (lodZiju) vnt 12
dury, i§ ju:
3431 skaiéius dury, pakeisty j maZesnio §ilumos Vit 6
T pralaidumo duris '

344 plotas buty ir kity patalpy balkony (lodZijy) m? 21.60
T dury, i§ jy: ’
3441 plotas dury, pakeisty j maZesnio $ilumos . 10.80
“ 7 | pralaidumo duris ’

345 skaitius bendrojo naudojimo patalpy vnt 15
e (laiptiniy, riisiy ir kt.) langy, i§ ju: ’
skaicius langy, pakeisty j maZesnio §ilumos
3.4.5.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 0
(laiptiniy, riisiy ir kt.)
346 plotas bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, m? 12.58
o rusiy ir kt.) langy, i$ ju: ’
plotas langy, pakeisty j maZesnio Silumos
34.6.1 pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m’ 0
(laiptiniy, rtsiy ir kt.)
lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai€ius 6
lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas 13,20

Pagal Nekilnojamojo turto
registro centrinio duomeny
banko israsa.

Riisys po dalimi pastato.

35.2.

riisio perdangos $ilumos perdavimo
koeficientas




4. Namo konstrukceijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé

mej kdy
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Sieny konstrukcija — plyty miras Jarmogkienés atlikta vizualine
Atskirose vietose plytos jskylusios, apziara Nr. 2914'0.2_.2 7/0(?.(_at11kta
. e . . . 2014-02-27) ir statinio apZziiiros
istrupéjusios. Sienos drégsta, periala, aktais: 2. Pastato energinio
sienos patiriami dideli §ilumos nuostoliai. nau di1,1 1.1mo serti ﬁkat% Nr. KG-
4.1, fasading Pastato sieny konstrukcijos fiziné gumo * . ..
(fasadinés) biklé ir &luminé varZa netenkina 0433_-0098, iSduotu pastato energinio
STR 2.01.09:2012 , Pastaty energinis | "2udingumo ekspertés Ausros
. . . Jarmoskienés bei priedais Pastato
naudingumas. Energinio naudingumo . N
sertifikavimas® energijos sqnaydq skai¢iavimo
' rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Juostiniai, surenkamy g/b plok3ciy, ?::ﬁlg%:;g::;?fg ej@:ﬁ;ﬁ:
iSoréje tinkuoti. Pastato pamaty ir Yo .
nuogrindos baklé bloga. Stebimi apzitira Nr. 2014-02-27/06 (atlikta
jtrilkimai, apdailinis tinkas 2014-02-27) ir statinio apZziiiros
i . . " aktais; 2. Pastato energinio
pamatai ir aptrupejes, mat.ytl,.kad.} konstrukeijy naudingumo sertifikatu Nr. KG-
4.2 . vidy patenkanti drégmé ardo o ..
nuogrindos strukifirg. Pastato pamaty buklé ir 0433-0098, i§duotu pastato energinio
Siluminés varZos lygis netenkina STR naUdm,gl.lm(.) ekspert'es Ausros
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis Jarmofklenes bei prle('ia}s I.’astato
naudingumas. Energinio naudingumo energljos '§qnal.1du sk_a 1c1avimo
sertifikavimas® rezultatai ir Priemoniy pastato
’ energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Stogas §laitinis, dengtas asbestine Vadqvaujantis: L. Pa.s taty energinio
danga, lietaus nuvedimas iorinis. ?::nig;i?gg::;%fgejigfﬁg:
Stogo biklé bloga. Per artimiausius apZifira Nr., 2014-02-27/06 (atlikta
kelerius metus biitina remontuoti. p - s e
Danga nusidévéjusi. Lietaus 2014-02-27) ir statinio apZidiros
surinkimo ir nuvedimo sistema i‘;ﬁglsr’l 26;?22%;‘:;%“;}? KG-
4.3. | stogas nusidévéjusi. Krasty apskardinimai gUMO $ ) -
netvarkingi. Pastato stogo 0433.-0098, iSduotu pastato energinio
konstrukcijos fiziné buklé ir ?:ﬁgg;%:;gseg:?egzzgus;o:tato
Siluminés varzos lygis netenkina STR .. priedals fa
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis energljos §qnagdq sk.a rclavimo
naudingumas. Energinio naudingumo rezultgt'fu r Prlerpomq p?StatP .
sertifikavimas® reikalavimuy energiniam naudingumui gerinti
' jvertinimas;




Esami pakeisti langai atitinka STR
2.01.09:2012 ,Pastaty energinis
naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas® reikalavimus, jy
biklé gera. Like nepakeisti langai —
mediniai suporinti. Pastebéti mediniy
langy rémy papuvimai, daugelyje

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés atlikta vizualine
apZitira Nr. 2014-02-27/06 (atlikta
2014-02-27) ir statinio apZitiros
aktais; 2. Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-

It;saifsle ir viety pastebétos rémy deformacijos, | 0433-0098, iSduotu pastato energinio
44. Kitose i§sigaubusiuose rémuose triikinéja naudingumo ekspertés Ausros
stiklas. Dél §iy paZeidimy langy Jarmoskienés bei priedais Pastato
patalpose . i oot s AV
rémai yra nesandaris, kai kurie iki energijos sgnaudy skaifiavimo
galo neuZsidaro, praleidZia Salta ora, | rezultatai ir Priemoniy pastato
kuris cirkuliuoja j buty patalpas. Ju energiniam naudingumui gerinti
$iluminés savybés neatitinka STR jvertinimas;
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis
naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas“.
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
L Jarmosgkienés atlikta vizualine
Esamy balkony skaiCius 12 vat. apitra Nr. 2014-02-27/06 (atlikta
Balkony laikanti konstrukcija — g/b . L. v
v . e 2014-02-27) ir statinio apZiliros
plokstes, kurios aptrupéjusios. . L
balkony ar R v aktais; 2. Pastato energinio
s Balkony aptvérimai $iferio lakStai, . .
lodZijy o S naudingumo sertifikatu Nr. KG-
4.5. P susideveje, paZeisti drégmes, i~ ..
laikanciosios o Lo . 0433-0098, iSduotu pastato energinio
.. tvirtinimo elementai apriidij¢. Dalis . . v
konstrukcijos S e L naudingumo ekspertés Ausros
jstiklinty balkony rémai mediniai, . S
. - . s s Jarmoskienés bei priedais Pastato
seni, nesandariis. Dalis plastikiniais .. i
L. . e energijos sanaudy skaifiavimo
rémais. Dalis - nestiklinti. AR .
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
Riisio perdangos buiklé patenkinama. apzidra Nr. 2914_0.2 -.27/0§'(-athkta
. s 2014-02-27) ir statinio apZiiiros
Riisio perdanga g/b ploks¢iu, . L
LTE o aktais; 2. Pastato energinio
. termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. . .
rusio St . naudingumo sertifikatu Nr. KG-
4.6. Siluminé varZa netenkina STR i . .
perdanga ) .. 0433-0098, i¥duotu pastato energinio
2.01.09:2012 , Pastaty energinis . . ¢
. LE . naudingumo ekspertés AuSros
naudingumas. Energinio naudingumo S L
. . " Jarmoskienés bei priedais Pastato
sertifikavimas®. .. ve .
energijos sgnaudy skai€iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Riisio ir laiptinés langai seni naudingumo ekspertés AuSros
mediniai, nesandarls, deformuotais Jarmogkienés atlikta vizualine
laneai ; rémais, vyksta nuolatiné apZitira Nr. 2014-02-27/06 (atlikta
angai ir nekontroliuojama lauko oro 2014-02-27) ir statinio apZiliros
lauko durys . . e . L
laiptinése ir infiltracija. Pagrindinés lauko jejimo | aktais; 2. Pastato energinio
47 lfiltp inese 1 j laipting ir j&jimo j riisj durys — naudingumo sertifikatu Nr. KG-
o b Ose . medinés. Medinés durys prastos 0433-0098, i8duotu pastato energinio
e drcpo bitklés. Esamy mediniy langy ir naudingumo ekspertés AusSros
naugojimo lauko dury $iluminé varZa netenkina | JarmoSkienés bei priedais Pastato
patalpose

STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis
naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas* keliamy reikalavimy.

energijos sanaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;




Siluma pastatui tickiama i§ miesto
centralizuoty §ilumos tinkly.
Pastato rilisyje jrengtas $ilumos
punktas neautomatizuotas,
nereaguoja j lauko temperatiiros
poky¢ius. Sildymo sistema
vienvamzdé, apatinio paskirstymo.
Sildymo prietaisai butuose - ketaus
radiatoriai. Kai kuriuose butuose
radiatoriai pakeisti naujais plieniniais
radiatoriais. Sildymo sistema

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
apZzitira Nr. 2014-02-27/06 (atlikta
2014-02-27) ir statinio apZitiros
aktais; 2. Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-
0433-0098, iSduotu pastato energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés bei priedais Pastato
energijos sanaudy skai¢iavimo

Sildymo iSbalansuota, patalpos Sildomos rezultatai ir Priemoniy pastato
4.8. | inZinerinés netolygiai, néra galimybés reguliuoti | energiniam naudingumui gerinti
sistemos patalpos temperatiira. Riisyje esan¢iy | jvertinimas;
magistraliniy vamzdyny ir jy
izoliacijos biiklé bloga. Dél prastos
izoliacijos patiriami dideli ilumos
nuostoliai. Siluminé energija,
suvartota patalpy ildymui,
apskaitoma bendrai ir iSdalijama
patalpy savininkams proporcingai
turimam plotui. Butai Nr.1, Nr.3 ir
Nr.7 atsijungg nuo centralizuotos
Sildymo sistemos. Butuose Nr.2 ir
Nr.4 jrengta individuali apskaita.
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
. ,. naudingumo ekspertés Ausros
Karstas vanduo ruo$iamas DR o
Siluminiame punkte. Kar§to vandens Jarmoskienés atlikta vizualine
. S : e . apzitira Nr. 2014-02-27/06 (atlikta
sistemos biiklé bloga. Magistraliniy . .. o
R i e 2014-02-27) ir statinio apZziiiros
. vamzdyny izoliacija susidévéjusi, .. .
karsto o PRGN aktais; 2. Pastato energinio
armatira riisyje nesandari. Biitinas . .
vandens TR . . | naudingumo sertifikatu Nr. KG-
49. | ... magistraliy riisyje demontavimas bei . ..
inZinerinés - . s 0433-0098, isduotu pastato energinio
. naujy jrengimas. Cirkuliacinés linijos . . <
sistemos . >, . naudingumo ekspertés Ausros
néra. Neatitinka STR ir HN e e
. . Jarmogkienés bei priedais Pastato
reikalavimy. Butuose Nr.1, 2, 3, 4, 7 .. e e
< . energijos sanaudy skai¢iavimo
kar3tas vanduo tiekiams ne nuo Lo .
. rezultatai ir Priemoniy pastato
bendros namo sistemos. . . S,
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
Salto vandens sistema prijungta prie apZitira Nr. 2014-02-27/06 (atlikta
miesto tinkly. Vandentiekio sistemos | 2014-02-27) ir statinio apZitiros
s biiklé bloga. Magistraliniai aktais; 2. Pastato energinio
vandentiekio A . o . .
C e vamzdynai vietomis sutriinije, naudingumo sertifikatu Nr. KG-
4.10. | inZinerinés ~ R . . -
sistemos armatiira nesandari. Bltinas visos 0433-0098, i§duotu pastato energinio

magistraliniy vamzdyny
demontavimas bei naujy jrengimas.
Neatitinka STR ir HN reikalavimy.

naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés bei priedais Pastato
energijos sgnaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;

/
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Nuoteky Salinimo sistemos biiklé

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
JarmosSkienés atlikta vizualine
apzitira Nr. 2014-02-27/06 (atlikta
2014-02-27) ir statinio apZiiros

nuoteky bloga. Magistraliniai vamzdynai aktais; 2. Pastato energinio
411 $alinimo uzake, sutrlinije. Biitinas naudingumo sertifikatu Nr. KG-
77 | inZinerinés magistraliniy vamzdyny risyje 0433-0098, i8duotu pastato energinio
sistemos demontavimas bei naujy jrengimas. naudingumo ekspertés Ausros
Neatitinka STR ir HN reikalavimy. Jarmoskienés bei priedais Pastato
energijos sanaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine
apzilira Nr. 2014-02-27/06 (atlikta
2014-02-27) ir statinio apzifiros
s Natdirali kanaliné. Oro pritekéjimas aktais; 2. Pastato energinio
veédinimo . . . .
412 | inginerinés vyksta pro langus ir duris, oro naudingumo sertifikatu Nr. KG-
B I iStraukimas pro vertikalius védinimo | 0433-0098, i¥duotu pastato energinio
sistemos . . «
kanalus. naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés bei priedais Pastato
energijos sanaudy skaiciavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;
‘Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Elektros bendrosios inzinerinés Jarmoskienés atlikta vizualine
. i . apziiira Nr. 2014-02-27/06 (atlikta
sistemos biiklé patenkinama. . L
. - . 2014-02-27) ir statinio apZitiros
Magistraliniai elektros laidai nuo . L
elektros RO o o aktais; 2. Pastato energinio
. jvadinés spintos iki skydy laiptinése . .
bendrosios L S naudingumo sertifikatu Nr. KG-
4.13. | L. aliuminiai. Laidai nekeisti nuo namo - .
inZinerinés . 0433-0098, isduotu pastato energinio
- pastatymo mety. Esamas laidy . . <
sistemos naudingumo ekspertés Ausros

skerspjiivis nepakankamas dél
padidéjusio elektros vartojimo
galingumy butuos.

Jarmogkienés bei priedais Pastato
energijos sgnaudy skai¢iavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
energiniam naudingumui gerinti
ivertinimas;

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti);
1 — labai blogas (butina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai
nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).




S. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

5.1. Siluminés energijos sgnaudos pagal esama padétj 2014 metai.
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 18 punktu.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5

Skai¢iuojamosios namo iluminés energijos
5.1.1. sgnaudos patalpy Sildymui pagal energinio kWh/m*/metus 474,38

naudingumo sertifikato duomenis
5.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé E

Faktinés $iluminés energijos sanaudos namo
5.1.3. patalpy Sildymui pagal agr;lkstesa}niqjq 3-jy mety iki Mlznetus 40675

. . . . kWh/m*“/metus 122,21

projekto rengimo mety vidurkj
514 5: 1.3 pl}t\kt? nurogytq $ildymo sezony vidutinis dienolaipsnis 3580

dienolaipsniy skaitius
515 S.iluminés. energijos. sgnaudos patalpy Sildymui kWh/dienolaipsniui 11.36

vienam dienolaipsniui

Pastaba: faktinés §iluminés energijos sanaudos jvertintos tik centralizuotos §ildymo sistemos vartotojuy.

5.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

Silumos nuostoliai per pastato sienas — 199, 1 SkWh/m’/metus

Silumos nuostoliai per pastato stogg — 40,00 kWh/m*/metus

Silumos nuostoliai per pastato langus — 27,61 kWh/m*/metus

Silumos nuostoliai per ilginius §ilumos tiltelius — 71,72 kWh/m’/metus
Energijos sqnaudos karitam vandeniui ruosti — 24,70 kWh/m’/metus
Elektros suvartojimas pastate — 21,00 kWh/m*/metus

Pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis didZiausi Silumos
nuostoliai patiriami per pastato sienas, stoga, langus, ilginius Silumos tiltelius. Nustatyta, kad
pastate neuztikrinami STR 1.12.05:2002 ,,Gyvenamyjy namy naudojimo ir prieZitiros privalomieji
reikalavimai ir jy igyvendinimo tvarka" numatyti pastato privalomieji reikalavimai, t.y. netenkinami
energijos taupymo ir $ilumos saugojimo reikalavimai. Pagal STR1.12.05:2002 ,, Gyvenamyjy namy
naudojimo ir priezitros privalomieji reikalavimai ir jy igyvendinimo tvarka® pastato valdytojas
privalo jgyvendinti privalomasias priemones, jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, ir
kurios pateikiamos $io Investicijy plano 6 skyriuje.

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techningje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos
priemonés pateikiamos pagal variantus.

4 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros
. R . R . Silumos
Fil. Nr. Prlen'lo.nes Trumpa§ priemonés aprasymas, nurodaflt. perdavimo Darby kiekis
pavadinimas konstru.kcmlq sprendnmq.pl"mcl!)us, techninés Koeficientas (m?, m, vnt.)
jrangos charakteristikas ir pan. ,U :
(W/m’K) *
3

pa

6.1. Energijos efektyvumq didinancios priemonés
6.1.1. | Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo langus
6.1.1.1 Buty langy Butuose Nr. 5, Nr.6 ir Nr.8 seni mediniai langai 13 Kei¢iamy langy
T keitimas kei¢iami naujais plastikiniais, kuriy ilumos ’ ‘ ir balkony dury




perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U<1,3W/m’K. Profiliai - baltos spalvos. Vienas
stiklas su selektyvine danga. Langai varstomi dviejy
padéciy su trecia varstymo padétimi -
"mikroventiliacija". Atliekant vidiniy angokra$¢iy
apdailg, keiiamos vidinés palangés. Pakeisty langy
charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.01:2013
,»Pastaty energinio naudingumo projektavimas® §ioms
atitvaroms keliamus reikalavimus.

kiekis
~10,56m?;

Silumos punkto
jrenginiy
keitimas ar
pertvarkymas

Numatoma jrengti nauja automatizuota Silumos
punkta, su komercinés §ilumos apskaitos sistema,
$ildymo sistemai. Silumos Saltinis pastatui — miesto
Silumos tinklai. Pastato Sildymo sistema jungiama
prie miesto §ilumos tinkly pagal nepriklausoma
schema. Pastato $ildymo sistemai numatytas lituotas
plokstelinis Silumokaitis. Vandens temperatiira
reguliuoja automatika pagal lauko oro temperatiira,
paros ir savaités programa ir kitus uzduotus
parametrus. Pradinis $ildymo sistemos uZpildymas ir
periodinis papildymas termofikaciniu vandeniu
numatomas i§ griZtamo vamzdZio. Armatiira ir
jrengimai §iluminiame punkte padengiami Silumine
izoliacija.Silumos punkto galia &ildymui ~ 30kW.
Konkreti §ilumos punkto schema ir jrengimai
parenkami techninio darbo projekto metu.

Kiekis
(gyvenamyjy

patalpy
Sildomas plotas)

—-332,83m?;

Sildymo ir
kar$to vandens
sistemy
pertvarkymas ar
keitimas

Esama buty Nr.5, 6, 8 vienvamzdé sistema keifiama |
dvivamzde horizontalaus paskirstymo kolektoring
sistema su $ilumos skaitikliais buty jvaduose.
Kolektoriy Saky kiekiai parenkami kiekvienam butui
individualiai, pagal radiatoriy kiekius. Nuo
kolektoriaus iki radiatoriy plastikiniai
daugiasluoksniai vamzdynai montuojami
grindjuostése sulig grindimis. Prie kiekvieno $ilumos
skaitiklio montuojami automatiniai balansiniai
ventiliai su slégio perkricio reguliavimo galimybe.
Butuose montuojami nauji apatinio pajungimo
radiatoriai su integruotais iSankstinio nustatymo
termostatiniais ventiliais. Ant ventiliy montuojami
termostatiniai elementai, kuriy gamyklinis
nustatymas yra nuo 5°C (konkretus parenkamas
techninio darbo projekto rengimo metu). Seni
radiatoriai ir $ildymo sistemos vamzdynai, stovai
demontuojami ir kei&iami naujais, Zemiausiuose
magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens
nuleidimo &iaupai, auk§&iausiuose— automatiniai
nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai
balansiniai ventiliai. Kei¢iamy radiatoriy tipas,
galingumas, vamzdyny diametras parenkamas
atsizvelgiant j pasikeitusius $ilumos poreikius,
rengiant techninj darbo projekts. Butuose Nr.5, 6, 8
esama kar§to vandens sistema demontuojama.
Irengiamas individualus karSto vandens ruoSimas
kiekviename bute boileriy pagalba.

Sildymo sistemos stovy skai&ius ~ 4 vnt., radiatoriy
skai¢ius ~ 11 vnt., §ildymo sistemos stovy ilgis ~ 20
m.

Kiekis
(gyvenamuyjy

patalpy
Sildomas plotas,

tik buty Nr. 5, 6
ir 8) —-173,37mz2;

II paketas

6.1.

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

6.1.1.

Fasado sieny
(taip pat ir
cokolio)
Siltinimas,
jskaitant sieny

Atliekamas iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas jskaitant ir konstrukeijy defekty pasalinima
(plysiy, jirikimuy, sidliy, i§dauZy taisymas, kitas
remontas). Siltinami pavirdiai turi biiti tinkamai
paruosti. Ant fasady esantys inZineriniai jrenginiai

0,2

Ventiliuojamo
fasado kiekis
~585,68m?;
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(cokolio)
konstrukcijos
defekty
paSalinimg ir
nuogrindos
sutvarkyma
(ventiliuojamas
fasadas)

iSsaugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami
ant naujai jrengtos apdailos. Siltinamos sienos
konstrukeija sudaro: cinkuoto metalo karkasas,
apdailos medZiaga ir §ilumos izoliacijos medZiagos
(mineralinés vatos). Ventiliuojamojo fasado
sistemoje tarp §iltinamojo sluoksnio ir fasado apkalos
formuojasi aktyvus oro kanalas. Natiiralus oro sruutas
Siame kanale uZtikrina ventiliacija, kuri paSalina
drégmg i$ Siltinamojo sluoksnio ir sieny ir taip
uzkerta kelia Siluma sauganéiy Siltinamujy savybiy
sumazéjimui. Ventilinvojamo fasado apdaila — akmens
masés plytelés keramikinés plytelés ar betono
plytelés su vandeniui atspariu sluoksniu, ar plokstés
(konkretus gaminys, jo spalva parenkama techninio
darbo projekto rengimo metu). Ap§iltinami
angokrag¢iai aplink langus ir duris. Kei¢iamos visy
langy iSorinés palangés. Visos esamy balkony
iSorinés atitvaros (balkoninés plokstés, sienelés
krastai bei dugnas) remontuojamos, stiprinamos ir
Siltinamos, kad biity panaikinti ilginiai §ilumos
tilteliai balkoniniy ploks¢iy ir sienos sandiiroje.Esant
galimybei, apSiltinamos vidinés jstiklinty ir
stiklinamy balkony vidinés sienos (konkretus
sprendimas priimamas techninio darbo projekto
rengimo metu, nes biitina i§saugoti esamus jau
jstiklintus balkonus ). Atliekami cokolio antZeminés
ir poZeminés dalies (jgylintos j Zemg tenkinant
normatyvinius reikalavimus, ne maZiau 1,2 m)
§iltinimo darbai: pamatai padengiami hidroizoliacija,
jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antZeminés
dalies apdaila akmens masés plytelémis (konkretus
gaminys, jo spalva parenkama techninio darbo
projekto rengimo metu). Atlikus cokolio §iltinimo
darbus atstatoma (jrengiama) nuogrinda (plotas ~70
m®) i§ betoniniy Saligatviy plyteliy aplink visa
pastatg, atsodinama paZeista remonto metu veja.
Jrengiami nauji balkony aptvérimai. ApSiltinty sieny
(taip pat ir cokolio) §ilumos perdavimo koeficientas
turi atitikti STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas“ keliamus reikalavimus.
MedZiagy ir apdailos tipas parenkamas techninio
darbo projekto rengimo metu.

Siltinamy
balkony
(stiklinamuy)
vidiniy sieny
kiekis
~142,32m?;

Siltinamy
balkony
ploks&iy kiekis
~25,70m?;

Cokolio
§iltinimo kiekis
~257,00m?;

Stogo naujos
dangos
jrengimas ir
perdangos po
stogo pastoge
§iltinimas

Apsiltinama pastato pastogés perdanga, pakeiiama
esama stogo danga. [rengiama apsauginé tvorelé.
Esami védinimo kaminéliai ant stogo
suremontuojami (jei reikalinga paauk§tinami) ir
apskardinami. Pakeifiami visi seni apskardinimai.
Irengiama lietaus nuvedimo sistema. Lietaus
nuvedimo sistema ir apskardinimo pakeitimai
atliekami i§ spalvotos skardos. Esant galimybei
lietaus nuvedimo sistema pajungiama j centralizuoto
lietaus tinkla. Jrengiamos atramos ir jrengiami
lengvos konstrukcijos stogeliai vir§ jéjimo j laiptines.
Stogo danga parenkama techninio darbo projekto
metu. Jrengiami nauji liukai patekimui ant stogo
pagal LR galiojanéiy normatyvy keliamus
reikalavimus. ApSiltinant pastogés perdanga,
numatoma jrengti termoizoliacijos sluoksnj.
Termoizoliacija dedama dviems sluoksniais.
Virsutinis sluoksnis turi buti standus. Irengiami
praéjimo takai. Ap§iltintos pastogés perdangos
Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.05.01:2013 , Pastaty energinio naudingumo

0,16

Keic¢iamos stogo
dangos kiekis
~420,00 m?

Siltinamos
pastogeés
perdangos
kiekis
~302,00m?
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projektavimas* keliamus reikalavimus. Numatomas
Silumos perdavimo koeficientas Uy <0,16 (W/m’K).

6.1.3. | Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo langus
Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys
keiiami j naujus plastikinius, kuriy Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U<1,3W/m’K. Profiliai - baltos spalvos. Vienas -
: . . s Kei&iamy langy
stiklas su selektyvine danga. Langai varstomi dviejy .
Buty langy o o o ir balkony dury
6.1.3.1 " padéciy su tredia varstymo padétimi - 1,3 .
keitimas .. e e . .. s kiekis
mikroventiliacija". Atliekant vidiniy angokra$¢iy .
. - ‘- X . ~19,40m?;
apdaila, keiiamos vidinés palangés. Pakeisty langy
charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.01:2013
,»Pastaty energinio naudingumo projektavimas® Sioms
atitvaroms keliamus reikalavimus.
Kei¢iami seni laiptinés ir riisio langai naujais PVC
besviniy profiliy langais. Langy profiliai - baltos
spalvos. Langy profiliai - su diZiams atspariu stiklo
paketu, vienas i stikly su selektyvine danga. Keidiamu
Skirstymas analogiSkas kei¢iamiems langams. e b
Bendro L .. laiptiniy langy ir
.. Varstomy daliy kiekis atitinka norminius
naudojimo . . e . . . balkony dury
6.1.3.2 reikalavimus. Kei¢iamos vidaus ir lauko palangés, 1,3 . .
patalpy langy - . . bei riisio langy
keitimas atstatoma angokra$éiy apdaila. Pakeisty langy Kiekis
charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.01:2013 ~12.58m:
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas* Sioms ’ ’
atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. ju Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U<1,3W/m’K.
Visi balkonai stiklinami pagal vieningg projekta.
Investicijy plane numatomas visy esamy 12 vnt.
balkony naujas jstiklinimas, ta¢iau rengiant techninj
Balkony ar darbo projekta biitina jvertinti visas galimybes ir jau
lodZijy esamus PVC profilio jstiklinimus i§saugoti.
istiklinimas, ir Balkonai stiklinami PVC profiliy langais. Stiklo s
. e e e e O Stiklinamy
6 (ar) naujos paketai — i§ dviejy stikly, i§ kuriy vienas L.
d40 | . . . . - balkony kiekis
jstiklinimo selektyvinis.Tarpas tarp stikly uZpildomas argono .
- L e o ~56,50 m?;
konstrukcijos dujomis. Argonas yra blogesnis Silumos laidininkas,
jrengimg pagal | tokie langai maZiau rasoja. Nauja stiklinimo
vieng projekta konstrukcija numatoma nuo grindy iki luby.
Stumdomy ar varstomy daliy kiekis turi atitikti
norminius reikalavimus ir, kad biity galimybé stiklus
i§valyti i§ iSorés.
Keigiamos jéjimo j laiptines ir riisj bei tambiro
durys. Jéjimo j laiptines durys — metalinés,
s apsiltintos, su pritraukimo mechanizmais, uZrakty
Laiptiniy lauko R e L
. _ spynomis ir didelémis rankenomis. 1éjimo j riisj -
dury ir tambiiro . - . <
dury keitimas metahqes. Tambiiro durys - me-dme.s. Dury Silumos o
skaitant ’ perdavimo koeficientas turi atitinkti STR Keiciamy dury
6.1.5. lsusi'usius 2.05.01:2013 , Pastaty energinio naudingumo 1,7 kiekis
It projektavimas® keliamus reikalavimus. Lauko durims ~13,20m?;
apdailos darbus, . . .
‘e . mechaninio patvarumo klasé, atsparumas kartotiniam
jéjimo laipty Lo . . .
mont varstymui ciklai/klasé, oro skerbties klase, oro garso
re 3 izolaicijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti
norminius reikalavimus. Sutvarkomos visos jéjimo |
pastata aikstelés.
Numatoma jrengti nauja automatizuota §ilumos
punktg, su komercines Silumos apskaitos sistema, Kiekis
Silumos punkto ?ldymo sistemai. Sllumgs saltxmg pastatui — miesto (gyvenamyjy
eneini $ilumos tinklai. Pastato §ildymo sistema jungiama patalpy
6.1.6. Leitigmasqar prie miesto §ilun1vgs tinkly ‘pagal pepriklausorqq - sildomas plotas)
pertvarkymas schema. Pastato §ildymo sistemai numatytas lituotas ~332.83m?;

plokstelinis §ilumokaitis. Vandens temperatiira
reguliuoja automatika pagal lauko oro temperatiira,
paros ir savaités programy ir kitus uZduotus
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parametrus. Pradinis Sildymo sistemos uZpildymas ir
periodinis papildymas termofikaciniu vandeniu
numatomas i§ griZtamo vamzdZio. Armatiira ir
jrengimai Siluminiame punkte padengiami Silumine
izoliacija.Silumos punkto galia $ildymui ~ 30kW.
Konkreti §ilumos punkto schema ir jrengimai
parenkami techninio darbo projekto metu.

Sildymo ir
kar3to vandens
sistemy
pertvarkymas ar
keitimas

Esama buty Nr.5, 6, 8 vienvamzdé sistema keiiama j
dvivamzde horizontalaus paskirstymo kolektorine
sistemg su Silumos skaitikliais buty jvaduose.
Kolektoriy $aky kiekiai parenkami kiekvienam butui
individualiai, pagal radiatoriy kiekius. Nuo
kolektoriaus iki radiatoriy plastikiniai
daugiasluoksniai vamzdynai montuojami
grindjuostése sulig grindimis. Prie kiekvieno §ilumos
skaitiklio montuojami automatiniai balansiniai
ventiliai su slégio perkri¢io reguliavimo galimybe.
Butuose montuojami nauji apatinio pajungimo
radiatoriai su integruotais iSankstinio nustatymo
termostatiniais ventiliais. Ant ventiliy montuojami
termostatiniai elementai, kuriy gamyklinis
nustatymas yra nuo 5°C (konkretus parenkamas
techninio darbo projekto rengimo metu). Seni
radiatoriai ir $ildymo sistemos vamzdynai, stovai
demontuojami ir kei¢iami naujais, Zemiausiuose
magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens
nuleidimo &iaupai, auk§€iausivose— automatiniai
nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai.

e

balansiniai ventiliai: Kei&iamy radiatoriy tipas,

galingumas; vamzdyny diametras parenkamas
atsizvelgiant j pasikeitusius $ilumos poreikius,
rengiant techninj darbo projekta. Sildymo magistralés
i§vedZiotos rilsio palubéje, izoliuotos
termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija.
Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése atSakose
jrengta uZzdaromoji armatiira. Butuose Nr.5, 6, 8
esama kar§to vandens sistema demontuojama.
Jrengiamas individualus kar§to vandens ruoSimas
kiekviename bute boileriy pagalba.

Sildymo sistemos stovy skaiius ~ 4 vnt., radiatoriy
skai€ius ~ 11 vnt., §ildymo sistemos stovy ilgis ~ 20
m, $ildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo
naudojimo patalpose ~ 120 m, izolinojamy Sildymo
sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~ 120 m.

Kiekis
(gyvenamyjy

patalpy
§ildomas plotas,

tik buty Nr. 5, 6
ir 8) =173,37m?;

Ventiliacijos ir
rekuperacijos
sistemy
pertvarkymas,
keitimas ar
jirengimas

Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami
(atsizvelgiant | LR Aplinkos ministro 2011-11-11
jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo
tvarkos aprago 33 p.). Virutinéje védinimo kanaly
dalyje traukai pagerinti paSalinamos dirbtinai jrengtos
klititys, jei reikalinga — paauks§tinami.

Kiekis
(gyvenamuyjy

patalpy
Sildomas plotas)
-506,22m?;
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7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Apraso 20 punktu.

5 lentelé
Eil. g Mato Kiekis
Nr. Rodikliai vnt. Esama padétis | I paketas | II paketas
1 2 3 4 5
PROJEKTO RODIKLIAI
7.1 Pastato energinio naudingumo klasé klasé E D C
72, | Skaiciuojamosios namo Siluminés kwh/m2/metus 474,38 381,79 | 106,57
energijos sanaudos patalpy §ildymui
7.2.1. 1§ ju pagal energija taupancias priemones: kwh/m2/metus
7.2.1.1 | Silumos nuostoliai per pastato sienas kwh/m2/metus 199,15 199,15 25,63
7.2.1.2 | Silumos nuostoliai per pastato stogq kwh/m2/metus 40,00 40,00 8,11
7.2.1.3 | Silumos nuostoliai per pastato langus kwh/m2/metus 27,61 26,36 22,41
Skai¢iuojamuyjy Siluminés energijos
7.3. sanaudy patalpy §ildymui sumazéjimas procentais - 20% 77%
palyginti su esamos padéties duomenimis
7.4. Ismetamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas tony/metus - 10,92 43,38
PROJEKTO ETAPO RODIKLIA*
Pastato energinio naudingumo klasé, .
7.5. . . . . klase - - -
jgyvendinus pirmojo etapo priemones
Skaigiuojamuyjy $iluminés energijos
76. sanaufiq_patalpq §ildymlfi 'sumazéjim:fxs ., procentais ) ) )
palyginti su esamos padéties duomenimis,
igyvendinus pirmojo etapo priemones

* Pildoma, jeigu projekta numatoma jgyvendinti etapais

ISmetamy Siltnamio efekta sukelianiy dujuy (toliau — SESD) (CO2ekv.) kiekio sumaZinimo
skai¢iavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

I paketas | II paketas
ls\ﬁemtglzlfnf[‘r'l‘;?gjfaig‘;ﬁg;’)s suvartojimo MWh/metus (A) 46,87 186,19
Tar3os faktoriaus reikimé t COserv/MWh (B)' 0,233 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t COqeyy./metus O)=A)x(B) 10,92 43,38
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D) 25 25
Bendras idmetamy SESD kiekio sumaZinimas t COgepv. (E)=(C)x (D) 273,00 1084,50

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas,
duomenys pateikiami pagal variantus.

6 lentelé
. Preliminari kaina
1‘3‘: Priemonés pavadinimas I§ viso, tikst. | Lt/m’(naudingojo
Lt ploto)
1 2 3 4

i

8.1. |Energijos efektyvumq didinancios priemonés:

8.1.1. |Buty langy ir balkony dury keitimas

8.1.2.

Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas
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8.1.3. |Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas (trijuose
Lo L s . 24,00 47,41
butuose jrengiama kolektoriné §ildymo sistema)
Il paketas
8.1. | Energijos efektyvumg didinancios priemonés:
8.1.1. |Fasado sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima ir nuogrindos sutvarkyma 285,00 563,00
(ventiliuojamas fasadas)
8.1.2. §tog9 naujos dangos jrengimas ir perdangos po stogo pastoge 109,40 21611
Siltinimas
8.1.3. |Langy keitimas bendro naudojimo patalpose 6,29 12,43
8.1.4. | Buty langy ir balkony dury keitimas 9,70 19,16
8.1.5. | Balkony ar lodZijy jstiklinimas, ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos
L - . 25,43 50,24
jrengima pagal vieng projekta
8.1.6. | Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant susijusius
. . 13,20 26,08
apdailos darbus, j¢jimo laipty remontg
8.1.7. |Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas 5,00 9,88
8.1.8. |Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 27,00 53,34
8.1.9. | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar 2.00 395
jrengimas ’ ’

Pastaba: kainos apskai¢iuotos vadovaujantis atliktais natiriniais matavimais, UAB ,Sistela
sustambintais statybos darby kainy apskaiCiavimais, statybiniy medZiagy ir jrangos tiekéjy
rekomendacijomis ir pasiiilymais bei yra suderintos su UZsakovu.

9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné¢ kaina o~

A0LYy - 957

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy ~varianty

palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

7 lentele
II PAKETAS
Eil Klaid dini SEEREE
Nr. Slaidy pavadinimas Preliminari Santykiné Preliminari Santykiné
kaina, tukst. Lt| kaina, Lm® |Kkaina, tukst. Lt| Kkaina, Lt/m’
1 2 3 4 5 6
9.1. |Statybos darbai, i§ viso: 3428 67,72 483,02 954,17
9.1.1 |I8 jy:Statybos darbai, tenkantys
energijos efektyvuma didinan¢ioms 34,28 67,72 483,02 954,17
priemonéms
9.2. |Projekto parengimas (jskaitant
ekspertize, jei bitina, ir projekio 2,74 541 38,64 76,33
igyvendinimo prieZitra, kuria vykdo
Projekto vadovas)
9.3. |Statybos techniné prieZitira 0,69 1,36 19,08
9.4. |Projekto administravimas 7,72 15,25 15,25
Galutiné suma: 45,43 89,74 1064,83
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10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés
grupuojamos pagal etapus.

8 lentele
Jgyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) Darl&; Dart.)q
. . . . . . . pradZia pabaiga
Eil. Nr. priemoniy ir etapy (jei projektas jgyvendinamas (metai (metai Pastabos
etapais) pavadinimas > .
ménuo) ménuo)
I paketas
Nurodytas
. . ) ) preliminarus
10.1. Buty langy ir balkony dury keitimas 2014-08 2015-10 atliekamy darby
pradzios ir
pabaigos laikas,
10.2 Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas 2014-08 2015-10 kuris bus
- tikslinamas namo
atnaujinimo
Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar (mOdi?leszgmo)
10.3. | keitimas (trijuose butuose jrengiama kolektoriné 2014-08 2015-10 _ Projen
. . igyvendinimo
Sildymo sistema) .
eigoje
11 paketas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant
10.1. sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pa3alinima ir 2014-08 2015-10
nuogrindos sutvarkymg (ventiliuojamas fasadas) Nurodytas
10.2. Stogo naujos .dangos jrengimas ir perdangos po stogo 2014-08 2015-10 prelimmarus
pastoge $iltinimas atliekamy darby
10.3. Langy keitimas bendro naudojimo patalpose 2014-08 2015-10 pradzios ir
10.4. Buty langy ir balkony dury keitimas 2014-08 2015-10 pabaigos laikas,
10.5. Ba_]k(.)n'q ar lodZijy gst‘l.khquas‘, ir (ar) naujos _ 2014-08 2015-10 ‘ llcurls bus
jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projektg tikslinamas namo
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant ) atnaujinimo
10.6. susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remonta 2014-08 2015-10 (modernizavimo)
10.7. Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas 2014-08 2015-10 projekto
- - - . dini
10.3. Sll.d‘ymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar 2014-08 2015-10 lgyvendinimo
keitimas eigoje
10.9. Ve'n'tlllacuo_s ir re.kuperacuos sistemy pertvarkymas, 2014-08 2015-10
keitimas ar jrengimas
11. Projekto finansavimo planas
9 lentelé
Planuojamos IéSos
Eil. Nr. LéSy 3altiniai II paketas Pastabas
Suma, Procentiné Suma, Procentiné
takst. Lt dalis takst. Lt dalis
1. 2 3 4 5 6 7
Planuojami 1é§y $aitiniai projekto
11.1. |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu
11,11 |Bumirkity patalpy savininky 0,00 0% 0,00 0%
nuosavos lé3os
11,12 |Kreditas ar kitos skolintos 3428 75% | 483,02 | 90%
finansuotojo 1&30s
1113 | Valstybés paramos 1&Sos, kurios 11,15 25% 56,02
skiriamos apmokant projekto
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parengimo, jo administravimo ir
statybos techninés prieZiliros
i8laidas
Kitos (ES paramos, savivaldybés ar
11.1.4  |Kkito paramos tiekéjo 1630s) 0,00 0% 0,00 0%
Investicijy suma, i§ viso: 45,43 100% 539,04 100%
11.2. |I% jy valstybés parama pagal
Valstybés paramos taisykles**:
11.2.1. Ero_]ekto parengimo i§laidy 2,74 100% 38,64 100%
ompensavimas
. L Valstybés parama
11:2.2." | Statybos techninés prieZilros 0,69 100% 9,66 100% | iki 2015 m. spalio
i§laidy kompensavimas 01d
11.2.3. Ero;ekto admlnlsnaV1m0 i§laidy 3,00 100% 3,00 100%
ompensavimas
11.2.4. |Statybos rangos darby i$laidy, Pasiekus ne
tenkanéiy energinj efektyvumag mazesn¢ kaip D
didinan¢ioms priemonéms, pastato energinio
kompensavimas 514 15% 72.45 15% naudingurpo kla_sc;
’ ’ ir skai¢iuojamasias
energijos sgnaudas
sumazinus
nemaZiau 20%
11.2.5. |Statybos rangos darby i§laidu, Pasiekus ne
tenkanciy energinj efektyvuma mazesne kaip D
1ci1d1nanélonfls priemonéms, pastato energinio
ompensavimas naudingumo klas¢
ir skai¢inojamasias
0,00 0% 120,76 25% energijos sanaudas
sumazinus
nemaziau 40%.
Kompensacija i$
Klimato kaitos
spec. programos
Valstybés parama iS viso: 11,57 36% 244,51 46%

Pastaba: j valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés
paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymg, apmokant kredita ir palikanas, susijusias su namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto igyvendinimu.

Projelay jgyvend

11.3. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams  specialistas
/2‘0 Ue . O 1ekiBle
t Prelimi
Butqta:' kity Investicijy suma Investicijy Prelimina- [:‘I::‘ll;:i
. pata _pq Patalpy suma, . rus |
Eil. numeris ar . . ] Kredito P nés
. naudingasis atémus ménesinés | .
Nr. kitas 2 .. X suma, Lt . jmokos
identifikavim plotas, m Bendroji Indivi- I§ viso valstybes jmokos dydis
o pokymis duali parama, Lt dydis butui Lt/m?/
meén.
1 2 7 8 9 10
L. Butas Nr.1 61,94 1976,08 0,00 1976,08 520,02 2,88
2. Butas Nr.2 79,73 2543,64 0,00 2543,64 669,38 3,71 0,05
3. Butas Nr.3 61,94 1976,08 0,00 1976,08 520,02 2,88 0,05
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4. Butas Nr.4 79,73 2543,64 0,00 2543,64 669,38 669,38 3,71 0,05
5. Butas Nr.5 49,51 8433,30 1760,00 10193,30 7737,38 7737,38 42,91 0,87
6. Butas Nr.6 61,93 10548,87 1760,00 12308,87 9303,08 9303,08 51,60 0,83
7. Butas Nr.7 49,51 1579,52 0,00 1579,52 415,66 415,66 2,31 0,05
8. Butas Nr.8 61,93 10548,87 1760,00 12308,87 9303,08 9303,08 51,60 0,83

I8 viso 506,22 40150,00 5280,00 | 45430,00 29138,00 29138,00 161,60 0,32

11 paketas

1. Butas Nr.1 61,94 58728,69 6373,41 65102,10 34948,57 34948,57 193,82 3,13
2. Butas Nr.2 79,73 75488,65 6080,85 81569,50 43647,79 43647,79 242,07 3,04
3. Butas Nr.3 61,94 58728,69 4613,41 63342,10 33892,57 33892,57 187,97 3,03
4. Butas Nr.4 79,73 75488,65 4320,85 79809,50 42591,79 42591,79 236,21 2,96
5. Butas Nr.5 49,51 53872,17 3245,29 | 5711746 30983,11 30983,11 171,83 3,47
6. Butas Nr.6 61,93 67292,38 4055,45 71347,83 38696,67 38696,67 214,61 3.47
7. Butas Nr.7 49,51 47018,38 2385,29 | 49403,68 26354,84 26354,84 146,16 2,95
8. Butas Nr.8 61,93 67292,38 4055,45 71347,83 38696,67 38696,67 214,61 3,47

I8 viso 506,22 503910,00 | 35130,00 | 539040,00 | 289812,00 | 289812,00 1607,29 3,18

* 1 lentelés 8 graf nejrajoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijy
plano rengimo metu uZsakovas yra pateikes duomenis apie buty ar kity patalpy savininkus, kurie numato jiems
tenkangia investicijy dalj apmokéti savo léSomis.;

11.4. DidZiausia (leistina) ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy
bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui I paketui yra 2,73 Lt/m*/mén., II paketui 10.86
Lt/m*/mén.

DidZiausia (leistina) ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto
investicijy apmokéjimu (jskaitant kredito graZinimg ir palikanas), jgyvendinus daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo
ploto 1 kv. metrui, neturi biiti didesné (i8skyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto
ar kity patalpy savininkas) uz apskai¢iuotaja pagal formulg I = ((Ee - Ep) x Ke / 12) x K x Kp, kur:

[=((474,38-381,79)x0,2725/12)x1,00x1,3=2,73 I priemoniy paketas
1=((474,38-106,57)x0,2725/12)x1,00x1,3=10,86 I priemoniy paketas
Jei preliminarus ménesinés jmokos tarifas tenkantis konkre¢iam butui virSija
didZiausios (leistinos) jmokos tarifo dydi, tvirtinant Investiciju plana turi biiti gautas to buto

savininko raSytinis sutikimas arba Kkoreguojamas investicijy dvdis, ar ilginamas kredito
graZzinimo terminas.

11.5. Preliminarus kredito graZinimo terminas 20 mety, kuris patikslinamas kreditavimo
sutartyje.

12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy atsipirkimo laikas apskaiCiuotas vadovaujantis Daugiabu¢io namo atnaujinimo

(modernizavimo) investicijy ekonominio naudingumo jvertinimo metodikga.

4 7
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11 lentelé

Eil. e e Rodiklio reik§me
Nr. Rodikliai Mato vnt. I paketas II paketas
1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
1.1. pagal suvestine kaing metai 4,3 12,5
1.2. atémus valstybés parama metai 3,0 7,6
2. Energija taupandiy priemoniy atsipirkimo laikas
2.1. pagal suvesting kaing mefai 2,7 9,5
2.2, atémus valstybés parama metai 2,3 5,7
12 lentelé
I paketas | II paketas
Bendroji investiciju suma, tikst. Lt
12 (12004 12124 12.1.3.4+ 12.1.4) 55,08 634,98
12.1.1. | Energijos efektyvuma didinancios priemonés 34,28 483,02
12.1.2. Kitos priemonés 0,00 0,00
12.1.3. Paliikanos 9,65 95,94
Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bitina, ir projekto jgyvendinimo
12.1.4 prieZiiira, kurig vykdo Projekto vadovas) , Statybos techniné prieZitira, Projekto 11.15 56.02
77| administravimas ’ ’
(12.14.1.+ 12,1.4.2.+ 12.14.3.)
12.14.1. Prf)jve.k’to pareftgimas ( jskaL:lanl ekspertize, jei biitina, ir projekto jgyvendinimo 2.74 38,64
prieZiiirg, kurig vykdo Projekto vadovas)
12.1.4.2. | Statybos techniné prieZiiira 0,69 9,66
12.1.4.3. | Projekto administravimas jgyvendinimo laikotarpiu 7,72 7,72
Investicijy suma jvertinus valstybés paramg, tiikst. Lt
12.2. (12.21.12.2.2) 38,79 385,75
12.2.1. | Bendroji investicijy suma (12.1.) 55,08 634,98
12.2.2. Valstybés parama (9 lentelé) 16,29 249,23

Investiciniame plane numatyty namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimas
uZtikrina esminius statinio reikalavimus, prailgina pastato eksploatacijos trukme, Zenkliai sumaZina
pastato Silumos nuostolius ir cksploatacijos sanaudas, pagerina pastato energinj naudinguma,
sumaZina CO, patekimg j aplinka, sukuria komforti§kesnes ir estetiSkesnes gyvenimo sglygas,
pagerina estetinj namo vaizdg, didina name esandiy buty ir kity patalpy verte nekilnojamo turto
rinkoje. Projekto ekonominis naudingumas remiasi sglyga, kad biisto savininkai po atnaujinimo
nemokés daugiau negu prie§ modernizavima. Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy
graZinimui per kredito graZinimo laikotarpj. Konkretus esamas §ilumos suvartojimo pasidalinimas
tarp $ildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy, pateiktas Zemiau esancioje lenteléje ir schemoje.

13 lentelé
Eil. o re Reik$mé
Nr. Rodikliai Mato vat. 1 paketas II paketas
1 2 3 4 5
1 F_aktlm.es Siluminés energijos sanaudos $ildymui (3 mety KWh/mYmetus 122,21 12221
vidurkis)
2 F.alktlnés sﬂurmqef energijos s.am'aud(z.s Sildymui (3 n'letu KWh/mYmetus 145,60 145,69
vidurkis) perskai¢iuotos norminiam Sildymo sezonui
3 Silumi.nvé?s energijos §q_nauc&3s $ildymui po .amaujinimo KWh/m?/retus 116,55 33,51
perskaidiuotos norminiam Sildymo sezonui
4 Invssqcuq 1§moke11mas (iskaitant palikanas) kredito KWh/m?/metus 14,06 139.82
grazinimo laikotarpiu
3 Mokéjimq S}Jtaupymas nuo Silumos suvartojimo po KWh/m?/metus 15,08 2764
modernizavimo
6. | Mokéjimy sutaupymas nuo §ilumos suvartojimo po % 10,35 -18,97
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modernizavimo
7. | Faktinis $iluminés energijos suvartojimas po modernizavimo | kWh/m”/metus 95,53 27,47
8. | Faktinis Siluminés energijos sutaupymas po modernizavimo % 16,39 63,11

Gyventojai pasirinke I prieminiy pakets, faktiSkai gali nesutaupyti 20% Siluminés energijos
sgnaudy, tokiu atveju jie negauty valstybés 15% finansinés kompensacijos energija taupan¢ioms

priemonéms.
o 200 - ‘
§ 180 - I paketas
= 160 -
%
4 140 -
= 120 - :
ga, 100 - ® Sutnupywas
= . Investicijy iSmokefimas
5 80 - . )
260 @ Sildymas
2 40 -
= 20 -
Ay
G; . S ——— - — -
Pries modernizavima  Po modernizavimo
200 - I paketas
o IT paketas
:éf 180 -
= 160 -
%
L 140 -
«
8 120 -
S 100 - 139,82
g 30 Jrvesticiiy iSmokéiimas
£ g0 -
\\\\\ g . w Sildymas
g 40 -
o 20
0 - - S— . S g

Pries modernizavima  Po modernizavimo

Pagal atliktus skai¢iavimus matome, kad gyventojams pasirinkus I priemoniy paketa, po
modernizavimo darbuy, jie sutaupys apie 10% investicijy, nuo esamo §iuo metu Silumos suvartojimo.

Gyventojams pasirinkus II priemoniy paketa, skai¢iavimai parodg, kad gyventojams tekty
mokeéti apie 19% daugiau negu Siuo metu. Taliau jvertinus, kad statybos darbai bus perkami
konkurso biidu, be to bus atliekamas techninis darbo projektas, kurio metu bus detalizuojami darby
kiekiai (priimami sprendimai dél balkony stiklinimo ir kt.), tai galutiné modernizavimo darby suma
turéty sumaZéti, ko pasekoje gyventojai pasirinke II priemoniy paketa neturéty moketi daugiau negu
prie$ modernizavima.
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Pagal atliktus skai¢iavimus matome, kad gyventojams pasirinkus I priemoniy paketg, po

modernizavimo darby, jie sutaupys apie 10% investicijy, nuo esamo $iuo metu Silumos suvartojimo.

Gyventojams pasirinkus II priemoniy paketa, skai¢iavimai parode, kad gyventojams tekty

mokéti apie 19% daugiau negu $iuo metu. Taliau jvertinus, kad statybos darbai bus perkami
konkurso biidu, be to bus atlickamas techninis darbo projektas, kurio metu bus detalizuojami darby
kiekiai (priimami sprendimai dél balkony stiklinimo ir kt.), tai galutiné modernizavimo darby suma
turéty sumazéti, ko pasekoje gyventojai pasirinke II priemoniy paketa neturéty mokéti daugiau negu
prie§ modernizavima.

13.Literatiiros sgrasas

1.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Zin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828);

2. Lietuvos Respublikos valstybés paramos biistui jsigyti ar i§sinuomoti ir daugiabu¢iams namams

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

atnaujinti (modernizuoti) jstatymas (Zin., 1992, Nr. 14-378; 2000, Nr. 56-1639; 2002, Nr. 116-
5188; 2010, Nr. 125-6378);

Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-
2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);

Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. Isakymu Nr. D1-677 (Zin,.
2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);

Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturinéioms $eimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatymas )Zin., 2003, Nr. 73-3352;2006, Nr. 130-4889);

Lietuvos Respublikos daugiabu¢iy gyvenamuyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky
bendrijy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2012, Nr. 50-2440);

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2000, Nr. 84-2533; 2001,
Nr.101-3597);

Lietuvos biisto strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. sausio 21 d.
Nutarimu Nr. 60 (Zin., 2004, Nr. 13-387);

Valstybés parama daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykles,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin.,
2009, Nr.156-7024);

Nacionaliné energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 mety programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 11 d. nutariinu Nr. 443 (Zin. 2006, Nr. 54-
1956);

Energijos efektyvumo veiksmy planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos tikio ministro 2007
m.Liepos 2d. [sakymu Nr. 4-270 (Zin., 2007, Nr. 76-3024; 2009, Nr. 2-38);

"I§samiojo energijos istekliy ir Salto vandens vartojimo audito atlikimo vieSojo naudojimo
paskirties pastatuose metodika", patvirtinta Lietuvos Respublikos Gikio ministro 2008 m.
Balandzio 29 d. Isakymu Nr. 4-184.

STR 1.12.05: 2002 “Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir prieziliros
reikalavimasi”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1. jsakymu
Nr.351 (Zin., 2002, Nr. 81-3504;2011, Nr. 2-66);

STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. Rugpjt¢io 21 d. [sakymu Nr. D1-
674 (Zin., 2005, Nr. 151-5568; 2012, Nr.99-5071);

STR 1.05.06: 2010 “Statinio projektavimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. gruodZio 30 d. jsakymu Nr. D1-708 (Zin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902);

STR 1.02.09: 2011 “Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg jgijimo tvarkos
aprasas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodZio 14d. jsakymu

Nr.D1-972 (Ziin., 2006, Nr. 2-19:2011, Nr. 157-7448);

Kiti susije teisés aktai.

20




1 priedas. Daugiabucio namo esama padétis (fotofiksacija)
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2 priedas. Daugiabucio namo esami fasadai
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3 priedas. Statinio vizualinés apzZitiros aktas

VIZUALINES APZIOROS AKTAS
Nr. 2014-02-27/06

2014-02-27

Rietavas

Investicijy plano rengimo vadové ir pastaty energinio naudingumo sertifikavimo eksperté
Ausra Jarmoskiené, atliko Darzy g. 7 daugiabuCio namo Rietave, vizualine apzilirg rengiant
investicijy plang ir nustaté:

Sieny konstrukcija — p]yt miiras. Atskirose vietose plytos
iskylusios, iStrupéjusios. Sienos drégsta, persala, patiriami

4 sienos 5 dideli Silumos nuostoliai. Pastato sieny konstrukcijos fiziné
o (fasadinés) biiklé ir $iluminé varza netenkina STR 2.01.09:2012
»Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas®.

Juostiniai, surenkamy g/b ploks¢iy, iSoréje tinkuoti. Pastato
pamaty ir nuogrindos biiklé bloga. Stebimi jtrikimai,
apdailinis tinkas aptrupéjes, matyti, kad j konstrukceijy vidy
2 patenkanti drégmé ardo struktiirg. Pastato pamaty buklé ir
Siluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.09:2012
»Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas®.
Stogas $laitinis, dengtas asbestine danga, lietaus nuvedimas
iSorinis. Stogo buklé bloga. Per artimiausius kelerius metus
biitina remontuoti. Danga nusidévéjusi. Lietaus surinkimo ir
nuvedimo sistema nusidévéjusi. Krasty apskardinimai
2 L i A
netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos fiziné buklé ir
Siluminés varZos lygis netenkina STR 2.01.09:2012
»Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas® reikalavimy.
Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty
energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas® reikalaviinus, jy buklé gera. Like nepakeisti
langai — mediniai suporinti. Pastebéti mediniy langy rémy
papuvimai, daugelyje viety pastebétos rémy deformacijos,

49 pamatai ir
’ nuogrindos

43. stogas

langai butuose ir

4.4, . 3 i§sigaubusiuose rémuose trikingja stiklas. Dél iy
kitose patalpose e . _ o1,
pazeidimy langy rémai yra nesandaris, kai kurie iki galo
neuzsidaro, praleidzia Saltg ora, kuris cirkuliuoja j buty
patalpas. Jy Siluminés savybés neatitinka STR 2.01.09:2012
,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas®.
Balkony laikanti konstrukcija — g/b plokstés, kurios
balkony ar o N v -
lodzii aptrupéjusios. Balkony aptvérimai Siferio lakstai,
4.5. | _ko ZU4 3 susidéveéje, pazeisti drégmes, tvirtinimo elementai apridije.
kal atnciz)shlhos Dalis jstiklinty balkony rémai mediniai, seni, nesandards.
onstruxeyos Dalis plastikiniais rémais. Dalis - nestiklinti.
Riisio perdangos buklé patenkinama. Rusio perdanga g/b
46, riisio perdanga 3 plok&giy, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Siluminé

varza netenkina STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis
naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®.
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Riisio ir laiptinés langai seni mediniai, nesandards,

langai ir lauko deformuotais rémais, vyksta nuolatiné nekontroliuojama
durys laiptinése lauko oro infiltracija. Pagrindinés lauko j&jimo j laipting ir
ir kitose iéjimo j rusj durys —medinés. Medinés durys prastos biklés.
4.7. . 2 . . A
bendrojo Esamy mediniy langy ir lauko dury $iluminé varza
naudojimo netenkina STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis
patalpose naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®

keliamy reikalavimy.

Siluma pastatui tickiama i§ miesto centralizuoty $ilumos
tinkly.Pastato riisyje jrengtas $ilumos punktas
neautomatizuotas, nereaguoja j lauko temperatiiros
poky&ius. Sildymo sistema vienvamzdé, apatinio
paskirstymo. Sildymo prietaisai butuose - ketaus radiatoriai.
Kai kuriuose butuose radiatoriai pakeisti naujais plieniniais

Sildymo radiatoriais. Sildymo sistema i$balansuota, patalpos
4.8. inZinerinés 3 Sildomos netolygiai, néra galimybés reguliuoti patalpos
sistemos temperatiirg. Risyje esandiy magistraliniy vamzdyny ir jy

izoliacijos buklé bloga. Dél prastos izoliacijos patiriami
dideli $ilumos nuostoliai. Siluminé energija, suvartota

R patalpy Sildymui, apskaitoma bendrai ir iSdalijama patalpy
savininkams proporcingai turimam plotui. Butai Nr.1, Nr.3
ir Nr.7 atsijungg nuo centralizuotos Sildymo sistemos.
Butuose Nr.2 ir Nr.4 jrengta individuali apskaita.

Karstas vanduo ruo3iamas Siluminiame punkte. Karsto
vandens sistemos biiklé bloga. Magistraliniy vamzdyny

karSto vandens izoliacija susidévéjusi, armattira risyje nesandari. Btinas
4.9. inZinerinés 2 magistraliy riisyje demontavimas bei naujy jrengimas.
sistemos Cirkuliacinés linijos néra. Neatitinka STR ir HN

reikalavimy. Butuose Nr.1, 2, 3, 4, 7 kar$tas vanduo
tiekiams ne nuo bendros namo sistemos.
Salto vandens sistema prijungta prie miesto tinkly.

vandentiekio Vandentiekio sistemos biiklé bloga. Magistraliniai
4.10. inZinerinés 2 vamzdynai vietomis sutriinij¢, armatiira nesandari. Batinas
sistemos visos magistraliniy vamzdyny demontavimas bei naujy
jrengimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimy.
nuoteky Nuoteky Salinimo sistemos buiklé bloga. Magistraliniai
411 ‘ §a.linir.no 5 vamzdynai uZake, sutriinij¢. Batinas magistraliniy
- U inZinerinés vamzdyny riisyje demontavimas bei naujy jrengimas.
sistemos Neatitinka STR ir HN reikalavimy.
412 .V?.dlm.m(.) Natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus ir
2. inzinerinés 3 . o . ey 1 e
. duris, oro iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus.
sistemos
Elektros bendrosios inzinerinés sistemos biuklé
elektros patenkinama. Magistraliniai elektros laidai nuo jvadinés
413 bendrosios 3 spintos iki skydy laiptinése aliuminiai. Laid.ai qekeisti nuo
T inZinerinés namo pastatymo mety. Esamas laidy skerspjlivis
sistemos nepakankamas dél padidéjusio elektros vartojimo

galingumy butuos.

Investicijy plano rengimo vadové
ir pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo eksperté Ausra ,,_Ie;r hoskiené

CNefginio pandin,
ser‘tlxﬁkavimo ekspen%:umo
Ausra Jarmogkiens
Kvalifik, atest, Nr. 0433

26



S priedas. Kainos pagrindimas

2 .
Priemoné Kiekis, m Im Ilj{tama,
‘ = E as b : ; '
Buty langy ir balkony dury keitimas Kei¢iamy langy ir balkony dury kiekis ~10,56m?; 10,43
Silumos punkto jrenginiy keitimas ar Kiekis (gyvenamujy pat.ah?.‘* §ild0fgas plgtas) —332,83m?
tvarkymas Silumos punkto galia $ildymui ir kar§tam vanden 9,88
pertvarky iui ruosti ~ 30kW.
Kiekis (gyvenamuyjy patalpy $ildomas plotas, tik buty Nr. 5, 6 ir
Sildymo ir karsto vandens sistemy 5 8) -173,37m2, 138.43
pertvarkymas ar keitimas Sildymo sistemos stovy skaiius ~ 4 vnt., radiatoriy skaiius ~ ’
11 vnt,, 8ild ist ilgis ~ 20
fj‘;i‘l‘ffnZ‘Serl‘;‘kgigjlf:f;:?fgﬁ)lo) ] Ventiliuojamo fasado kiekis ~585,68m?
K . « s Siltinamy balkony (stiklinamy) vidiniy sieny kiekis ~142,32m?;
onstrukcijos defekty pasalinima ir ot e 5 282,00
nuogrindos sutvarkyma (ventilivojamas Siltinamy bal};orlxl{ ploksgg kiekis ~25,70m?;
Cokolio $iltinimo kiekis ~257,00m?;
fasadas)
Stogo naujos dangos jrengimas ir Kei¢iamos stogo dangos kiekis ~420,00 m? 202,00
perdangos po stogo pastoge §iltinimas Siltinamos pastogés perdangos kiekis ~302,00m? 80,00
Buty langy ir balkony dury keitimas Keifiamy langy ir balkony dury kiekis ~19,40m?, 500,00
Bendro naudojimo patalpy langy keitimas Kei¢iamy laiptiniy langy ir~ t;;ll;gr;;l ldurq bei riisio langy kiekis 500,00
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima Stiklinamy balkony kiekis ~56,50 m?; 450,00
pagal vieng projekta
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury
keitimas, jskaitant susijusius apdailos Kei¢iamy dury kiekis ~13,20m?; 1000,00
darbus, jéjimo laipty remontg
Silumos punkto jrenginiy keitimas ar Kiekgi§ (gyvenamujy pat.al?.‘* §ild01.n'as pl(v)tas) —332,83m?;
ilumos punkto galia §ildymui ir kar§tam vanden 9,88
pertvarkymas iui ruosti ~ 30kW.
Kiekis (gyvenamuyjy patalpy §ildomas plotas, tik buty Nr. 5, 6 ir
8) ~173,37m?;
Sid i Karst d st §ildym0 sistemos stovy skaicius ~ 4 vnt., radiatoriy skai¢ius ~
11Aymo 1r karsto vandens sistemy 11 vnt., Sildymo sistemos stovy ilgis ~ 20 m, §ildymo sistemos 155,73
pertvarkymas ar keitimas vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~ 120 m,
izoliuojamy Sildymo sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~
120 m.
;/eerltlf/glr?(c;gr? 2;7;;1:5%?:?;2;;22“ Kiekis (gyvenamuyjy patalpy $ildomas plotas) —506,22m?2; 3,95
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Nr. KG-0433-0098

Unikalus pastato Nr.: 6898-8002-7019
Pastato adresas: Darzy g. 7, Rietavas, Rietavo sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 506,22 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas | klases*: ) )
naudingumo klaseé:

* A++ klase yra laikoma aukscCiausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastata, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skai€iuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 520,07 kWh/(m2xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas $ilumos $altinis:  Silumos tinklai, rankinis reguliavimas
Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 474,38 kWh/(m?*xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2014-04-28

Sertifikato galiojimo termings: 2024-04-28

Sertifikatg Atestato
iSdave ekspertas "~ Ausra Jarmoskiené Nr.0433

Skaiciavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.It



Pastato energijos sanaudy skaiciavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0433-0098

Eil. Energijos sgnaudy apibdinimas Skaiciuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m?2xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 199,15
2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 40,00
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir$ nesildomy rasiy ir pogrindziy 12,06
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 8,60
5.2 |- per horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakras¢iuose apSiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakra&ciuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 27,61
Silumos nuostoliai per pastato idorines j&jimo duris, nejskaitant nuostoliy dél 5,70
dury varstymo
Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 71,72
Silumos nuostoliai del igoriniy jejimo dury varstymo 0,38
10 |Energijos sgnaudos pastato veédinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virnormines iorés oro infiltracijos 19,43
12 |Silumos pritekéjimai | pastatg iS iSorés -16,80
13 |Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 [Energijos sgnaudos kar$tam vandeniui ruosti 24,70
16 [Energijos sgnaudos pastato $ildymui 474,38
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 520,07
18 |Silumos pritekéjimai j pastatg (papildoma informacija) -30,16

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Ausra Jarmoskiené, atestato Nr.0433




Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0433-0098

Eil. |Priemones pavadinimas pastato energiniam naudingumui| Energijos kiekis, Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
jdiegus priemone, | galima sutaupyti
kKWh/(m?-metai) jdiegus priemone
1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 165,36 0,30
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
2 Pastato stogy apSiltinimas taip, kad visy stogy Silumos 29,92 0,05
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
3 Pastato perdangu, kurios ribojasi su i3ore, apsiltinimas taip, Pastate néra Pastate néra
kad visy perdangy, kurios ribojasi su i$ore, $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus
4 Pastato perdangy vir§ nesildomy risiy ir pogrindziy 3,36 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir nesildomy risiy ir
pogrindziy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy $ilumos 2,31 0,00
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
6 Horizontaliai pakras¢iuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néra
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus
7 Vertikaliai pakra3ciuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
8 Vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto apsiltinimas taip, kad jy &ilumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus
9 Sildomo riisio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, ap§iitinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
10 [Pastato langy keitimas langais, atitinkangiais normy 2,03 0,00
reikalavimus
11 |Pastato iSoriniy j&jimo dury keitimas durimis, atitinkan&iomis 0,36 0.00
normy reikalavimus
12 IPastato kar$to vandens ruosimo sistemos rekonstravimas: 3,64 0,01
karstas vanduo ruoSiamas pastato $ilumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip $ilumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema
13 |Viso pastato patalpy Sildymo reguliavimg apimangiy $ildymo 41,19 0,07
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba i$orés termostato
sumontavimas
14 |Silumos altinio keitimas: pastato &ildymas pajungiamas prie 50,45 0,09
Silumos tinkly su automatiniu $ilumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogiSko efektyvumo Silumos $altinio
15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 87,52 0,16

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Ausra Jarmoskiené, atestato Nr.0433 //
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