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0 2021-07 Statybos leidimui ir montažo darbams 
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NR. 

MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI 
VEIKLA 
Pažymos nr. 648380 
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Tel. 8-608-11719 

 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ ĮVADŲ ŽEMAITĖS G. 3, 
6, 8, 10, PARKO G. 12, IR KULIŲ G. 1, RIETAVO 

M.,SAV.,  STATYBOS  PROJEKTAS 

33149 PDV M.Stonkus  

Projekto dalies dokumentų sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

    
0 

    

lt UAB „Rietavo komunalinis ūkis“   MSIV21-004-TDP-LŠT.PDS 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

nr. 

Lapų 

sk. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. 1 1  Titulinis  

2.  2 MSIV-004-TDP-LŠT_PDS 
Projekto dalies dokumentų sudėties 

žiniaraštis 
 

3.  
2 

Nr.21-05-002 
Techninės sąlygos  UAB „Rietavo 

komunalinis ūkis“ 
2021-05-24 

4.  
2 

Nr.21-05-003 
Techninės sąlygos  UAB „Rietavo 

komunalinis ūkis“ 
2021-05-24 

5.  
2 

Nr.21-05-004 
Techninės sąlygos  UAB „Rietavo 

komunalinis ūkis“ 
2021-05-24 

6.  
2 

Nr.21-05-005 
Techninės sąlygos  UAB „Rietavo 

komunalinis ūkis“ 
2021-05-24 

7.  1 Nr.33149 Projekto dalies vadovo atestato kopija  

8.  8 MSIV-004-TDP-LŠT_AR Aiškinamasis raštas  

9.  18 MSIV-004-TDP-LŠT_TS Techninės specifikacijos  

10.  2 MSIV-004-TDP-LŠT_SŽ-1 Sąnaudų žiniaraštis Žemaitės g.6 (I etapas)  

11.  2 MSIV-004-TDP-LŠT_SŽ-2 Sąnaudų žiniaraštis Žemaitės g.8 (II etapas)  

12.  2 MSIV-004-TDP-LŠT_SŽ-3 Sąnaudų žiniaraštis Žemaitės g.10 (II etapas)  

13.  2 MSIV-004-TDP-LŠT_SŽ-4 Sąnaudų žiniaraštis Žemaitės g.3   

14.  2 MSIV-004-TDP-LŠT_SŽ-5 Sąnaudų žiniaraštis Parko g.12  

15.  2 MSIV-004-TDP-LŠT_SŽ-6 Sąnaudų žiniaraštis Kulių g.1  

Viso tekstinių dokumentų projekto dalyje: 50 lapas 

GRAFINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Brėž. 

Nr. 

Lapų 

sk. 
Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

1.  1 O 
MSIV-004-TDP-LŠT-

B_01, 

Šilumos tiekimo tinklai sklypo plane, adresu 

Žemaitės g. 6, 8, 10, Rietavas, M1:200 
 

2.  1 O 
MSIV-004-TDP-LŠT-

B_02, 

Montažinė šilumos tiekimo tinklų schema, 

adresu Žemaitės g. 6, 8, 10, Rietavas, M1:200 
 

3.  1 O 
MSIV-004-TDP-LŠT-

B_03, 

Šilumos tiekimo tinklai sklypo plane, adresu 

Žemaitės g. 3, Rietavas, M1:200 
 

4.  1 O 
MSIV-004-TDP-LŠT-

B_04, 

Montažinė šilumos tiekimo tinklų schema, 

adresu Žemaitės g. 3, Rietavas, M1:200 
 

5.  1 O 
MSIV-004-TDP-LŠT-

B_05, 

Šilumos tiekimo tinklai sklypo plane, adresu 

Parko g. 12, Rietavas, M1:200 
 



Dokumento žymuo:  
 

MSIV21-004-TDP-LŠT.PDS 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

6.  1 O 
MSIV-004-TDP-LŠT-

B_06, 

Montažinė šilumos tiekimo tinklų schema, 

adresu Parko g. 12, Rietavas, M1:200 
 

7.  1 O 
MSIV-004-TDP-LŠT-

B_07, 

Montažinė šilumos tiekimo tinklų schema, 

adresu Kulių g. 1, Rietavas, M1:200 
 

8.  1 O 
MSIV-004-TDP-LŠT-

B_08, 

Šilumos tiekimo tinklai sklypo plane, adresu 

Kulių g. 1, Rietavas, M1:200 
 

9.  1 O 
MSIV-004-TDP-LŠT-

B_09, 

Šulinio monatažinė schema 
 

10.  1 O 
MSIV-004-TDP-LŠT-

B_10, 

Šiluminio punkto principinė schema 

Individualaus šiluminio punkto principinė 

schema 

 

Viso brėžinių projekto dalyje: 10 lapas 

PRIEDAI 

Brėž. 

Nr. 

Lapų 

sk. 
Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

 4   Žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita 2006 m. 

 16   Žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita 2011m . 

 

Viso priedų projekto dalyje: 20 lapas 

Viso projekto dalyje: 80 lapai 

 



 
 

UAB„Rietavo komunalinis ūkis” 

(šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) 

 

171668992,  LT716689917 Kvėdarnos g.4, Vatušių k., Rietavo sav. tel. 8 448 68122 

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.) 

 

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) 

ĮRENGINIŲ PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) 

SĄLYGOS 

 

2021 m.  gegužės 24 d. Nr. 21-05-002  

           (data) 

Rietavas 

(sudarymo vieta) 

 

Projektavimo sąlygos galioja iki:  

Projektavimo sąlygos išduodamos: Įvadiniai šilumos tiekimo tinklai Žemaitės 6, 8,10  

Šilumos (karšto vandens) sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos vadovaujantis galiojančiais 

teisės aktais ir šiomis charakteristikomis: 

 

Eil. 

Nr. 

Charakteristikos 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Kiekis 

esamas naujas iš viso 

1. Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galią kW  60 180 

2. Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galią kW - - - 

3. Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių 

galią 

kW  - - 

4. Leidžiama įrengti technologijos įrenginių 

galią 

kW - - - 

5. Skaičiuota tiekiamo šilumnešio 

temperatūra 

0C  90  

6. Skaičiuota grąžinamo šilumnešio 

temperatūra 

0C  60  

7. Didžiausias slėgis tiekimo linijoje kPa  600  

8. Mažiausias slėgis tiekimo linijoje kPa  400  

9. Didžiausias slėgis grąžinimo linijoje kPa  250  

10. Mažiausias slėgis grąžinimo linijoje kPa  200  

11. 
Prisijungimo taškas 

- Šilumos tinklai prie g/n. 

Žemaitės g. 4 

12. Prisijungimo taško altitudė M    

13. Šilumos šaltinis  Integruotas šilumos tinklas 

14. Šilumos tiekimo reguliavimo būdas  Mišrus 

 

Eil. 

Nr. 

Pagrindiniai projektuojamų 

sistemų reikalavimai 

Jungimo 

būdas 
Automatika Šilumos apskaita 

1. 
Šildymo įrenginių 

nepriklaus

oma 

procesorinė Individualiame 

šilumos mazge 

2. Vėdinimo įrenginių - - - 

3. Karšto vandens įrenginių - - - 

4. Technologinių įrenginių - - - 

 

 

Kiti reikalavimai : 



1. Projektiniai šilumos tinklų parametrai p=0,6 MPa , t=90/60C (įrenginių ir gaminių 

parinkimui). 

2. Suprojektuoti šilumos tinklų įvadą nuo prisijungimo taško “Šilumos tinklai prie g/n. 

Žemaitės g. 4”  iki pastatų Žemaitės g. Nr.6,8,10 šilumos punktų įvadinių  sklendžių. 

Kiekviename name suprojektuoti šiluminį punktą (mazgą) 1 butui su galimybe 

perspektyvoje prijungti dar po 3 šiluminius mazgus butams.  

3.Plieniniai vamzdžiai privalo atitikti priedo Nr. 1 reikalavimus. Numatyti tinklų 

temperatūrinio kompensavimo, drenavimo ir nuorinimo priemones. Prisijungimo 

vietoje numatyti atjungimo armatūrą su aptarnavimo šuliniu projektuojamam namui. 

Įvadinius tinklus nuo aptarnavimo šulinių projektuoti iš lankstaus izoliuoto vamzdyno.  

4. Montuojant naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje įrenginius ir gaminius. Projektuoti 

gali asmenys, turintys tiems darbams atestatą (licenciją), o montuoti specializuotos 

organizacijos turinčios leidimus (licencijas). Šilumos punkto patalpos turi tenkinti 

šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių p.205-219 reikalavimus.  

5. Šilumos dalies projektus derinimui su UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ pateikti 

kompleksiškai iki pateikimo į informacinę sistemą „Infostatyba“, pilnos apimties: 

šilumos tinklai, šilumos punktai. Šilumos dalies projektai iki derinimo su UAB 

„Rietavo komunalinis ūkis“ turi būti suderinti su užsakovu (statytoju). 

6. Suderintų šilumos dalies projektų po 1egz .(t.sk. ir skaitmeniniame variante) pateikti 

bendrovei iki pateikimo IS „Infostatyba”. Įgyvendinant objekto projekto sprendinius, 

vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas”. 

                        

PRIDEDAMA   Reikalavimai šilumos tiekimo tinklų vamzdžiams- 1 lapas 

 

Projektavimo sąlygas užpildė: Energetinio padalinio vadovas                                     Alfonsas Vitė 

     (pareigų pavadinimas)       (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

Projektavimo sąlygas išdavė:  Direktoriaus pavaduotojas                                     Rimantas Ruginis 

                                                         (pareigų pavadinimas)       (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

SUDERINTA…………………………………….................................................…......................... 

                        (pareigų pavadinimas)            (parašas) (vardas, pavardė) 



 
 

UAB„Rietavo komunalinis ūkis” 

(šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) 

 

171668992,  LT716689917 Kvėdarnos g.4, Vatušių k., Rietavo sav. tel. 8 448 68122 

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.) 

 

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) 

ĮRENGINIŲ PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) 

SĄLYGOS 

 

2021 m.  gegužės 24 d. Nr. 21-05-003  

           (data) 

Rietavas 

(sudarymo vieta) 

 

Projektavimo sąlygos galioja iki:  

Projektavimo sąlygos išduodamos: Įvadiniai šilumos tiekimo tinklai Žemaitės 3  

Šilumos (karšto vandens) sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos vadovaujantis galiojančiais 

teisės aktais ir šiomis charakteristikomis: 

 

Eil. 

Nr. 

Charakteristikos 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Kiekis 

esamas naujas iš viso 

1. Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galią kW  60 180 

2. Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galią kW - - - 

3. Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių 

galią 

kW  - - 

4. Leidžiama įrengti technologijos įrenginių 

galią 

kW - - - 

5. Skaičiuota tiekiamo šilumnešio 

temperatūra 

0C  90  

6. Skaičiuota grąžinamo šilumnešio 

temperatūra 

0C  60  

7. Didžiausias slėgis tiekimo linijoje kPa  600  

8. Mažiausias slėgis tiekimo linijoje kPa  400  

9. Didžiausias slėgis grąžinimo linijoje kPa  250  

10. Mažiausias slėgis grąžinimo linijoje kPa  200  

11. 
Prisijungimo taškas 

- Šilumos tinklai prie g/n. 

Žemaitės g. 3 

12. Prisijungimo taško altitudė M    

13. Šilumos šaltinis  Integruotas šilumos tinklas 

14. Šilumos tiekimo reguliavimo būdas  Mišrus 

 

Eil. 

Nr. 

Pagrindiniai projektuojamų 

sistemų reikalavimai 

Jungimo 

būdas 
Automatika Šilumos apskaita 

1. 
Šildymo įrenginių 

nepriklaus

oma 

procesorinė Individualiame 

šilumos mazge 

2. Vėdinimo įrenginių - - - 

3. Karšto vandens įrenginių - - - 

4. Technologinių įrenginių - - - 

 

 

Kiti reikalavimai : 



1. Projektiniai šilumos tinklų parametrai p=0,6 MPa , t=90/60C (įrenginių ir gaminių 

parinkimui). 

2. Suprojektuoti šilumos tinklų įvadą nuo prisijungimo taško ,,Šilumos tinklai prie g/n. 

Žemaitės g. 3”  iki pastato Žemaitės g. Nr.3 šilumos punktų įvadinių  sklendžių. Name 

suprojektuoti šiluminį punktą (mazgą) 1 butui su galimybe perspektyvoje prijungti dar  

3 šiluminius mazgus butams.  

3.Plieniniai vamzdžiai privalo atitikti priedo Nr. 1 reikalavimus. Numatyti tinklų 

temperatūrinio kompensavimo, drenavimo ir nuorinimo priemones. Prisijungimo 

vietoje numatyti atjungimo armatūrą su aptarnavimo šuliniu projektuojamam namui. 

Įvadinius tinklus nuo aptarnavimo šulinių projektuoti iš lankstaus izoliuoto vamzdyno.  

4. Montuojant naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje įrenginius ir gaminius. Projektuoti 

gali asmenys, turintys tiems darbams atestatą (licenciją), o montuoti specializuotos 

organizacijos turinčios leidimus (licencijas). Šilumos punkto patalpos turi tenkinti 

šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių p.205-219 reikalavimus.  

5. Šilumos dalies projektus derinimui su UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ pateikti 

kompleksiškai iki pateikimo į informacinę sistemą „Infostatyba“, pilnos apimties: 

šilumos tinklai, šilumos punktai. Šilumos dalies projektai iki derinimo su UAB 

„Rietavo komunalinis ūkis“ turi būti suderinti su užsakovu (statytoju). 

6. Suderintų šilumos dalies projektų po 1egz .(t.sk. ir skaitmeniniame variante) pateikti 

bendrovei iki pateikimo IS „Infostatyba”. Įgyvendinant objekto projekto sprendinius, 

vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas”. 

                        

PRIDEDAMA   Reikalavimai šilumos tiekimo tinklų vamzdžiams- 1 lapas 

 

Projektavimo sąlygas užpildė: Energetinio padalinio vadovas                                     Alfonsas Vitė 

     (pareigų pavadinimas)       (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

Projektavimo sąlygas išdavė:  Direktoriaus pavaduotojas                                     Rimantas Ruginis 

                                                         (pareigų pavadinimas)       (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

SUDERINTA…………………………………….................................................…......................... 

                        (pareigų pavadinimas)            (parašas) (vardas, pavardė) 



 
 

UAB„Rietavo komunalinis ūkis” 

(šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) 

 

171668992,  LT716689917 Kvėdarnos g.4, Vatušių k., Rietavo sav. tel. 8 448 68122 

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.) 

 

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) 

ĮRENGINIŲ PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) 

SĄLYGOS 

 

2021 m.  gegužės 24 d. Nr. 21-05-004  

           (data) 

Rietavas 

(sudarymo vieta) 

 

Projektavimo sąlygos galioja iki:  

Projektavimo sąlygos išduodamos: Įvadiniai šilumos tiekimo tinklai Parko g. 12  

Šilumos (karšto vandens) sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos vadovaujantis galiojančiais 

teisės aktais ir šiomis charakteristikomis: 

 

Eil. 

Nr. 

Charakteristikos 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Kiekis 

esamas naujas iš viso 

1. Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galią kW  60 180 

2. Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galią kW - - - 

3. Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių 

galią 

kW  - - 

4. Leidžiama įrengti technologijos įrenginių 

galią 

kW - - - 

5. Skaičiuota tiekiamo šilumnešio 

temperatūra 

0C  90  

6. Skaičiuota grąžinamo šilumnešio 

temperatūra 

0C  60  

7. Didžiausias slėgis tiekimo linijoje kPa  600  

8. Mažiausias slėgis tiekimo linijoje kPa  400  

9. Didžiausias slėgis grąžinimo linijoje kPa  250  

10. Mažiausias slėgis grąžinimo linijoje kPa  200  

11. 
Prisijungimo taškas 

- Šilumos tinklai prie g/n. 

Parko g. 12 

12. Prisijungimo taško altitudė M    

13. Šilumos šaltinis  Integruotas šilumos tinklas 

14. Šilumos tiekimo reguliavimo būdas  Mišrus 

 

Eil. 

Nr. 

Pagrindiniai projektuojamų 

sistemų reikalavimai 

Jungimo 

būdas 
Automatika Šilumos apskaita 

1. 
Šildymo įrenginių 

nepriklaus

oma 

procesorinė Individualiame 

šilumos mazge 

2. Vėdinimo įrenginių - - - 

3. Karšto vandens įrenginių - - - 

4. Technologinių įrenginių - - - 

 

 

Kiti reikalavimai : 



1. Projektiniai šilumos tinklų parametrai p=0,6 MPa , t=90/60C (įrenginių ir gaminių 

parinkimui). 

2. Suprojektuoti šilumos tinklų įvadą nuo prisijungimo taško ,,Šilumos tinklai prie g/n. 

Parko g. 12”  iki pastato Parko g. 12 šilumos punktų įvadinių  sklendžių. Name 

suprojektuoti šiluminį punktą (mazgą) 1 butui su galimybe perspektyvoje prijungti dar  

3 šiluminius mazgus butams.  

3.Plieniniai vamzdžiai privalo atitikti priedo Nr. 1 reikalavimus. Numatyti tinklų 

temperatūrinio kompensavimo, drenavimo ir nuorinimo priemones. Prisijungimo 

vietoje numatyti atjungimo armatūrą su aptarnavimo šuliniu projektuojamam namui. 

Įvadinius tinklus nuo aptarnavimo šulinių projektuoti iš lankstaus izoliuoto vamzdyno.  

4. Montuojant naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje įrenginius ir gaminius. Projektuoti 

gali asmenys, turintys tiems darbams atestatą (licenciją), o montuoti specializuotos 

organizacijos turinčios leidimus (licencijas). Šilumos punkto patalpos turi tenkinti 

šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių p.205-219 reikalavimus.  

5. Šilumos dalies projektus derinimui su UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ pateikti 

kompleksiškai iki pateikimo į informacinę sistemą „Infostatyba“, pilnos apimties: 

šilumos tinklai, šilumos punktai. Šilumos dalies projektai iki derinimo su UAB 

„Rietavo komunalinis ūkis“ turi būti suderinti su užsakovu (statytoju). 

6. Suderintų šilumos dalies projektų po 1egz .(t.sk. ir skaitmeniniame variante) pateikti 

bendrovei iki pateikimo IS „Infostatyba”. Įgyvendinant objekto projekto sprendinius, 

vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas”. 
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Projektavimo sąlygas užpildė: Energetinio padalinio vadovas                                     Alfonsas Vitė 

     (pareigų pavadinimas)       (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

Projektavimo sąlygas išdavė:  Direktoriaus pavaduotojas                                     Rimantas Ruginis 

                                                         (pareigų pavadinimas)       (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

SUDERINTA…………………………………….................................................…......................... 

                        (pareigų pavadinimas)            (parašas) (vardas, pavardė) 



 
 

UAB„Rietavo komunalinis ūkis” 

(šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) 

 

171668992,  LT716689917 Kvėdarnos g.4, Vatušių k., Rietavo sav. tel. 8 448 68122 

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.) 

 

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) 

ĮRENGINIŲ PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) 

SĄLYGOS 

 

2021 m.  gegužės 24 d. Nr. 21-05-005  

           (data) 

Rietavas 

(sudarymo vieta) 

 

Projektavimo sąlygos galioja iki:  

Projektavimo sąlygos išduodamos: Įvadiniai šilumos tiekimo tinklai Kulių g. 1  

Šilumos (karšto vandens) sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos vadovaujantis galiojančiais 

teisės aktais ir šiomis charakteristikomis: 

 

Eil. 

Nr. 

Charakteristikos 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Kiekis 

esamas naujas iš viso 

1. Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galią kW  60 420 

2. Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galią kW - - - 

3. Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių 

galią 

kW  - - 

4. Leidžiama įrengti technologijos įrenginių 

galią 

kW - - - 

5. Skaičiuota tiekiamo šilumnešio 

temperatūra 

0C  90  

6. Skaičiuota grąžinamo šilumnešio 

temperatūra 

0C  60  

7. Didžiausias slėgis tiekimo linijoje kPa  600  

8. Mažiausias slėgis tiekimo linijoje kPa  400  

9. Didžiausias slėgis grąžinimo linijoje kPa  250  

10. Mažiausias slėgis grąžinimo linijoje kPa  200  

11. 
Prisijungimo taškas 

- Šilumos mazgas esantis 

prie Kulių g. 1 

12. Prisijungimo taško altitudė M    

13. Šilumos šaltinis  Integruotas šilumos tinklas 

14. Šilumos tiekimo reguliavimo būdas  Mišrus 

 

Eil. 

Nr. 

Pagrindiniai projektuojamų 

sistemų reikalavimai 

Jungimo 

būdas 
Automatika Šilumos apskaita 

1. 
Šildymo įrenginių 

nepriklaus

oma 

procesorinė Individualiame 

šilumos mazge 

2. Vėdinimo įrenginių - - - 

3. Karšto vandens įrenginių - - - 

4. Technologinių įrenginių - - - 

 

 

 



1. Projektiniai šilumos tinklų parametrai p=0,6 MPa , t=90/60C (įrenginių ir gaminių 

parinkimui). 

2. Suprojektuoti šilumos tinklų įvadą nuo prisijungimo taško „ Šilumos mazgas esantis 

prie Kulių g. 1 kamera”  iki pastato Kulių g. Nr.1 šilumos punktų įvadinių  sklendžių. 

Išsaugoti atšaką nuo kameros Kulių g. 1 iki buto Kulių g. 1-1. Name suprojektuoti 

šiluminį punktą (mazgą) su galimybe prijungti dar  7 šiluminius mazgus butams.  

3.Plieniniai vamzdžiai privalo atitikti priedo Nr. 1 reikalavimus. Numatyti tinklų 

temperatūrinio kompensavimo, drenavimo ir nuorinimo priemones. Prisijungimo 

vietoje numatyti atjungimo armatūrą su aptarnavimo šuliniu projektuojamam namui. 

Įvadinius tinklus nuo aptarnavimo šulinių projektuoti iš lankstaus izoliuoto vamzdyno.  

4. Montuojant naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje įrenginius ir gaminius. Projektuoti 

gali asmenys, turintys tiems darbams atestatą (licenciją), o montuoti specializuotos 

organizacijos turinčios leidimus (licencijas). Šilumos punkto patalpos turi tenkinti 

šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių p.205-219 reikalavimus.  

5. Šilumos dalies projektus derinimui su UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ pateikti 

kompleksiškai iki pateikimo į informacinę sistemą „Infostatyba“, pilnos apimties: 

šilumos tinklai, šilumos punktai. Šilumos dalies projektai iki derinimo su UAB 

„Rietavo komunalinis ūkis“ turi būti suderinti su užsakovu (statytoju). 

6. Suderintų šilumos dalies projektų po 1egz .(t.sk. ir skaitmeniniame variante) pateikti 

bendrovei iki pateikimo IS „Infostatyba”. Įgyvendinant objekto projekto sprendinius, 

vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas”. 
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     (pareigų pavadinimas)       (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

Projektavimo sąlygas išdavė:  Direktoriaus pavaduotojas                                     Rimantas Ruginis 

                                                         (pareigų pavadinimas)       (parašas)  (vardas, pavardė) 
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                        (pareigų pavadinimas)            (parašas) (vardas, pavardė) 
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1. BENDROJI DALIS 

1.1 Bendrieji duomenys 

Gyvenamosios paskirties pastatų įvadinių šilumos tiekimo tinklų Žemaitės g.3, 6, 8, 10, Parko 

g.12, ir Kulių g. 1, Rietavo m.,  statybos techninis  darbo projektas atliktas vadovaujantis 

galiojančiais įstatymais ir taisyklėmis, išduotomis techninėmis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos 

projektavimo ir statybos norminiais dokumentais: 

 

Projektuojamas objektas- įvadiniai šilumos tiekimo tinklai. 

              Statybos vieta- Rietavo rajono savivaldybė, Rietavo m., Žemaitės g., Parko g., Kulių g. 

              Statybos rūšis – nauja statyba 

              Statinio kategorija –nesudėtingas statinys, II grupė 

   Statytojas – UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 

ŠIO PROJEKTO SPRENDINIAI ATITINKA PRIVALOMUOSIUS PROJEKTO RENGIMO 

DOKUMENTUS IR ESMINIUS STATINIO REIKALAVIMUS.  

IŠPILDŽIUS VISAS PROJEKTE NUMATYTAS PRIEMONES, UŽTIKRINAMAS SAUGUS 

STATINIO EKSPLOATAVIMAS.  

VISI ŠIO PROJEKTO SPRENDINIAI YRA SUDERINTI SU UŽSAKOVU IR KITŲ DALIŲ 

AUTORIAIS (SPDV). 

 

 Projektui parengti naudota braižymo programa GStarCad 2018, o tekstų sąrankai 

–Office 365. 

Projekto dalies vadovas ______________________ M.Stonkus 
Kvalifikacijos atestato Nr. 33149 

1.2 Bendrieji techniniai reikalavimai 

1. Šilumos tiekimo tinklų statyba turi būti vykdoma pagal darbo projektą, kuris turi būti 

parengtas iki statybos pradžios.  

2. Statytojas turi organizuoti ir vykdyti techninę statybos priežiūrą.  

3. Turės būti vykdoma šilumos trasos statybos projekto vykdymo priežiūra. 

4. Projekto sprendinių pakeitimai turi būti vykdomi pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 
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5. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

6. Gaminius, medžiagas,  įrenginius naudoti pagal techninių specifikacijų ir statybos 

normatyvinių dokumentų reikalavimus. Gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti. 

Vadovaujantis STR 1.01.04:2002 reikalavimais.  

7. Visus suprojektuotus vamzdynus privaloma montuoti ir hidrauliškai išbandyti 

vadovaujantis LST EN 13941:2009 „Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto neardomai 

izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir įrengimas". 

8. Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio techninė priežiūra“ reikalavimus prieš 

pradedant statybą turi būti parengtas statybos darbų technologijos projektas.   

9. Statybos metu turės būti griežtai vykdoma statybos darbų kokybės kontrolė:  

o patikrinami naudojami gaminiai, medžiagos, konstrukcijos; 

o Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Vykdant statybos – remonto darbus 

vadovautis DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ reikalavimais. 

1.3 Norminių dokumentų sąrašas 

Eil.nr. Numeris Pavadinimas 

1.  STR 1.04.04:2017, Valstybės žinios, 

2016-11-07, Nr. D1-738 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

2.  STR 1.01.03:2017, Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 

2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1 

–713 

Statinių klasifikavimas 

3.  STR 1.05.01:2017, LR aplinkos 

ministerija, 2016-12-12 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ 

4.  LR ūkio ministerija, Nr.1-160, 

aktuali redakcija 2019-01-31 

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo 

taisyklės 

5.  LR  energetikos ministro 2017.09.18  

įsakymas nr.1-245 

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos 

izoliacijos įrengimo taisyklės. 

6.  2004m. liepos 16d. Nr. A1-184/V-

546, 

Darbo su asbestu nuostatai. Lietuvos respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 

7.  Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymas 2011-05-03 D1-

368 

Atliekų tvarkymo taisyklės 

8.  STR 1.06.01:2016 Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 

2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu 

Nr.D1-848 

Statybos darbai. Statinio techninė priežiūra 

9.  DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, 2005 

10.  LR energetikos ministro 

2012-09-12 įsakymas Nr. 

1-176 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų 

įrenginių apsaugos taisyklės 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
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11.  LST EN 253:2019 „Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. 

Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, 

skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 

Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio 

vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir 

polietileninio apvalkalo 

12.  LST EN 448:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. 

Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, 

skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 

Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš 

plieninių įvadinių vamzdžių, poliuretaninės 

šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo 

13.  LST EN 488:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. 

Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, 

skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 

Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams 

skirtos plieninių sklendžių sąrankos su 

poliuretanine šilumine izoliacija ir polietileniniu 

apvalkalu 

14.  LST EN 489:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. 

Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių 

sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens 

tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių 

apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 

15.  LST EN 13941-1:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. 

Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių 

sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens 

tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. 

Projektavimas 

16.  LST EN 14419:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. 

Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių 

sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens 

tinklams. Stebėjimo sistemos 

17.  LST EN 13480- 

1,2,3,4,5,6,7:2017 

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1-7 dalys 

18.  LST EN 10216-2:2013+A1:2020 Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės 

tiekimo sąlygos. 2 dalis. Nurodytų 

aukštatemperatūrių savybių nelegiruotojo ir 

legiruotojo plieno vamzdžiai 

19.  LST EN 10217-2:2019 Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. 

Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Elektra 

suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno 

vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje 

temperatūroje 

20.  LST EN 10217-5:2019 Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. 

Techninės tiekimo sąlygos. 5 dalis. Po fliusu 

suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno 

vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje 

temperatūroje  

21.  LST EN 10253-2:2008 Sandūriniu kontaktiniu būdu suvirinamų 

vamzdžių jungiamosios detalės. 
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2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai 

plienai, kuriems keliami 

ypatingi kontrolės reikalavimai. 

22.  LR Aplinkos ministro 2010- 

03-15 įsakymas Nr.D1-193 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, 

taisyklės. 

23.  LR Aplinkos ministro 2008- 

01-31 įsakymas Nr.D1-87 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo 

ar kitokio pašalinimo 

atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems 

darbams išdavimo, medžių ir 

krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas. 

2. PAGRINDINIAI PARAMETRAI 

Projektuojamų  šilumos tiekimo tinklų vamzdynų parametrai yra: 

 - projektinis slėgis Ps    6 bar 

- projektinė temperatūra Ts    100 0C 

- temperatūrinis grafikas                                         90/60 oC 

- Maksimalus slėgis tiekimo linijoje      6,0 bar  

- Minimalus slėgis tiekimo linijoje               4,0 bar  

- Maksimalus slėgis grįžimo linijoje   2,5 bar  

- Minimalus slėgis grįžimo linijoje               2,0 bar  

- bandymo slėgis  (Pt=1,5*Ps)   9,00 bar 

3. ESAMA PADĖTIS 

Gyvenamosios paskirties namai Žemaitės g. 6, 8, 10, Rietavas,  šildomi individualiai kieto 

kuro krosnimis. Palei Žemaitės g.4 pakloti šilumos tiekimo tinklai d114/225, prie kurių bus 

pajungiami projektuojami įvadiniai šilumos tiekimo tinklai. 

Gyvenamosios paskirties namas Žemaitės g. 3, Rietavas, šildomas individualiai kieto muro 

krosnimis. Per kiemą pakloti esami šilumos tiekimo tinklai d114/200, prie kurių bus pajungiamas 

projektuojamas įvadas. 

Gyvenamosios paskirties pastatas Kulių g.1, Rietavas, šildomas centralizuotu šildymu. Šalia 

namo yra atvesti šilumos tiekimo tinklai ir jais šiluma tiekiama dviems skirtingiems vartotojams. 

Nauja vartotojui prijungti reikalinga atskiras šilumos tiekimo įvadas. 

Gamybos, pramonės paskirties pastatas Parko g.12, Rietavas, nešildomas. Šilumos tiekimo 

tinklai d76/140 praeina palei sklypo ribą. 
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4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Šis projektas bus vykdomas etapais, todėl sprendiniai ir sąnaudų žiniaraštis išskiriamas 

kiekvienam etapui atskirai. 

Pirmu etapu klojami šilumos tiekimo tinklai gyvenamosios paskirties statiniams Žemaitės  

g.6.  Projektuojami 2d33,7/90, 2d26,9/90 bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai su 

gedimo kontrolės sistema.   

Įvadiniai šilumos tiekimo tinklai prijungiami prie palei Žemaitės g.4 esančių magistralinių 

šilumos tiekimo tinklų d114/225. Įvadinių šilumos tiekimo tinklų atjungimui projektuojami 

gelžbetoniniai šuliniai Š1-Š3 su atjungimo ir drenavimo sklendėmis. Šilumos tiekimo tinklų įvadai 

projektuojamas iki numatytų pastatų šilumos mazgų. Projektavimo riba iki pirmųjų sklendžių.  

Gyvenamasis namas (Žemaitės g.6 ) be rūsio, todėl nuo šulinio Š2 projektuojamas iš anksto 

izoliuotas, lankstus vamzdynas d25/140.  

Antru etapu klojami šilumos tiekimo tinklai gyvenamosios paskirties statiniui Žemaitės  

g.3.  Projektuojami 2d26/90 bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai su gedimo kontrolės 

sistema. Įvadinių šilumos tiekimo tinklų atjungimui projektuojamas gelžbetoninis šulinys su 

atjungimo ir drenavimo sklendėmis. 

Trečiu etapu klojami šilumos tiekimo tinklai gamybos, pramonės paskirties statiniui Parko 

g.12.  Projektuojami 2d33/90 bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai su gedimo kontrolės 

sistema. Įvadinių šilumos tiekimo tinklų atjungimui projektuojamas gelžbetoninis šulinys su 

atjungimo ir drenavimo sklendėmis. 

Ketvirtu etapu klojami šilumos tiekimo tinklai gyvenamosios paskirties statiniui Kulių g.1.  

Projektuojami 2d33/90 bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai su gedimo kontrolės 

sistema. Įvadinių šilumos tiekimo tinklų atjungimui projektuojamas gelžbetoninis šulinys su 

atjungimo ir drenavimo sklendėmis. 

Penktu etapu klojami šilumos tiekimo tinklai gyvenamosios paskirties statiniams Žemaitės 

g.8,10.  Projektuojami 2d32/90, 2d26,9/90 bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai su 

gedimo kontrolės sistema. Įvadinių šilumos tiekimo tinklų atjungimui projektuojamas gelžbetoninis 

šulinys su atjungimo ir drenavimo sklendėmis. 

Gyvenamasis namas (Žemaitės g.8 ) be rūsio, todėl nuo šulinio Š2 projektuojamas iš anksto 

izoliuotas, lankstus vamzdynas d25/140.  

Visų projektuojamų įvadinių šilumos tiekimo tinklų terminis plėtimasis kompensuojamas 

alkūnėmis. Šilumos izoliacija turi atitikti Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos patvirtintų 

„ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS“ 

keliamus reikalavimus. Projektuojamiems šilumos tiekimo tinklams kertant bet kokias statybines 
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konstrukcijas ar šulinio žiedus ant vamzdžių montuojamos sieninio įvado įvorės. Jos užsandarina 

vamzdžių įvedimo vietas ir apsaugo vamzdį (vamzdžio izoliaciją) nuo mechaninio poveikio. 

Žemaitės g. projektuojami šilumos tiekimo įvadai  patenka į Rietavo senojo miesto (29647) 

saugomos teritorijos ribas, o Parko g. statomas šilumos tiekimo įvadas patenka į Rietavo dvaro 

sodybos (449)  saugomos teritorijos ribas. Kadangi 2006 ir 2011 metais Žemaitės g. ir Parko g. jau 

buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai, tai laikoma kad naujų archeologinių tyrimų atlikti 

nereikia, tačiau šilumos tiekimo tinklų statytojas įsipareigoja iš karto sustabdyti šilumos tiekimo 

tinklų įvadų statybos darbus, jeigu tranšėjos kasimo metu rastų archeologinių radinių. Tokiu atveju 

statytojas įsipareigoja atlikti naujus vietovės archeologinius tyrinėjimus. 

 Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonos plotis atitinkamai vamzdžių skersmenims yra po 5,0 

m. Dalies įvadinių šilumos tiekimo tinklų statyba vykdoma Valstybinėje žemėje , todėl darbų 

vykdymui būtinas NŽT pritarimas. 

 Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai ir fasoninės dalys yra su gedimų kontrolės sistemos 

laidais. Laidai įlieti į izoliaciją. Gedimų signalas perduodamas, kai drėgmė viršija leistiną normą arba 

nutraukiamas laidas. Gedimo kontrolės nuskaitymo dėžutės montuojamos šilumos mazguose. 

 Tranšėjoje pagrindą po vamzdžiais paruošti pagal ,,Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisyklės‘’ p.165 ir  p.167. reikalavimus. Pagal šių punktų nuostatas tranšėjų dugnas turi 

būti be akmenų, lygus, o ant jo turi būti 0,1m storio papilto sutankinto smėlio sluoksnis. Vamzdynai 

tranšėjoje užpilami smėliu, o paskui iškastuoju gruntu. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių 

pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami 0,1m storio smėlio sluoksniu, kuris sutankinamas 

rankiniu būdu. Ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji juosta su užrašu 

,,ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI‘‘. Smėlis, kuriuo užpilami vamzdynai , turi atitikti reikalavimus: 

stambiausios dalelės turi būti ≤16mm; dalelės , kurių dydis  ≤0,075mm gali sudaryti iki 9% svorio 

viso užpilamo smėlio kiekio; rūgštingumo koeficientas d60/d10 <1,8%; turi būti švarus, be žalingų 

priemaišų; turi būti be aštriabriaunių akmenukų; trinties koeficientas turi atitikti projektinį. 

Vamzdynai užpildomi termofikaciniu vandeniu, kurio kokybė atitinka termofikaciniam 

vandeniui keliamus reikalavimus.  

Po darbų atstatomos dangos, atsodinama veja, utilizuojamos atliekos. 

Vamzdynų tarnavimo laikas – 30 metų. 
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5. BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Diametras, mm. , 

žymėjimas 

Ilgis, m 

1 2 3 4 

 Pasijungimas nuo šilumos tiekimo tinklų d114/200   

1. Naujai statomas šilumos tiekimo tinklų įvadas  

Žemaitės g. 6,8,10 

2d42/110 52,50 

 

  2d33/90 30,90 

  2d25/140 9,50 

 Pasijungimas nuo šilumos tiekimo tinklų d100/200   

2. Naujai statomas šilumos tiekimo tinklų įvadas  

Žemaitės g. 3 

2d33/90 8,6 

    

 Pasijungimas nuo šilumos tiekimo tinklų d76/140   

3. Naujai statomas šilumos tiekimo tinklų įvadas  

Parko g. 12 

2d42/110 38,8 

    

 Pasijungimas nuo šilumos tiekimo tinklų d114/200   

4. Naujai statomas šilumos tiekimo tinklų įvadas  

Kulių g. 1 

2d33/90 56,2 

    

5. Šilumnešio projektinis/darbinis slėgis, bar Ps 

P1/P2 

6,0 

6,0/2,0 

6. Šilumnešio projektinė/darbinė temperatūra, 0C Ts 

T1/T2 

100 

90/60 

7. Šilumos tinklų apsaugos zona, m Po 5 m. į abi puses nuo vamzdyno 

kraštų 

8. Statinių kategorija Nesudėtingas, II gr. 

 



1. BENDROJI DALIS ................................................................................................. 3 

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS IR DARBAMS

 ................................................................................................................................. 3 

2.1 Plieniniai izoliuoti vamzdžiai ..................................................................................... 3 

2.2 Plieninis izoliuotas atvadas ........................................................................................ 4 

2.3 Plieninė izoliuota alkūnė............................................................................................ 5 

2.4 Plieninė izoliuota armatūra ....................................................................................... 5 

2.5 Sujungimo mova ....................................................................................................... 5 

2.6 Sieninė įvorė .............................................................................................................. 6 

2.7 Izoliuotų vamzdžių antgalis ....................................................................................... 6 

2.8 Gedimų kontrolės sistema ......................................................................................... 6 

2.9 Įspėjamoji juosta ....................................................................................................... 7 

2.10 Kompensaciniai dembliai .......................................................................................... 7 

2.11 Smėlis ........................................................................................................................ 7 

2.12 Izoliuotas lankstus vamzdis ....................................................................................... 7 

2.13 Gelžbetoniniai šuliniai ............................................................................................... 7 

2.14 Izoliuotas perėjimas .................................................................................................. 8 

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS .............................. 8 

3.1 Vamzdžių gabenimas, laikymas ................................................................................. 8 

3.2 Bekanalių vamzdžių montavimas .............................................................................. 8 

3.3 Hidraulinis bandymas ............................................................................................. 10 

3.4 Išpildomoji nuotrauka ............................................................................................. 11 

4. ŽEMĖS DARBAI .................................................................................................. 11 

4.1 Esamų dangų atstatymas ......................................................................................... 11 

4.2 Lauko inžinerinių tinklų klojimo tvarka ................................................................. 15 

4.3 Augalijos atsodinimas.............................................................................................. 16 

4.4 Komunikacijų ženklinimas ...................................................................................... 16 

5. DARBŲ VYKDYMAS IR SAUGA ........................................................................ 17 

5.1 Statybos darbai ....................................................................................................... 17 

5.2 Darbų sauga ............................................................................................................ 17 

6. APLINKOS APSAUGA ........................................................................................ 17 

6.1 Atliekų tvarkymas ................................................................................................... 17 



0 2021-07 Statybos leidimui ir montažo darbams 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

MARTYNO STONKAUS INDIVIDUALI 
VEIKLA 
Pažymos nr. 648380 
El.p. msiveikla@gmail.com,  
Tel. 8-608-11719 

 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ ĮVADŲ ŽEMAITĖS G. 3, 
6, 8, 10, PARKO G. 12, IR KULIŲ G. 1, RIETAVO 

M.,SAV.,  STATYBOS  PROJEKTAS 

33149 PDV M.Stonkus  

Techninės specifikacijos 

LAIDA 

    
0 

    

lt UAB „Rietavo komunalinis ūkis“   MSIV21-004-TDP-LŠT.TS 

LAPAS LAPŲ 

3 18 

 

1. BENDROJI DALIS 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama, kai statytojas nustatyta tvarka gavo ir perdavė rangovui 

šiuos dokumentus: 

1. Statybą leidžiantį dokumentą; 

2. Nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą; 

3. Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą su nustatytais priedais; 

4. Statybos darbų žurnalą. 

5.  

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS IR DARBAMS 

2.1 Plieniniai izoliuoti vamzdžiai 

Jie turi atitikti LST EN 253:2019 standartą. Pagrindinis vamzdis- plieninis suvirintas  vamzdis 

pagal LST EN 10217-2:2005 ir LST EN 10217-3:2005, LST EN 10217-5, arba plieninis besiūlis 

vamzdis pagal  LST EN 10216-2. Vamzdžių plieno kokybė ne žemesnė kaip P235GH arba 

analogiškomis markėmis. 

Plieno cheminė sudėtis %: 

C  

max 

Si 

max 

Mn 

 

P 

max 

S 

max 

Cr 

max 

Mo Ni 

max 

Al 

tot 

Cub  

max 

Nbd  

max 

Tid 

max 

Vd   

max 

≤0,2 0,4 0,8-

1,4 

0,025 0,015 0,30 0,08 0,30 0,02 0,30 0,02 0,03 0,02 

 Plieno vamzdžio mechaninės savybės: 

 - takumo riba    min 235 N/mm2  (MPa) 

 - stiprumo riba   410÷530 N/mm2 (MPa)  

 - santykinis pailgėjimas  min 25  

 - suvirinimo faktorius   V=0,6 

 Vamzdžio izoliacija turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus. Vamzdžio izoliacijai 

naudojama poliuretano putos (PUR). PUR  izoliacija turi būti vienalytė, burbuliukų struktūra  ir tankio 

reikšmė turi atitikti LST EN 253:2019  reikalavimus.  Poliuretano putų turi būti : 

 - šilumos laidumas     50 ≤ 0,029 W/mK prie 50°C 

 - vidutinis tankis visame vamzdžio ilgyje  min 60kg/m3 

 - vandens sugėrimas virimo temperatūroje  max 10  tūrio 

 - stiprumas gniuždymui radialine kryptimi min 0,30 N/mm2 

 Apvalkalas turi būti pagamintas iš atsparaus polietileno (PE), juodos spalvos su minimaliu 

vamzdžių gamybai ir galutiniam naudojimui reikalingu antioksidantų, UV- stabilizatorių ir suodžių 

kiekiu. Optimaliam sukibimui su PUR izoliacija pasiekti PE apvalkalo vamzdžio vidus turi būti 

šiurkštinamas gamybos metu.  Apvalkalo mechaninės savybės turi būti: 

 - tankis min 944 kg/m3 su 2,5÷0,5%  pagal masę tolygiai paskirstytu suodžių kiekiu  
 - takumo indeksas  pagal LST EN ISO 1133 0,2≤MFR≥1,4g/10min sąlyga T 

 - pailgėjimas iki trūkimo prie 23±2°C min 350% 

 PE vamzdžio gamintojas turi nurodyti  tokius identifikavimo ženklus kiekvieno atskiro 

apvalkalo vamzdžio išorėje: 

- gamintojo pavadinimas ir/ arba gamintojo ženklas; 
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- vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis; 

- naudojamos medžiagos prekybinis pavadinimas ar kodas; 

- lydalo takumo (MFR) indeksas; 

- pagaminimo metai ir savaitė. 

 Pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis turi atitikti reikalavimus: 

 - projektinė temperatūra    Ts=1000C 

 - projektinis slėgis     Ps=0,6 MPa 

 - vamzdžių ilgis     12m, 6m  

 - su gedimo kontrolės laidais 

  Projektuojamoje šilumos trasoje naudojamų pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių 

asortimentas: 

Išorinis vamzdžio  

skersmuo mm 

Plieninio vamzdžio 

sienelės storis, mm 

Izoliuoto vamzdžio 

išorinis skersmuo, mm 

Ø42,4 ≥ 3,0 110 

Ø33,7 ≥ 3,0 90 

Ø26,9 ≥ 3,0 90 

                   

            Izoliuotų vamzdžių gamintojas apvalkalo vamzdžio išorėje turi nurodyti: 

- gamintojo pavadinimas ir/ arba gamintojo ženklas 

- plieno vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis 

- plieno markė 

- EN standarto numeris 

- putų izoliacijos užpildymo metai ir savaitė. 

 Pagal reikalavimus visiems pateiktiems vamzdžiams turi būti pateikti sertifikatai su patikros 

ataskaita ir medžiaga. Patikros medžiagoje turi būti nurodyta atskira vamzdžio kokybė ir taikomi 

reikalavimai. 

 

2.2 Plieninis izoliuotas atvadas 

Pramoniniu būdu izoliuoti plieniniai atvadai turi atitikti LST EN 448:2019 standartą. Jie 

naudojami tik su  tokiais pačiais (ar didesniais) ribiniais įtempimais ir tuo pačiu nominaliu vamzdžių 

sienelių storiu, kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdžių ruožuose. Pramoniniu būdu izoliuoti plieniniai 

atvadai turi atitikti techninius reikalavimus: 

         - didžiausia leidžiama temperatūra   Ts=100 0C 

 - didžiausias leidžiamas slėgis   Ps=0,6 MPa 

 - izoliacijos šilumos laidumo koeficientas  50 ≤ 0,029 W/mK prie 50°C 

 - izoliacijos vidutinis tankis    min 60kg/m3 

 -  tipas       lygiagretus  

 - su gedimų kontrolės  laidais  

               Projektuojamoje šilumos trasoje naudojamų pramoniniu būdu izoliuotų stačių atvadų 

asortimentas: 

 Pagrindinio vamzdžio 

skersmuo 

mm 

Atvado vamzdžio 

skersmuo 

mm 

Pastabos 

114/200 33/90 status 

42/110 33/90 status 

33/90 26/90 status 

 Atvadai turi būti su gamintojo identifikavimo ženklinimu ant apvalkalo vamzdžio išorės. 

 Turi būti pateikti izoliuotų atvadų sertifikatai su patikros ataskaita ir medžiaga. 
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2.3 Plieninė izoliuota alkūnė 

Pramoniniu būdu izoliuotos plieninės alkūnės turi atitikti LST EN 448:2019 standartą. Jos 

naudojamos tik su tokiais pačiais ( ar didesniais) ribiniais įtempimais ir tuo pačiu nominaliu 

vamzdžių sienelių storiu kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdžių ruožuose. 

Pramoniniu būdu izoliuotos plieninės alkūnės turi atitikti techninius reikalavimus:  

 - projektinė temperatūra    Ts=1000C 

 - projektinis slėgis     Ps=0,6 MPa 

 - izoliacijos šilumos laidumo koeficientas  50 ≤ 0,029 W/mK prie 50°C 

 - izoliacijos vidutinis tankis    min 60kg/m3  

 - su gedimų kontrolės laidais 

 Izoliacijos storis, bet kurioje izoliuotos alkūnės vietoje, ne mažiau 50% nominalaus izoliacijos 

storio.   

 Projektuojamoje šilumos trasoje naudojamų pramoniniu būdu izoliuotų alkūnių asortimentas: 

 Skersmuo 

mm 

Plieninio vamzdžio 

sienelės storis, mm 

Alkūnės kampas Pastabos 

Ø42/110 ≥ 3,0 90º  

Ø33/90 ≥ 3,0 90º  

 Alkūnės turi būti su gamintojo identifikavimo ženklinimu ant apvalkalo vamzdžio išorės. 

 Turi būti pateikti izoliuotų alkūnių sertifikatai su patikros ataskaita ir medžiaga.  

 

2.4 Plieninė izoliuota armatūra  

Pramoniniu būdu izoliuota plieninė armatūra turi atitikti LST EN 488:2019 standarto reikalavimus. 

Vožtuvo korpusas turi būti suvirintas. Vožtuvo konstrukcija turi leisti valdyti vožtuvą iš izoliacijos 

išorės. Ant vožtuvo turi būti pažymėta slėgio charakteristika PN. 

 Vožtuvo įvirinamų galų skersmuo, sienelių storis ir plieno kokybė turi būti tokia pat kaip 

gretimuose tiesiuose vamzdžių ruožuose. Pramoniniu būdu izoliuoti plieniniai vožtuvai turi atitikti 

techninius reikalavimus: 

 - projektinė temperatūra     Ts=1000C 

 - projektinis slėgis      Ps=0,6 MPa 

 - izoliacijos šilumos laidumo koeficientas   50 ≤ 0,029 W/mK prie 50°C 

 - izoliacijos vidutinis tankis     min 60kg/m3 

 - su gedimų kontrolės laidais 

 - vožtuvo tipa       rutulinis 

 - rutulio medžiaga       nerūdijantis plienas 

 - rutulinio vožtuvo projektinė temperatūra   Ts=100ºC  

 - rutulinio vožtuvo projektinis slėgis    Ps=0,6 MPa 

- rutulinio vožtuvo skersmuo     42/110 

        33/90 

 - valdymas     ``  rankinis.  

 Izoliuota armatūra  turi būti su gamintojo identifikavimo ženklinimu ant apvalkalo vamzdžio 

išorės. 

 Turi būti pateikti sertifikatai su patikros ataskaita ir medžiaga. 

 Komplekte drenavimo vožtuvai. 

 

2.5 Sujungimo mova 

Skirta pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių sujungimo vietų izoliavimui. Sujungimo movos 

turi atitikti LST EN 489:2019 standarto reikalavimus. Techniniai duomenys: 

 - sujungiamų vamzdžių skersmuo:  200, 110, 90, 
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Movos tiekiamos komplekte su poliuretano putų komponentais ir kiekiais, reikalingais 

atitinkamo dydžio movai. 

Galimi jungčių tipai: 

• termiškai apspaudžiamos polietileno jungtys (PEX cross-linked); 

• kontaktiniu būdu privirinamos polietileno jungtys (naudojamos įlietus įkaitinimo 

laidus). 

Vamzdynų gamintojai turi pateikti sujungimo metodus, jų montažo instrukcija ir pagaminti 

bei pateikti visas jungiamąsias medžiagas. 

Jungčių patikra: 

- Visų sujungimų sandarumo patikra turi būti atliekama slėgiu, naudojant orą ir kitas 

tinkamas dujas, tikrinant oro tarpus tarp plieninio vamzdžio ir izoliuoto apvalkalo. 

Jungčių izoliavimas: 

- poliuretano putų skysčiai pristatomi nonnuotais atitinkamam sujungimų dydžiui 

reikalingo kiekio rinkiniais. Ryškūs paženklinimai ant kiekvieno rinkimo pakuotės turi 

nurodyti kokio dydžio sujungimui rinkinys yra skirtas. Būtina sudaryti galimybę efektyviai 

maišyti du skysčio komponentus uždaroje sistemoje taip, kad visas skysčių maišymo ir 

pylimo į sujungimus procesas būtų atliekamas išvengiant rizikos dėl kontakto su minėtomis 

medžiagomis. 

 

2.6 Sieninė įvorė 

Įvorės gaminamos iš ypatingai atsparios gumos. Jos užsandarina vamzdį praėjimo per 

pastato pamatą (sieną ar kanalą) vietoje ir netrukdo galimiems darbiniams vamzdžių poslinkiams. 

Sieninio įvado įvorei sumontuoti g/b sienoje gręžiama atitinkamo (guminės įvorės išorė užsandarins 

praėjimą) diametro kiaurymė arba įbetonuojama atitinkamo diametro plieninė, plastikinė, 

keramikinė įvorė. Vamzdžio izoliacijos plastikinis apsauginis kevalas negali liestis tiesiogiai su 

betonu. Kartais su statiniu tik per tarpinę. 

Vamzdžių skersmuo:  110, 90 

     

 

2.7 Izoliuotų vamzdžių antgalis 

Skirta pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galų vietų izoliavimui. Antgaliai turi atitikti LST EN 

489 standarto reikalavimus. Techniniai duomenys: 

 - aklinamų vamzdžių skersmuo:   33/90, 42/110, 

 

2.8 Gedimų kontrolės sistema 

Šios sistemos pagrindimai elementai vamzdžių izoliacijoje įlieti variniai laidai ir sandūrose 

įdedami specialūs higroskopiniai tarpikliai. Gedimo signalas paduodamas, kai drėgmė sandūroje 

viršija didžiausią leistiną kiekį arba nutraukus varinį laidą. Varinius laidus reikia saugoti nuo 

pažeidimų transportavimo ir montažo metu. 

Pažeidimų sekimo sistema turi atitikti LST EN 14419. Sumontuota gedimų kontrolės sistema 

turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo 

vientisumą. Sistema turi pastoviai stebėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į 

sistemos gedimus/pratekėjimus (derinti su naudojama ALSTOM POWER trūkimų paieškos 

technologija). 

Pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti įmontuotus du 

varinius 1,5 mm2 skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. 

Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1,2 Q. Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią 

drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, matuojant banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir 

plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl 
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gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta 

bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. 

Pažeidimo sekimo sistema turi būti žemos varžos (aliarmo lygis 1,5-10,0 k U) su jautriais 

elementais sandūrose sistema. Rangovas turi pateikti visų medžiagų ir įrankių sąrašą, būtinų 

teisingo laidų jungimui užtikrinti. Visi laidų sujungimai turi būti apspausti jungiamosiose įvorėse ir 

sulituoti. 

Turi būti atliktas 100 % signalinių laidų funkcinių charakteristikų patikrinimas gamybos metu 

po vamzdžių ir jų komponentų padengimo putomis. 

Prieš ir po užkasimo/montavimo darbus turi būti patikrinta ar nėra laidų įtrūkimų ir šuntavimo 

varža plieniniuose vamzdžiuose. Turi būti patikrintas signalinių laidų sujungimas naudojant uždarą 

srovės grandinę. 

Turi būti pateiktos šilumos tiekimo tinklų gedimo kontrolės ir montažinės schemos. 

Turi būti pateikta galutinė gedimo kontrolės reflektograma. 

Galutinė gedimo kontrolės reflektograma daroma dalyvaujant UAB „Palangos šilumos 

tinklai“ atstovui. 

 

2.9 Įspėjamoji juosta 

Skirta šilumos tinklų paklojimo vietai nusakyti ir perspėti atliekant žemės kasimo darbus. 

Juostos plotis 50÷150 mm. 

 

2.10 Kompensaciniai dembliai 

Gaminami iš polietileno granulių, supresuotų iki 20-25 kg/m3 tankio, 50 mm storio. 

Naudojami siekiant sudaryti galimybę priimti vamdynų ašinius pailgėjimus, kai vamdyno alkūnės 

arba atvadai yra veikiami įtempimo jėgų. 

 

2.11 Smėlis 

Šilumos tiekimo tinklų pagrindui suformuoti ir vamzdynams apipilti naudojamas šalčiui 

atsparus smėlis, kurio frakcija mm, 0/8. Standartas TRA SBR 07. 

 

2.12 Izoliuotas lankstus vamzdis 

Pramoniniu būdu izoliuotas  PEX tipo vamzdis turi atitikti LST EN 15632 standartą.  

Pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis turi atitikti techninius reikalavimus:  

 - projektinė temperatūra    Ts=950C 

 - projektinis slėgis     Ps=0,6 MPa 

 - izoliacijos šilumos perdavimo koeficientas  U ≤ 0,148 W/k m2 

 - izoliacijos svoris     1,18 kg/m  

  

 Projektuojamoje šilumos trasoje naudojamų pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių 

asortimentas: 

 Skersmuo 

mm 

Plieninio vamzdžio 

sienelės storis, mm 

Pastabos 

Ø25/140 ≥ 2,3  

 Vamzdis turi būti su gamintojo identifikavimo ženklinimu ant apvalkalo vamzdžio išorės. 

 Turi būti pateikti izoliuotų vamzdžių sertifikatai su patikros ataskaita ir medžiaga.  

 

2.13 Gelžbetoniniai šuliniai 

Gelžbetoniniai sklendžių šuliniai skirti uždaromosios armatūros aptarnavimui ir šiluminės 

trasos drenavimui. Jie turi atitikti LST EN 1917:2003/AC:2008 reikalavimus. Visi surenkami 

šulinio elementai turi būti pagaminti iš C35/45 klasės betono. Apžiūros šuliniai surenkami iš g/b 
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elementų: sieninių žiedų (rentimų), perdengimo plokštės, aukščio reguliavimo žiedai. 

Šulinys surenkamas ant kelių pamatinių blokų. Tokiu būdu vamzdžiai gali laisvai judėti, o 

sklendžių špindeliai apsaugomi nuo smėlio. 

Apžiūros šulinių liukų dangčiai turi atlikti LST EN 124 standarto reikalavimus. Apžiūros 

šulinių montuojamų transporto priemonėms skirtose aikštelėse, dangčiai turi būti D400 tipo, skirti 

40 tonų apkrovai. Dangčio medžiaga - ketus. Liuko skersmuo - 700 mm , tipas - “plaukiojantis” su 

užraktu. Kitur montuojami C250 tipo - skirti 12,5 tonų apkrovai. Ketiniai dangčiai turi būti su žyma 

“ŠT”. 

Betonas. Naudojamas šulinių įrengimui, pereinamų ir nepereinamų kanalų angų užtaisymui. 

Betonas turi atitikti LST EN206:1:2002 standarto reikalavimus. Betono klasė - 06/20. 

Šulinių matmenys: 

  Išorinis diametras  1000 mm 

  Aukštis   500-1000 mm 

 

2.14 Izoliuotas perėjimas 

 

Pramoniniu būdu izoliuoti plieniniai perėjimai turi atitikti LST EN 448:2009 standartą. Jie 

naudojami tik su tokiais pačiais ( ar didesniais) ribiniais įtempimais ir tuo pačiu nominaliu 

vamzdžių sienelių storiu kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdžių ruožuose. 

Pramoniniu būdu izoliuoti plieniniai perėjimai turi atitikti techninius reikalavimus:  

 - didžiausia leidžiama temperatūra    Ts=1000C 

 - didžiausias leidžiamas slėgis    Ps=0,6 MPa 

 - izoliacijos šilumos laidumo koeficientas   50 ≤ 0,029 W/mK prie 50°C 

 - izoliacijos vidutinis tankis     min 60kg/m3  

 - su gedimų kontrolės laidais 

 Izoliacijos storis, bet kurioje izoliuoto perėjimo vietoje, ne mažiau 50% nominalaus izoliacijos 

storio.   

 Projektuojamoje šilumos trasoje naudojamų pramoniniu būdu izoliuotų perėjimų 

asortimentas: 

Išorinis vamzdžio  

skersmuo mm 

Plieninio vamzdžio 

sienelės storis, mm 

Ø42/110- Ø33/90 ≥ 3,0 

 

 Perėjimai turi būti su gamintojo identifikavimo ženklinimu ant apvalkalo vamzdžio išorės. 

 Turi būti pateikti izoliuotų perėjimų sertifikatai su patikros ataskaita ir medžiaga.  

 

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

3.1 Vamzdžių gabenimas, laikymas 

Izoliuoti vamzdžiai gali būti gabenami atviromis ir uždaromis transporto priemonėmis. 

Izoliuotų  vamzdžių pakrovimas ir iškrovimas turi būti vykdomas perrišant juostomis, atstumas tarp 

kurių turi būti ne mažesnis kaip trečdalis vamzdžio ilgio. Draudžiama vamzdžius kelti perrišant juos 

plieniniais lynais. Izoliuoti vamzdžiai guldomi ant lygaus pagrindo arba ant lygiai sudėtų atramų, tarp 

kurių atstumas turi būti ne mažesnis kaip 4 metrai, o atramos atstumas nuo vamzdžio galo turi būti 

ne didesnis kaip 1 metras. 

 Izoliuoti vamzdžiai turi būti sandėliuojami  apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių. 

Vamzdžių sukrautų horizontalioje padėtyje rietuvės aukštis negali viršyti 2 m. 

 

3.2 Bekanalių vamzdžių montavimas 

 Montuojanti organizacija turi turėti atitinkamas licencijas vamzdynų, technologinių 
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įrenginių ir armatūros montavimo darbams. Suvirinimo darbus gali atlikti tik turintys kvalifikciją 

pagal LST EN ISO 9606-1:2013 reikalavimus ir galintys patekti kvalifikacijos pažymėjimus; 

 Šilumos tiekimo vamzdynų montavimui taikomi LST EN 13480-4 ir 13480-6 

standartų reikalavimai. Taip pat atsižvelgiama į „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisykles“ 

 Nauji šilumos tiekimo vamzdžiai klojami iš anksto paruoštose tranšėjose, 

atitinkančiose šiuos reikalavimus: 

- turi būti pakankamai vietos vamzdžiams pakloti ir sumontuoti 

tinkamame gylyje; 

- turi būti pakankamai užtektinai vietos užpiltam gruntui sutankinti 

apie vamzdynus; 

- saugu dirbti tranšėjose. 

 Vamzdynų klojimo gylis priklauso nuo apkrovų žemės paviršiuje ir auginamų kultūrų 

dirbamose žemėse. Vietose, kurių paviršiaus danga speciali (gatvės, šaligatviai ir t. t.), minimalus 

atstumas nuo vamzdynų izoliacijos apvalkalo viršaus iki tos vietovės paviršiaus dangos apačios yra 

0,4 m, tačiau iki dangos viršaus turi būti ne mažiau kaip 0,65 m. Vietovėse, kuriose nevažinėja 

transportas ir kuriose nėra dirbtinės dangos, šis atstumas turi būti ne mažesnis kaip 0,4 m. 

Tranšėjų dugnas turi būti be akmenų lygus, o ant jo turi būti 0,lm storio, papilto sutankinto smėlio 

sluoksnis. 

 Mažiausias atstumas tarp vamzdžių apvalkalų kai vamzdžio skersmuo DN< 150mm - 

150mm, kai DN>150mm - 200mm. 

 Rekomenduojami tranšėjų matmenys nurodyti Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisyklės 5 priede. 

Bekanaliams šilumos tiekimo tinklams įrengti naudojami iš anksto izoliuoti vamzdynai ir jų 

detalės, atitinkantys Lietuvos standartus (AR 3 sk. 10–13 p.), kurių savybės tenkina bendruosius 

šilumos tiekimo vamzdynams keliamus reikalavimus. 

Vamzdžiai tarpusavyje sujungiami suvirinimo būdu.  Uždaromoji armatūra  prie vamzdžių 

jungiama privirino būdu. 

Vamzdynų suvirinimas turi būti vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 

patvirtintomis techninėmis sąlygomis, sudarytomis pagal galiojančius standartų techninius 

reikalavimus. Suvirintojų kvalifikacija turi atitikti virinamų vamzdžių kategoriją. 

Suvirinami paviršiai turi būti švarūs, nuo jų reikia nuvalyti rūdis, tepalus, nuodegas, putų 

likučius ir kt. Vamzdynų galai turi būti lygiai nupjauti. Vamzdynų galuose negali būti pjaustymo 

defektų. Suvirinimo metu vamzdžiai turi būti laikomi taip, kad būtų geriausias ašinių linijų ir vidinių 

paviršių centravimas. Siūlėje negali būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų , išdegimų, išlydyto metalo 

nutekėjimų. Suvirinant vamzdžius turi būti palikti 220mm neizoliuoti galai, kad suvirinimo metu 

neperkaistų izoliacinės medžiagos. Visoms suvirinimo siūlėms turi būti sudaryti procedūrų aprašai 

(SPA) pagal LST EN ISO 15609-1:2005; LST EN ISO 15610:2005; LST EN ISO 15611:2005. 

Prieš suvirinimą turi būti atlikta: naudojamų mediagų identifikacija, suvirinimo medžiagų 

identifikacija, suvirinimo sąlygų patikrinimas. Suvirinimo sujungimų patikrinimas atliekamas pagal 

LST EN 13480-5, p.8.2. 

 Visi tikrinimo, bandymo ir priežiūros rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamuose 

dokumentuose. 

 Po suvirinimo siūlių sandarumo ir hidraulinio bandymo turi būti atliekamas jungčių 

izoliavimas ir polietileninio apvalkalo sujungimas pagal LST EN 489:2019 standarto reikalavimus ir 

gamintojo rekomendacijas. Montavimo darbus gali atlikti tik specialų apmokymą praėję asmenys. 

Visų jungčių surinkimas vykdomas atliekant pastovią 100% vizualinę kontrolę.  

 Bekanalinių vamzdžių sandūrų movos montuojant žemesnėje nei +10°C temperatūroje reikia 

pašildyti iki +30%40°C. 
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 Daliniam išsiplėtimui absorbuoti galima naudoti kempinės tarpiklius, jei pirmas pailgėjimas 

neviršija 80mm. Kempinės tarpikliai gaminami iš minkštų susmulkintų, suspaustų PU putų, kurių 

tankis apytikriai 100 kg/ m3. 

 Vamzdžių išvadų ir įvadų į pastatus užsandarinimui naudoti sieninių įvadų įvores. 

 Įrengiant natūralių posūkių į kampus, vamzdynų atšakas, oro šalinimo ir drenavimo armatūrą, 

reikia vadovautis vamzdžių firmų gamintojų parengtomis vamzdynų ir jų dalių projektavimo ir 

montavimo taisyklėmis bei rekomendacijomis. 

 Vamzdynai tranšėjoje užpilami 0,1m storio sutankinto smėlio sluoksniu, o taip pat  tarpai tarp 

tranšėjos sienų ir vamzdžių. Pagrindą po vamzdžiais paruošti pagal "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos 

punktų įrengimo taisyklės" p.165 ir p.167. reikalavimus. Pagal šių punktų nuostatas tranšėjų  dugnas 

turi būti be akmenų, lygus, o ant jo turi būti 0,1m storio papilto sutankinto smėlio sluoksnis. 

Vamzdynai tranšėjoje užpilami smėliu, o paskui iškastuoju gruntu. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir 

vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami 0,1m storio smėlio sluoksniu, kuris 

sutankinamas rankiniu būdu. Ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji juosta 

su užrašu "ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI". Smėlis, kuriuo užpilami vamzdynai , turi atitikti 

reikalavimus: stambiausios dalelės turi būti ≤16mm; dalelės, kurių dydis  ≤0,075mm gali sudaryti iki 

9% svorio viso užpilamo smėlio kiekio; rūšingumo koeficientas d60/d10 <1,8%; turi būti švarus, be 

žalingų priemaišų; turi būti be aštriabriaunių akmenukų; trinties koeficientas turi atitikti projektinį.  

 Esamų inžinerinių komunikacijų  apsaugos zonose žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu 

būdu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojančios organizacijos atstovams. Šilumos tiekimo 

tinklų statybos metu susikirtimo su elektros, ryšio komunikacijomis vietose, pastarieji yra apsaugomi 

juos tvirtinant. Atkastieji inžineriniai tinklai bei kiti statiniai užpilami žeme dalyvaujant juos 

eksploatuojančių įmonių atstovams. Apie užpylimo darbų  pradžią šioms įmonėms pranešama ne 

vėliau kaip prieš parą. Neturint paklotų šilumos tiekimo tinklų geodezinės nuotraukos ir nepasirašius 

paslėptų statybos darbų aktų, užpilti nutiestus tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius 

draudžiama.  

 Montuojanti organizacija turi pateikti atliktų darbų, tame tarpe paslėptų, bandymo ir plovimo 

aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją pagal techninės priežiūros taisyklių 

reikalavimus.  

Šilumos tiekimo tinklus nužymėti piketais ties atšakomis, posūkiais ir tiesiose atkarpose kas 100m. 

 

3.3 Hidraulinis bandymas 

Sumontavus naujus šilumos tinklus, vamzdynus išplauti, dezinfekuoti ir išbandyti 

hidrauliškai pagal LST EN 13941:2009+A1:20105:2017  7.6 p. reikalavimus, t,y 1,43xPs slėgiu 

(Pt=14,30 bar).  

Hidraulinis bandymas atliekamas, jei nėra galimybės atlikti vizualinės suvirinimo siūlių 

apžiūros. Sandarumo bandymas atliekamas, kai yra galimybė atlikti suvirinimo siūlių vizualinę 

apžiūrą. 

Bandomasis vandens slėgis abiejuose šilumos tiekimo tinklų vamzdynuose turi būti 

palaikomas 30 minučių ir po to sumažintas iki eksploatacinio – 5,5 bar. Eksploatacinio slėgio eigoje 

vamzdynas turi būti apžiūrėtas visu jo ilgiu. 

 Bandymo metu esamų šilumos tinklų vamzdynai turi būti atjungti nuo bandomų šilumos 

tinklų vamzdynų. Vamzdynų atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą draudžiama. Turi būti 

sumontuotos aklės (Ps=25bar). Vamzdynai užpildomi termofikaciniu vandeniu, kurio kokybė 

atitinka termofikaciniam vandeniui keliamus reikalavimus ir nuorinami per įtaisus esančius 

aukščiausiuose taškuose. Kilnojamo siurblio pagalba spaudimas vamzdyne didinamas iki 

bandomojo. Bandomasis spaudimas palaikomas iki tol, kol bus atliktas visų sujungimų 

patikrinimas. 

 Jeigu patikrinimo metu nepastebėta įtrūkimų, vandens nutekėjimo, slėgio kritimo, tinklų 

rasojimo, manometrai nerodo spaudimo sumažėjimo, neturi būti poslinkių ir deformacijų požymių 
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vamzdynuose ir nejudamose atramose, hidraulinis bandymas laikomas atliktu. Surašomas 

hidraulinio bandymo aktas. 

Vamzdyno suvirinimas ir siūlių kontrolė pagal LST EN 13941 2009+AL2010 p.7.5. Šiame 

skyriuje nurodyta suvirinimo kokybės, tikrinimo ir aprašymo standartų taikymas priklausomai nuo 

vamzdyno projekto klasės. Pagal vamzdyno projekto klasę (A), suvirinimo siūlių patikros apimtys 

ne mažesnės kaip nurodytos p. 7.5, 12 lentelėje (>5%), jei kitaip nepageidauja statytojas. Ten kur 

naudojama vamzdžių prastūmimo technologija, virinimo siūlių patikrinimas turi būti išpildytas 

100%. Suvirinimo darbus atliekantis personalas turi būti atestuotas pagal Europos sąjungos 

direktyvą LST EN 1394L2009+AL2010. 

Montuojanti organizacija turi pateikti atliktų darbų (tame tarpe paslėptų), bandymo ir 

plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją. 

 

3.4 Išpildomoji nuotrauka 

Topografiniai planai turi būti sudaromi LKS-94 sisemoje. 

Matavimai atliekami vadovaujantis GKTR 201.01:1999, GKTR 2.08.01:2000, GKTR 

2.11.02.2000 

Išpildomojoje nuotraukoje atskiruose sluoksniuose (pagal nomenklatūrą) atvaizduojami 

statiniai ir inžineriniai tinklai remiantis “Integruotų geoinformacinių sistemų (InGIS) 

geoduomenų specifikacija”. 

Sutartiniai ženklaituri būti atskirti pagal temų grupes: 

• Geodezinis pagrindas (su koordinačių linijų sankirta LKS-94) 

• Reljefas 

• Statiniai (projekte turi būti pažymėtas visas pastatas, kuriam statomas įvadas 

• Nurodomas pastato aukštingumas 

• Inžineriniai tinklai (esami, naujai pastatyti, neveikiantys) 

• Vamzdžių viršaus altitudės charakteringuose taškuose 

• Anotacijos (tekstiniai užrašai) 

• Atskirų inžinerinių tinklų duomenys kuriami į atskiras sluoksnius su spalviniu 

išskyrimu (pagal GKTR 2.11.2000 

reikalavimus šilumos tinklai - mėlyna spalva. 

• Atliekama visų šilumos tinklų planinė ir vertikalinė geodezinė nuotrauka (pagal GKTR 

2.01.01:1999 reiklavimus). 

Vertikalinėje geodezinės nuotraukos dalyje pažymimas suformuotas žemės paviršius, 

pastatyti šilumos tinklai, su 

šilumos tinklais prasilenkiančių tinklų ir komunikacijų vieta. Topografiniuose planuose 

pažymimas vamzdyno 

diametras (vamzdžio išorinis skersmuo, vamzdžio sienelės storis, vamzdžio išorinis 

storis su izoliacija. 

 

4. ŽEMĖS DARBAI 

4.1 Esamų dangų atstatymas 

Bendrieji reikalavimai 

Šios techninės specifikacijos yra paruoštos pagal veikiančius LST, KTR 1.06.03:2001 

„Automobilių keliai“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 

taisykles ĮT SBR 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašą 

TRA MIN 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 07, Statybos rekomendacijas “Automobilių 

kelių pagrindai” R 34-01. 

Visu statybos laikotarpiu ir ypatingai statybos pradžioje, prieš vykdant darbus, būtina 

sudaryti galimybę visiems gyventojams nesuvaržyti pėsčiųjų eismo sąlygų, galimybę 
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privažiuoti specialiosios paskirties mašinoms, užtikrinti sąlygas miesto transporto eismui. 

Pagrindo sluoksniai yra kelių ar sustiprintų paviršių (dangų) apatinė dalis, esanti tarp 

dangos sluoksnių ir sankasos. Kelio pagrindo sluoksniai turi būti įrengiami pagal Automobilių 

kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 07, Automobilių 

kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašą TRA MIN 07, Automobilių kelių 

mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 

aprašą TRA SBR 07, statybos rekomendacijas “Automobilių kelių pagrindai” R 34-01. 

Dangos konstrukcija įrengiama vadovaujantis "Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės" VI skyriaus bendraisiais nurodymais (p. 25-26), 

nurodymais įrengimui (p.27 - p. 35) ir reikalavimais įrengimo kokybei (p. 36,37). Turi būti 

išlaikyti geometriniai parametrai, mišinių granuliometrinė sudėtis pagal frakcijų dydį, 

sutankinimo rodiklio Dpr ir deformacijos modulio EV2 dydžius. 

Įrengtų pagrindų ir dangos sluoksnių tinkamumo bandymai atliekami vadovaujantis 

"Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės" ĮT SBR 07, 

X skyriaus nurodymais. 

Atstatant dangas būtina vadovautis pateiktomis tipinėmis atstatomų daunų schemomis 

(ŽIŪR. GRAFINĘ DALĮ). 

Pagrindų dangai įrengimas 

Prieš pradedant suformuoti žemės sankasos pagrindus, turi būti atlikti ardymo darbai 

esamų dangų, esamų šaligatvių ir kitų statybinių įrengimų (laiptų, sienučių irkt.). 

Kartu išvežamos buvusios dangos pagrinduose medžiagos pakartotinam panaudojimui. 

Esantys gruntai turi būti tinkami pagrindams suformuoti, pagal bendras reikalavimus 

žemės sankasai nurodytus ST 188710638.06:2004. Atkreipiamas dėmesys į pagrindų 

sutankinamo sluoksnio leistina stori, priklausomai nuo grunto sudėties stambumo: 

V 12 cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 32 mm; 

V 15 cm, esant stambiausiam grūdeliui iki45 mm; 

V  18 cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 56 mm; 

V  20 cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 63 mm. 

Neleistini sekantys nekokybiški sankasos įrengimo atvejai: 

V Aiškiai nepakankama pagrindo grunto laikomoji galia. 

V Per dideli nuokrypiai nuo projektinių geometrinių parametrų arba paviršiaus 

lygumo. 

V Per didelis pagrindų užterštumas. 

V Reikiamų vandens nuleidimo įrengimų trūkumas. 

Visais tais atvejais rangovas ištiria ir kartu su užsakovu ir projektuotojais sprendžia kaip 

juos pašalinti. 

Pagrindo gruntų sutankinimas turi būti atliktas pagal ST 188710638.06:2004 

„Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas reikalavimus“. 

Deformacijos modulis EV2 virš žemes sankasos turi būti ne mažesnis kaip 45 MPa. Tuo 

atveju, kada toks modulis virš žemes sankasos gali būti neilgalaikis ir nestabilus, reikia 

numatyti papildomas priemones reikiamam deformacijos moduliui pasiekti (ST 

188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas reikalavimus“). 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

Sluoksnio įrengimas turi būti atliktas pagal ĮT SBR 07 "Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės" VII skyriaus I skirsnio reikalavimus 

(pagrindimai nurodymai); II skirsnio nurodymai medžiagų mišiniams; III skirsnio 

reikalavimai pačiam įrengimui. 

 

Medžiagų mišiniai parenkami ĮT SBR 07 "Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės" 1 priedo privalomus reikalavimus granuliometrinei 
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sudėčiai, priklausomai nuo mišinio rūšies: 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. 

Apsauginis šalčiui atsparas sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo 

sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje 

būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui (filtracijos koeficientas > 1 m/p ir turi atitikti 

TRA SBR 07 reikalavimus). Mažiausios deformacijos modulis E virš apsauginio šalčiui 

atsparaus sluoksnio šaligatviuose turi būti 80 MPa, važiuojamojoje dalyje -100 MPa. 

Žvyro pagrindo sutankinimo rodiklis Dpr turi būti ne mažesnis kaip 103% ir 

deformacijos modulių EV2/EVI santykis neturi būti didesnis kaip 2,2, o gyvenamose vietovėse, 

kur pagrindo sluoksnio įrengimui trukdo šuliniai arba kitos komunikacijos būtina pasiekti 

reikalaujamą sutankinimo rodiklį Dr= 100%. Tuo pačiu ir santykio EV2/EVI vertė neturi būti 

didesnė kaip 2,5. 

Apsauginio šalčiui atsparumas sluoksnio granuliometrinei sudėčiai mineralinių dulkių 

kiekiui taikomi p. 50 numatyti reikalavimai (IT SBR 07). Tame skaičiuje mineralinių dulkių 

<0,063 mm dalis įrengtame sluoksnyje neturi viršyti 7% mišinio masės. 

Vidinė kontrolė ir kontroliniai sutankinimo ir deformacijos dydžiams turi būti atlikti 

pagal p. 52- p. 55 (ĮT SBR 07) nurodymus. 

Skersinio profilio padėčiai taikomi reikalavimai: 

V aukščių nukrypimas neturi būti didesnis ± 4,0 cm. 

V Skersinių nuolydžių neturi būti didesnis ± 0,5 % (absoliut). 

V Sluoksnio pločiai - nukrypimas nuo projektinio neturi būti didesnis ± 10 cm. 

V Sluoksnio lygumui - prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnė kaip 30 

mm. 

Sluoksnio storis neturi būti mažesnis kaip pateikta pagrindų įrengimo skirsnyje. 

Žvyro ir skaldos pagrindai, trinkelių pasluoksnio medžiagos 

Pagrindimai nurodymai pagrindų įrengimui pateikiami V skyriaus p. 10, 11, 15, 17 (ĮT 

SBR 07), iš kurių: 

esamas apatinis sluoksnis yra tinkamas, ant jo galima įrengti naują sluoksnį, jeigu jis 

atitinka reikalavimus pagal ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos 

įrengimas“. 

išspręsta drenažo būtinumas; arba be jo rengiant drenažą būtina atsižvelgti į ST 

188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ nurodymus. 

kiekvieno įrengto ir sutankinto sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip numatyta: 

V 12cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 32 mm 

V 15cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 45 mm 

V 18cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 56 mm 

V 20cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 63 mm 

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir gruntai turi atitikti sluoksniui keliamus 

reikalavimus pagal TRA MIN 07. 

Trinkelių pasluoksniui naudojami Gu kategorijos nesurištieji mišiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 

0/11 pagal LST EN 13285. Mineralinių dulkių kiekis turi atitikti LF2 ir UF5 kategorijas. 

Trinkelių dangos pasluoksnio medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, 

todėl pagrindo sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis mineralinių 

medžiagų mišinys. Ši savybė įrodoma, kai pagrindo sluoksnio rūšiuotumo koeficientas 

((CU=D6O/DIO) pagal LST 1331:2002 yra didesnis arba lygus 13, čia: 

D6O - skersmenys grūdelių (mm), kurių pagrindo sluoksnio medžiagos 

granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau kaip 60%, 

Dio - skersmenys grūdelių (mm), kurių pagrindo sluoksnio medžiagos granuliometrinėje 

sudėtyje yra mažiau kaip 10%; 

Pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų 

mišinys, kuris užtikrintų, kad ant jo įrengto trinkelių dangos posluoksnio medžiagos 
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neįsispraustų į pagrindo sluoksnį. 

Dėl šios priežasties pagrindo sluoksnio ir trinkelių dangos posluoksnio medžiagos turi 

būti taip suderinamos tarpusavyje, kad butų užtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas 

viena kitos atžvilgiu. Filtravimo stabilumas bus užtikrintas, jeigu bus įvykdytos šios sąlygos: 

Di5/d85<5; D5o/d5o<25, 

čia: 

D15 , D5O - skersmenys grūdelių (mm), kurių pagrindo sluoksnio medžiagos 

granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau kaip 15 arba 50% medžiagos masės, 

dgs, dso - skersmenys grūdelių (mm), kurių grindimo posluoksnio medžiagos 

granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau kaip 50 arba 85% medžiagos masės. 

Žvyro ir skaldos pagrindų įrengimui naudojami nesurištieji mineraliniai medžiagų 

mišiniai. Jiems taikomi TRA SBR 07 reikalavimai. 

Mišinių sluoksnių granuliometrinės sudėties ribos nurodytos ĮT SBR 07 2 priede 

sekančiai: mišiniams 0/32, mišiniams 0/45 ir mišiniams 0/56. 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių sluoksnių įrengimui taikomi reikalavimai 

pagal ĮT SBR 07, iš kurių pagrindimai sekantys: 

tolygus paskleidimas, 

 tinkamas drėgnumas,  

vienodai sutankintas, 

turėti pakankamą skersinį nuolydį vandeniui nuleisti,  

draudžiama kloti ant sušalusio pagrindo sluoksnio. 

Kiekvieno įrengto sluoksnio mažiausias storis priklausomai nuo stambiausio grūdelio turi 

būti ne mažesni kaip: 

S 12 cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 32 mm 

S 15 cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 45 mm 

S 18 cm, esant stambiausiam grūdeliui iki 56 mm 

Atsižvelgiant į mažiausią sluoksnio stori ir priklausomai nuo naudojamų klojimui bei 

tenkinimui mechanizmų, mineralinių medžiagų mišinys gali būti klojamas keliais sluoksniais: 

sluoksniai turi būti taip įrengti, kad atitiktų projektinę padėtį (aukščius, išilginį ir 

skersinius profilius). Nė vienoje matavimo vietoje sluoksnio paviršiaus aukštis (atskirtoji 

matavimo vertė) neturi būti daugiau kaip 4 cm didesnis už projekte nurodytą aukštį; 

matuojant paviršiaus nelygumus 3 m ilgio liniuote, prošvaisos po ja neturi būti 

didesnės už nurodytas ĮT SBR 07 taisyklių sluoksnių be rišiklių įrengimo reikalavimuose; 

Granuliometrinei sudėčiai ir mineralinių dulkių kiekiui taikomi šie reikalavimai: 

sutankinto sluoksnio nesurištajam mineralinių medžiagų mišiniui galioja ĮT SBR 

07 2 priede nurodytos granuliometrinės sudėties ribos; 

mineralinių dulkių <0,063 mm dalis įrengtame žvyro ir skaldos pagrinduose neturi 

viršyti 7,0% mišinio masės. 

Sutankinimo rodiklis DPr turi būti 100% deformacijos modulių santykis EV2/EVI neturi 

būti didesnis kaip 2,5. 

Pėsčiųjų ir dviračių takuose su asfalto, trinkelių arba plytelių dangomis reikalaujama, 

kad žemės sankasos viršaus deformacijos modulio EV2 vertė būtų ne mažesnė kaip 45 MPa, 

todėl žvyro ir skaldos sluoksniuose deformacijos modulio EV2 vertė turi būti ne mažesnė kaip 

80MPa. 

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti 

didesni kaip ±4,0 cm ir skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti 

didesni kaip ±0,5% (absoliut.). 

Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip 

±10 cm, o matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti 

didesnės kaip 20 mm. 
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Kiekvienas įrengto ir sutankinto sluoksnio (-ių) storis turi būti ne mažesnis už anksčiau 

nurodytus mažiausius storius, o įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis neturi būti 

daugiau kaip 10 proc. mažesnis už projektinį stori. Taip pat nė viena atskiroji sluoksnio storio 

vertė neturi būti daugiau kaip 3,5 cm mažesnė už projektinį sluoksnio stori. 

Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi teisę patikrinti nustatytą sluoksnio stori bet 

kuriose gatvės ruožo dalyse. Mažiausia ruožo dalis turi atitikti per viena darbo diena įrengto 

sluoksnio ilgį. 

Tinkamumo bandymai 

Bendrieji nurodymai. 

Tinkamumo bandymus ir kokybės kontrolę reikia numatyti pagal Automobilių kelių 

mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašą TRA MIN 07 ir Automobilių kelių 

mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 

aprašą TRA SBR 07. 

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais įrodomas mineralinių medžiagų 

ir nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių bei gmntų tinkamumas numatytam naudojimo 

tikslui, atitinkančiam projekto (sutarties) reikalavimus. 

Nustatytu laiku prieš darbų pradžią rangovas turi įrodyti numatytų naudoti mineralinių 

medžiagų ir nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių bei gruntų tinkamumą. Atitinkamų 

nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių ir gmntų tinkamumui įrodyti turi būti pateikta 

bandymų ataskaita iš atestuotos arba akredituotos, arba užsakovo nurodytos nepriklausomos 

akredituotos bandymų laboratorijos. 

Keičiantis mineralinių medžiagų, nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių ir gmntų 

rūšims bei savybėms, tinkamumas turi būti įrodomas naujai. 

Iš visų sluoksniui įrengti numatytų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių ir gmntų, 

užsakovui reikalaujant, turi būti pateikti pakankamo dydžio ėmimai, kurie saugomi kaip 

kontroliniai ėmimai. 

Apie tokių ėmimų pripažinimą sutarties partneriai turi surašyti protokolą. Šie ėmimai 

tarnauja kontroliniams bandymams, įvertinant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių ir 

gmntų atitikti projekto (sutarties) reikalavimams. 

Išskirtiniais atvejais gali reikėti atlikti detalesnius tinkamumo bandymus. 

Jeigu užsakovas kelia papildomus reikalavimus arba reikalauja papildomų bandymų, tai 

pastarieji nurodomi techninėse specifikacijose. 

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. 

Tinkamumo bandymai grindžiami gamintojo įrodymu, kad nesurištieji mineraliniai 

medžiagų mišiniai atitinka TRA SBR 07 reikalavimus ir yra tinkami naudoti ŠNS, AĖAS, 

ŽPS/SPS, DSBR įrengimui pagal Taisykles. 

Nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio tinkamumo bandymų duomenis, įskaitant 

atitikties deklaraciją, turi sudaryti: 

1. rūšis ir kilmė (gamybos vieta), 

2. granuliometrinė sudėtis, 

3. Proktoro tankis, 

4. drėgnis (Wpr), 

5. pralaidumas vandeniui. 

 

4.2 Lauko inžinerinių tinklų klojimo tvarka 

Suprojektuoti lauko inžineriniai tinklai klojami sekančia bendra tvarka: 

1. Tinklų klojimo zonoje nuimamas augalinis grunto sluoksnis, kuris išsaugomas iki 

statybos pabaigos ir bus panaudotas teritorijos tvarkymo darbams; 

2. Klojami giliausiai suprojektuoti inžineriniai tinklai -lietaus ir buitinių nuotekų linijos, po to 

-vandentiekis ir dujotiekis; 
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3. Klojamas šilumos tinklas; 

4. Klojami elektros kabeliai ir ryšių kanalizacija. 

5. Paklojus kiekvieną tinklą, tranšėja užpilama gruntu, kuris išlyginamas ir gerai 

sutankinamas. 

6. Paklojus inžinerinius tinklus, gatvių ir pravažiavimo kelių zonose įrengiamas kelio lovys, 

kelio lovys, kelio pagrindas, o taip pat kelio danga, išskyras viršutinį dangos sluoksnį, kuris 

bus įrengtas, baigiantis statybai, kartu su kitais teritorijos tvarkymo darbais. 

7. Kelių, gatvių bei aikštelių konstrukcija neturi būti įrenginėja suprojektuotas dangas, 

darbus pradeda tiktai po to, kai konkrečioje vietoje bus pakloti inžineriniai tinklai. 

8. Darbų metu esami arba jau pakloti pagal šį projektą inžineriniai tinklai neturi būti pažeisti. 

9. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų (jau paklotų) inžinerinių tinklų draudžiama. 

Autotransporto ir mechanizmų judėjimo vietose inžineriniai tinklai laikinai uždengiami 

gelžbetoninėmis kelio plokštėmis. Susikirtimo vietose su esamais inžineriniais tinklais 

tranšėjos kasamos rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Aukščiau 

esantys inžineriniais tinklai susikirtimo vietose su kasama tranšėja laikinai pakabinami. 

Esant reikalui, tranšėjos kasamos su išramstymu. 

10. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje”, žemės darbų vykdymo Palangos mieste taisyklėmis, kitais normatyviniais 

dokumentais bei projektu. 

11. Augmenija, šiukšlės ir kitos atliekos, likusios po statybų akštelės valymo darbų, turi būti 

išvežtos į sąvartyną, kuri nurodo vietinės valdžios institucijos. 

 

 

4.3 Augalijos atsodinimas 

Visu statybos laikotarpiu ir ypatingai statybos pradžioje, prieš vykdant darbus, būtina 

sudaryti galimybę visiems gyventojams nesuvaržyti pėsčiųjų eismo sąlygų, galimybę 

privažiuoti specialiosios paskirties mašinoms, užtikrinti sąlygas miesto transporto eismui. 

Vejos atstatymo darbai yra aprašyti techninėje specifikacijoje. Medžiai, kurių neįmanoma 

išsaugoti, bus kertami (yra pažymėti plane), tačiau visi iškirti medžiai kaip kompensacinė 

priemonė, bus atsodinti naujais medeliais, prieš tai suderinus vietą, medžių rūsį su už augalus 

miesto ribose atsakinga institucija. Statybos vietoje medžius, ptenkančius į darbų zoną, 

aptverti apsauginiais 2,0 m aukščio lentiniais skydais. Tranšėjos šlaitus ties augančiais 

medžiais sutvirtinti. 

Statybos metu nuimamo derlingo dirvožemio sluoksnis sandėliuojamas vietoje. 

Derlingo sluoksnio sandėliavimo problemos nekyla. Po tinklų paklojimo dirvožemio 

sluoksnis paskirstomas buvusioje vietoje. 

 

4.4 Komunikacijų ženklinimas 
Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi tinklams ir įrengimams pažymėti. 
Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų 
atramos. Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, 
jie montuojami ant g/betoninių arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m 
aukštyje. Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 100x100 mm dydžio, suapvalintais 
kampais, plokštelių kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. 
Ženkle pavaizduota: 
- kairiajame viršutiniame kampe - požeminėje komunikacijoje 
sumontuotos armatūros arba šulinio ženklas; 
- dešiniajame viršutiniame kampe - armatūros, vamzdyno skersmuo; 
- viduryje - krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrengimo iki ženklo. 
Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimas 
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Nerifliuotoje išorinėje liuko dangčio pusėje turi būti atlietas 
žymėjimas ŠT - šilumos tinklai Raidės dangčiuose turi būti 
reljefinės, ne mažesnės kaip 45 mm. 
Išorinėje liuko dangčio pusėje turi būti atlietas gamyklos-gamintojos 
prekinis ženklas ir šių techninių sąlygų numeris. 
Ženklinimas ir išorinis vaizdas tikrinami vizualiai, mechaniniam bandymui naudojamas 
specialus presas, užtikrinantis reikalingą apkrovą ir aprūpintas manometru. Bandomasis 
dangtis dedamas ant preso stalo, turinčio 500-600mm diametro kiaurymę. Tarp puansono ir 
liuko dangčio dedamas 3mm kartono arba gumos lapas. Apkrova iki nurodytos ribos didinama 
tolygiai, bet pasiekiama ne greičiau kaip per 4 minutes. Prie tokios apkrovos dangtis 
išlaikomas 30s. Dangtis laikomas išbandytu, jeigu po bandymo neatsirado jokių irimo žymių. 
Liuko korpusas ant kameros landos statomas horizontaliai ant paruošto betoninio arba plytų 
klojimo ir užbetonuojamas. 

5. DARBŲ VYKDYMAS IR SAUGA 

5.1 Statybos darbai 
 Darbai gali būti pradėti tik išpildžius STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ reglamento IV skyriaus „Statybos darbai“ pirmojo skirsnio „Privalomieji 
dokumentai statybos darbams pradėti“ bei antrojo skirsnio „Privalomieji statybos darbų 
dokumentai, reikalavimai ir nurodymai“ reikalavimus. 

Darbų eiga vykdoma remiantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ trečiuoju skirsniu „Statybos darbų eiga“. 

Darbus atlikti ir jų atlikimą prižiūrėti gali tik tinkamą kvalifikaciją turintys asmenys. Remtis 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ketvirtuoju skirsniu „Vadovavimas 
statybos darbams“ bei penktuoju skirsniu „Statinio statybos priežiūra“. 

Darbai vykdomi remiantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
V skyriaus „Žemės darbai“ pirmuoju skirsniu „Žemės darbų vykdymo tvarka“ ir antruoju skirsniu 
„Žemės darbų vykdymas keliuose (gatvėse), jų apsaugos zonose ir išardytų dangų atstatymas“. 

5.2 Darbų sauga 

 

Darbų sauga turi būti išpildoma remiantis „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“. 

Darbuotojų sauga remiantis „Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu“. 

 

6. APLINKOS APSAUGA 

6.1 Atliekų tvarkymas 

Vykdant statybos darbus Rangovas privalo būti susipažinęs su Užsakovo aplinkos 

apsaugos politika. Rūšiuoti statybos atliekas, ženklinti, priduoti licenziją turintiems atliekų 

tvarkytojams, pildyti sttybos atliekų registracijos žurnalą ir pavojingų atliekų gabenimo 

lydraščius pagal patvirtintus Nr. Dl-637 “Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių” reikalavimus. 

Rangovas privalo savo lėšomis su Užsakovu suderinta tvarka atlikti susidriusių atliekų 

tvarkymą šiomis sąlygomis: paskirti savo atstovą (rangovo atsakingą darbuotoją), kuris bus 

atsakingas už rangovo veikloje susidarančių atliekų tvarkymo organizavimą ir kontrolę 

laikantis LR galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

Rangovas savo veikloje susidarančias atliekas talpina į tam tikslui numatytus 

konteinerius, ar kitas saugojimo talpas. Laikinam saugojimui atliekas sandėliuoti tik su 

užsakovo atsakingu darbuotoju suderinus vietą. 

Ne konteineriuose sandėliuoti atliekas draudžiama (išskyras su Užsakovu suderintus 

atvejus). 

Organizuoti savalaikį atliekų išvežimą. 

Išvežant pavojingas atliekas vadovautis LR Atliekų tvarkymo įstatymu. 

Šiluminių tinklų (projektuojamo ruožo) pirminiam praplovimui ir hidrauliniam 

bandymui bus naudojamas miesto vandentiekio vanduo. Praplovimo metu vanduo bus išleistas 

į kanalizacijos tinklus. Išleidžiamame vandenyje suspenduotų dalelių kiekis neviršys 25mg/ltr. 
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Šilumos tinklų vamzdynuose įrengti purvarinkiai su 0,6 - 0,6 mm nerūdijančio plieno tinkleliais, 

vanduo į tinklus tiekiamas per Na - katijmutinius filtras. 

Remonto atveju termofikacinis vanduo išleidžiamas į kanalizacijos tinklus su temperatūra 

nedidesne T<40°C. 

 Šilumos tiekimo tinklai uždari. Termofikacinis vanduo į kanalizaciją išleidžiamas tik 

remontuojant ir plaunant tinklus. Išleidžiamo vandens temperatūra negali viršyti +40°C. 

Baigus darbus priduoti išskirtą laikinam atliekų saugojimui teritoriją užsakovo 

atakingam darbuotojui. Pažeidus aukščiau nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako LR teisės 

aktų nustatyta tvarka, prireikus finansiškai atlygija užsakono, jo darbuotojų ar trečiųjų asmenų 

patirtą žalą dėl Rangovo veiklos. 
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Pozicija, 

eil. nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

 
Šilumos tiekimo tinklų įvadas Žemaitės g. 6 (I e-

tapas) 
    

      

1.  Medžiagos     

1.1  
Ø42/110 plieninis izoliuotas tiesus vamzdis 12 m il-

gio, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6 bar, Ts=60ºC 

TS-2.1 
Vnt. 4 

 

1.2  
Ø42/110 plieninis izoliuotas tiesus vamzdis 6 m il-

gio, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6 bar, Ts=60ºC 

TS-2.1 
Vnt. 1 

 

1.3  
Ø25/140 izoliuotas lankstus polietileno vamzdis, 

Ps=6bar, Ts=95ºC 

TS-2.12 
m 10 

 

1.4  
Ø114/200-42/110 plieninis izoliuotas atvadas, su ge-

dimų kontrolės laidais, Ps=6bar, Ts=100ºC 

TS-2.2 
Vnt. 2 

 

1.5  
Ø42/110-33/90 plieninis izoliuotas atvadas, su ge-

dimų kontrolės laidais, Ps=6bar, Ts=100ºC 

TS-2.2 
Vnt. 2 

 

1.6  
Ø42/110 plieninė izoliuota alkūnė 90o, 1,0x1,0 m il-

gio, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6bar, Ts=100ºC 

TS-2.3 
Vnt. 2 

 

1.7  

Ø42/110 plieninė izoliuota sklendė,  su drenavimo 

ventiliais, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6bar, 

Ts=100ºC 

TS-2.4 

Vnt. 2 

 

1.8  

Ø33/90 plieninė izoliuota sklendė,  su drenavimo 

ventiliais, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6bar, 

Ts=100ºC 

TS-2.4 

Vnt. 2 

 

1.9  Plieninės virinamos aklės DN32  Vnt. 2  

1.10  Termosusitraukianti sujungimo mova Ø 200 TS-2.5 Vnt. 4  

1.11  Termosusitraukianti sujungimo mova Ø 110 TS-2.5 Vnt. 14  

1.12  Termosusitraukianti sujungimo mova Ø 90 TS-2.5 Vnt. 4  

1.13  Sieninė įvorė Ø 110 TS-2.6 Vnt. 2  

1.14  Sieninė įvorė Ø 90 TS-2.6 Vnt. 4  

1.15  Laidų jungimo dėžutė (86x56x36) TS-2.8 vnt 1  

1.16  Laidų jungimo įvorė TS-2.8 vnt 4  

1.17  Lydmetalis TS-2.8 k-tas 1  

1.18  Litavimo pasta TS-2.8 k-tas 1  

1.19  Varinė viela TS-2.8 m 1  

1.20  Laidų laikiklis TS-2.8 k-tas 1  

1.21  
Laidų sujungimo kabelis iš vario gyslų YDYp 

3x1,5mm2 
TS-2.8 

m 2 
 

1.22  Įspėjamoji juosta (60mm pločio) TS-2.9 m 72  

1.23  Kompensaciniai dembliai TS-2.10 Vnt. 2  
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Pozicija, 

eil. nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1.24  
Gb šulinys D1000, h-1000. Komplekte pamatiniai 

blokai, ketinis dangtis d700 

TS-2.13 Kompl

. 
2  

1.25  Smelis TS-2.11 m3 10  

1.26  
Vanduo vamzdžių praplovimui ir hidrauliniam bandy-

mui d42-25 TS-3.3 k-tas 1 
 

1.27  Piketai trasos žymėjimui TS-4.4 k-tas 1  

      

2.  Montavimo darbai     

2.1  
Šilumos tiekimo tinklų 2d42/110, iki 1,0 metro gy-

lio, montažo darbai 
TS-3.2 m 29,5  

2.2  
Šilumos tiekimo tinklų 2d33/90, iki 1,0 metro gylio, 

montažo darbai 
TS-3.2 m 2  

2.3  
Šilumos tiekimo tinklų 2d25/140, iki 1,0 metro gy-

lio, montažo darbai 
TS-3.2 m 5  

2.4  Alkūnių montavimas TS-2.3 vnt 2  

2.5  Movų montavimas TS-2.5 vnt 22  

2.6  Sklendžių montavimas TS-2.2 vnt 4  

2.7  Atvado montavimas TS-2.2 vnt 4  

2.8  Sieninio įvado įvorių montavimas D90-140 TS-2.6 vnt 8  

2.9  
Hidraulinis bandymas, vamzdynų praplovimas ir de-

zinfekavimas 

TS-3.3 

k-tas 1 
 

2.10  Trasos nužymėjimas piketais TS-4.4 k-tas 1  

2.11  Gedimų kontrolės sistemos bandymai, protokolai TS-3.2 k-tas 1  

2.12  Signalinės juostos paklojimas TS-4.4 m 72  

2.13  Atliekų sutvarkymas TS-6.1 k-tas 1  

      

3.  Žemės darbai     

3.1  Tranšėjų kasimas ekskavatoriumi TS-3.2 m3 25,5  

3.2  Tranšėjų kasimas rankiniu būdu TS-3.2 m3 5  

3.3  Mechaniniu būdu iškasamas gruntas (nauja tranšėja) TS-3.4 m3 30,5  

3.4  
Grunto/smėlio užpylimas mechaniniu būdu, tame 

tarpe sutankinimas 

TS-3.4 
m3 30,5  

      

4.  Pridavimas, dokumentacija     

4.1  Techninė dokumentacija  
Kompl

. 
1  

4.2  Išpildomoji dokumentacija TS-3.4 
Kompl

. 
1  
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Šilumos tiekimo tinklų įvadas Žemaitės g. 8 

(II etapas) 
    

      

1.  Medžiagos     

1.1  
Ø42/110 plieninis izoliuotas tiesus vamzdis 12 m il-

gio, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6 bar, Ts=60ºC 

TS-2.1 
Vnt. 4  

1.2  
Ø25/140 izoliuotas lankstus polietileno vamzdis, 

Ps=6bar, Ts=95ºC 

TS-2.12 
m 10  

1.3  
Ø42/110-33/90 plieninis izoliuotas atvadas, su ge-

dimų kontrolės laidais, Ps=6bar, Ts=100ºC 

TS-2.2 
Vnt. 2  

1.4  

Ø33/90 plieninė izoliuota sklendė,  su drenavimo 

ventiliais, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6bar, 

Ts=100ºC 

TS-2.4 

Vnt. 2 
 

1.5  Plieninės virinamos aklės DN32  Vnt. 2  

1.6  Termosusitraukianti sujungimo mova Ø 110 TS-2.5 Vnt. 8  

1.7  Termosusitraukianti sujungimo mova Ø 90 TS-2.5 Vnt. 4  

1.8  Sieninė įvorė Ø 90 TS-2.6 Vnt. 4  

1.9  Laidų jungimo įvorė TS-2.8 vnt 4  

1.10  Lydmetalis TS-2.8 k-tas 1  

1.11  Litavimo pasta TS-2.8 k-tas 1  

1.12  Varinė viela TS-2.8 m 1  

1.13  Laidų laikiklis TS-2.8 k-tas 1  

1.14  Įspėjamoji juosta (60mm pločio) TS-2.9 m 64  

1.15  
Gb šulinys D1000, h-1000. Komplekte pamatiniai 

blokai, ketinis dangtis d700 

TS-2.13 Kompl

. 
1  

1.16  Smelis TS-2.11 m3 9  

1.17  
Vanduo vamzdžių praplovimui ir hidrauliniam bandy-

mui d25-33 TS-3.3 k-tas 1 
 

      

2.  Montavimo darbai     

2.1  
Šilumos tiekimo tinklų 2d42/110, iki 1,0 metro gy-

lio, montažo darbai 
TS-3.2 m 24  

2.2  
Šilumos tiekimo tinklų 2d33/90, iki 1,0 metro gylio, 

montažo darbai 
TS-3.2 m 2  

2.3  
Šilumos tiekimo tinklų 2d25/140, iki 1,0 metro gy-

lio, montažo darbai 
TS-3.2 m 5  
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Pozicija, 

eil. nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

2.4  Movų montavimas TS-2.5 vnt 12  

2.5  Sklendžių montavimas TS-2.2 vnt 2  

2.6  Atvado montavimas TS-2.2 vnt 2  

2.7  Sieninio įvado įvorių montavimas D90 TS-2.6 vnt 6  

2.8  
Hidraulinis bandymas, vamzdynų praplovimas ir de-

zinfekavimas 

TS-3.3 
k-tas 1 

 

2.9  Trasos nužymėjimas piketais TS-4.4 k-tas 1  

2.10  Gedimų kontrolės sistemos bandymai, protokolai TS-3.2 k-tas 1  

2.11  Signalinės juostos paklojimas TS-4.4 m 64  

2.12  Atliekų sutvarkymas TS-6.1 k-tas 1  

      

3.  Žemės darbai     

3.1  Tranšėjų kasimas ekskavatoriumi TS-3.2 m3 23,5*  

3.2  Tranšėjų kasimas rankiniu būdu TS-3.2 m3 5*  

3.3  Mechaniniu būdu iškasamas gruntas (nauja tranšėja) TS-3.4 m3 28,5*  

3.4  
Grunto/smėlio užpylimas mechaniniu būdu, tame 

tarpe sutankinimas 

TS-3.4 
m3 28,5*  

      

4.  Pridavimas, dokumentacija     

4.1  Techninė dokumentacija  
Kompl

. 
1  

4.2  Išpildomoji dokumentacija TS-3.4 
Kompl

. 
1  
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eil. nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
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Papildomi 

duomenys 

 
Šilumos tiekimo tinklų įvadas Žemaitės g. 10 (III 

etapas) 
    

      

1.  Medžiagos     

1.1  
Ø42/110 plieninis izoliuotas tiesus vamzdis 12 m il-

gio, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6 bar, Ts=60ºC 

TS-2.1 
Vnt. 4 

 

1.2  
Ø33/90 plieninis izoliuotas tiesus vamzdis 6 m ilgio, 

su gedimų kontrolės laidais, Ps=6 bar, Ts=60ºC 

TS-2.1 
Vnt. 1 

 

1.3  
Ø33/90 plieninė izoliuota alkūnė 90o, 1,0x1,0 m il-

gio, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6bar, Ts=100ºC 

TS-2.3 
Vnt. 4 

 

1.4  

Ø33/90 plieninė izoliuota sklendė,  su drenavimo 

ventiliais, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6bar, 

Ts=100ºC 

TS-2.4 

Vnt. 2 

 

1.5  Ø42/110 Ø33/90 plieninis izoliuotas perėjimas TS-2.14 Vnt. 2  

1.6  Termosusitraukianti sujungimo mova Ø 90 TS-2.5 Vnt. 14  

1.7  Termosusitraukianti sujungimo mova Ø 110 TS-2.5 Vnt. 2  

1.8  Sieninė įvorė Ø 90 TS-2.6 Vnt. 6  

1.9  Laidų jungimo įvorė TS-2.8 vnt 4  

1.10  Lydmetalis TS-2.8 k-tas 1  

1.11  Litavimo pasta TS-2.8 k-tas 1  

1.12  Varinė viela TS-2.8 m 1  

1.13  Laidų laikiklis TS-2.8 k-tas 1  

1.14  Įspėjamoji juosta (60mm pločio) TS-2.9 m 56  

1.15  Kompensaciniai dembliai TS-2.10 Vnt. 4  

1.16  
Gb šulinys D1000, h-1000. Komplekte pamatiniai 

blokai, ketinis dangtis d700 

TS-2.13 Kompl

. 
1  

1.17  Smelis TS-2.11 m3 8,5  

1.18  
Vanduo vamzdžių praplovimui ir hidrauliniam bandy-

mui d25 TS-3.3 k-tas 1 
 

1.19  Piketai trasos žymėjimui TS-4.4 k-tas 1  

      

2.  Montavimo darbai     

2.1  
Šilumos tiekimo tinklų 2d33/90, iki 1,0 metro gylio, 

montažo darbai 
TS-3.2 m 28  

2.2  Alkūnių montavimas TS-2.3 vnt 4  

2.3  Movų montavimas TS-2.5 vnt 16  

2.4  Sklendžių montavimas TS-2.2 vnt 2  
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2.5  Sieninio įvado įvorių montavimas D90 TS-2.6 vnt 6  

2.6  
Hidraulinis bandymas, vamzdynų praplovimas ir de-

zinfekavimas 

TS-3.3 

k-tas 1 
 

2.7  Trasos nužymėjimas piketais TS-4.4 k-tas 1  

2.8  Gedimų kontrolės sistemos bandymai, protokolai TS-3.2 k-tas 1  

2.9  Signalinės juostos paklojimas TS-4.4 m 56  

2.10  Atliekų sutvarkymas TS-6.1 k-tas 1  

      

3.  Žemės darbai     

3.1  Tranšėjų kasimas ekskavatoriumi TS-3.2 m3 27  

3.2  Tranšėjų kasimas rankiniu būdu TS-3.2 m3 6  

3.3  Mechaniniu būdu iškasamas gruntas (nauja tranšėja) TS-3.4 m3 33  

3.4  
Grunto/smėlio užpylimas mechaniniu būdu, tame 

tarpe sutankinimas 

TS-3.4 
m3 33  

      

4.  Pridavimas, dokumentacija     

4.1  Techninė dokumentacija  
Kompl

. 
1  

4.2  Išpildomoji dokumentacija TS-3.4 
Kompl

. 
1  
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 Šilumos tiekimo tinklų įvadas Žemaitės g. 3      

      

1.  Medžiagos     

1.1  
Ø33/90 plieninis izoliuotas tiesus vamzdis 12 m il-

gio, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6 bar, Ts=60ºC 

TS-2.1 
Vnt. 2 

 

1.2  
Ø114/200-33/90 plieninis izoliuotas atvadas, su ge-

dimų kontrolės laidais, Ps=6bar, Ts=100ºC 

TS-2.2 
Vnt. 2 

 

1.3  

Ø33/90 plieninė izoliuota sklendė,  su drenavimo 

ventiliais, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6bar, 

Ts=100ºC 

TS-2.4 

Vnt. 2 

 

1.4  Termosusitraukianti sujungimo mova Ø 200 TS-2.5 Vnt. 4  

1.5  Termosusitraukianti sujungimo mova Ø 90 TS-2.5 Vnt. 4  

1.6  Sieninė įvorė Ø 90 TS-2.6 Vnt. 6  

1.7  Laidų jungimo dėžutė (86x56x36) TS-2.8 vnt 1  

1.8  Laidų jungimo įvorė TS-2.8 vnt 4  

1.9  Lydmetalis TS-2.8 k-tas 1  

1.10  Litavimo pasta TS-2.8 k-tas 1  

1.11  Varinė viela TS-2.8 m 1  

1.12  Laidų laikiklis TS-2.8 k-tas 1  

1.13  
Laidų sujungimo kabelis iš vario gyslų YDYp 

3x1,5mm2 
TS-2.8 

m 2 
 

1.14  Įspėjamoji juosta (60mm pločio) TS-2.9 m 18  

1.15  
Gb šulinys D1000, h-1000. Komplekte pamatiniai 

blokai, ketinis dangtis d700 

TS-2.13 Kompl

. 
1  

1.16  Smelis TS-2.11 m3 4  

1.17  
Vanduo vamzdžių praplovimui ir hidrauliniam bandy-

mui d25 TS-3.3 k-tas 1 
 

      

2.  Montavimo darbai     

2.1  
Šilumos tiekimo tinklų 2d33/90, iki 1,0 metro gylio, 

montažo darbai 
TS-3.2 m 2  

2.2  Movų montavimas TS-2.5 vnt 8  

2.3  Slendžių montavimas TS-2.2 vnt 2  

2.4  Atvado montavimas TS-2.2 vnt 2  

2.5  Sieninio įvado įvorių montavimas D90 TS-2.6 vnt 6  

2.6  
Hidraulinis bandymas, vamzdynų praplovimas ir de-

zinfekavimas 

TS-3.3 

k-tas 1 
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2.7  Trasos nužymėjimas piketais TS-4.4 k-tas 1  

2.8  Gedimų kontrolės sistemos bandymai, protokolai TS-3.2 k-tas 1  

2.9  Signalinės juostos paklojimas TS-4.4 m 18  

2.10  Atliekų sutvarkymas TS-6.1 k-tas 1  

      

3.  Žemės darbai     

3.1  Tranšėjų kasimas ekskavatoriumi TS-3.2 m3 10  

3.2  Tranšėjų kasimas rankiniu būdu TS-3.2 m3 0,5  

3.3  Mechaniniu būdu iškasamas gruntas (nauja tranšėja) TS-3.4 m3 10,5  

3.4  
Grunto/smėlio užpylimas mechaniniu būdu, tame 

tarpe sutankinimas 

TS-3.4 
m3 10,5  

      

4.  Pridavimas, dokumentacija     

4.1  Techninė dokumentacija  
Kompl

. 
1  

4.2  Išpildomoji dokumentacija TS-3.4 
Kompl

. 
1  
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 Šilumos tiekimo tinklų įvadas Parko g. 12     

      

1.  Medžiagos     

1.1  
Ø42/110 plieninis izoliuotas tiesus vamzdis 12 m il-

gio, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6 bar, Ts=60ºC 

TS-2.1 
Vnt. 6 

 

1.2  
Ø76/140-42/110 plieninis izoliuotas atvadas, su ge-

dimų kontrolės laidais, Ps=6bar, Ts=100ºC 

TS-2.2 
Vnt. 2 

 

1.3  
Ø42/110 plieninė izoliuota alkūnė 90o, 1,0x1,0 m il-

gio, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6bar, Ts=100ºC 

TS-2.3 
Vnt. 4 

 

1.4  

Ø42/110 plieninė izoliuota sklendė,  su drenavimo 

ventiliais, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6bar, 

Ts=100ºC 

TS-2.4 

Vnt. 2 

 

1.5  Termosusitraukianti sujungimo mova Ø 140 TS-2.5 Vnt. 4  

1.6  Termosusitraukianti sujungimo mova Ø 110 TS-2.5 Vnt. 15  

1.7  Sieninė įvorė Ø 110 TS-2.6 Vnt. 6  

1.8  Laidų jungimo dėžutė (86x56x36) TS-2.8 vnt 1  

1.9  Laidų jungimo įvorė TS-2.8 vnt 4  

1.10  Lydmetalis TS-2.8 k-tas 1  

1.11  Litavimo pasta TS-2.8 k-tas 1  

1.12  Varinė viela TS-2.8 m 1  

1.13  Laidų laikiklis TS-2.8 k-tas 1  

1.14  
Laidų sujungimo kabelis iš vario gyslų YDYp 

3x1,5mm2 
TS-2.8 

m 2 
 

1.15  Įspėjamoji juosta (60mm pločio) TS-2.9 m 80  

1.16  Kompensaciniai dembliai TS-2.10 Vnt. 4  

1.17  
Gb šulinys D1000, h-1000. Komplekte pamatiniai 

blokai, ketinis dangtis d700 

TS-2.13 Kompl

. 
1  

1.18  Smelis TS-2.11 m3 12  

1.19  
Vanduo vamzdžių praplovimui ir hidrauliniam bandy-

mui d25-42 TS-3.3 k-tas 1 
 

1.20  Piketai trasos žymėjimui TS-4.4 k-tas 1  

      

2.  Montavimo darbai     

2.1  
Šilumos tiekimo tinklų 2d42/110, iki 1,0 metro gy-

lio, montažo darbai 
TS-3.2 m 39,0  

2.2  Alkūnių montavimas TS-2.3 vnt 4  

2.3  Movų montavimas TS-2.5 vnt 15  
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2.4  Slendžių montavimas TS-2.2 vnt 2  

2.5  Atvado montavimas TS-2.2 vnt 2  

2.6  Sieninio įvado įvorių montavimas D110 TS-2.6 vnt 6  

2.7  
Hidraulinis bandymas, vamzdynų praplovimas ir de-

zinfekavimas 

TS-3.3 

k-tas 1 
 

2.8  Trasos nužymėjimas piketais TS-4.4 k-tas 1  

2.9  Gedimų kontrolės sistemos bandymai, protokolai TS-3.2 k-tas 1  

2.10  Signalinės juostos paklojimas TS-4.4 m 80  

2.11  Atliekų sutvarkymas TS-6.1 k-tas 1  

      

3.  Žemės darbai     

3.1  Tranšėjų kasimas ekskavatoriumi TS-3.2 m3 39  

3.2  Tranšėjų kasimas rankiniu būdu TS-3.2 m3 1  

3.3  Mechaniniu būdu iškasamas gruntas (nauja tranšėja) TS-3.4 m3 40  

3.4  
Grunto/smėlio užpylimas mechaniniu būdu, tame 

tarpe sutankinimas 

TS-3.4 
m3 40  

      

4.  Pridavimas, dokumentacija     

4.1  Techninė dokumentacija  
Kompl

. 
1  

4.2  Išpildomoji dokumentacija TS-3.4 
Kompl

. 
1  
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 Šilumos tiekimo tinklų įvadas Kulių g. 1      

      

1.  Medžiagos     

1.1  
Ø33/90 plieninis izoliuotas tiesus vamzdis 12 m il-

gio, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6 bar, Ts=60ºC 

TS-2.1 
Vnt. 7  

1.2  
Ø33/90 plieninė izoliuota alkūnė 90o, 1,0x1,0 m il-

gio, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6bar, Ts=100ºC 

TS-2.3 
Vnt. 6  

1.3  

Ø33/90 plieninė izoliuota sklendė,  su drenavimo 

ventiliais, su gedimų kontrolės laidais, Ps=6bar, 

Ts=100ºC 

TS-2.4 

Vnt. 2 
 

1.4  Termosusitraukianti sujungimo mova Ø 90 TS-2.5 Vnt. 20  

1.5  Sieninė įvorė Ø 90 TS-2.6 Vnt. 4  

1.6  Laidų jungimo dėžutė (86x56x36) TS-2.8 vnt 1  

1.7  Laidų jungimo įvorė TS-2.8 vnt 4  

1.8  Lydmetalis TS-2.8 k-tas 1  

1.9  Litavimo pasta TS-2.8 k-tas 1  

1.10  Varinė viela TS-2.8 m 1  

1.11  Laidų laikiklis TS-2.8 k-tas 1  

1.12  
Laidų sujungimo kabelis iš vario gyslų YDYp 

3x1,5mm2 
TS-2.8 

m 2 
 

1.13  Įspėjamoji juosta (60mm pločio) TS-2.9 m 114  

1.14  Kompensaciniai dembliai TS-2.10 Vnt. 2  

1.15  
Gb šulinys D1000, h-1000. Komplekte pamatiniai 

blokai, ketinis dangtis d700 

TS-2.13 Kompl

. 
2  

1.16  Smelis TS-2.11 m3 17  

1.17  
Vanduo vamzdžių praplovimui ir hidrauliniam bandy-

mui d33 TS-3.3 k-tas 1 
 

1.18  Piketai trasos žymėjimui TS-4.4 k-tas 1  

      

2.  Montavimo darbai     

2.1  
Šilumos tiekimo tinklų 2d33/90, iki 1,0 metro gylio, 

montažo darbai 
TS-3.2 m 57  

2.2  Alkūnių montavimas TS-2.3 vnt 6  

2.3  Movų montavimas TS-2.5 vnt 20  

2.4  Slendžių montavimas TS-2.2 vnt 2  
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2.5  Sieninio įvado įvorių montavimas D90 TS-2.6 vnt 4  

2.6  
Hidraulinis bandymas, vamzdynų praplovimas ir de-

zinfekavimas 

TS-3.3 
k-tas 1 

 

2.7  Trasos nužymėjimas piketais TS-4.4 k-tas 1  

2.8  Gedimų kontrolės sistemos bandymai, protokolai TS-3.2 k-tas 1  

2.9  Signalinės juostos paklojimas TS-4.4 m 114  

2.10  Atliekų sutvarkymas TS-6.1 k-tas 1  

      

3.  Žemės darbai     

3.1  Tranšėjų kasimas ekskavatoriumi TS-3.2 m3 53  

3.2  Tranšėjų kasimas rankiniu būdu TS-3.2 m3 5  

3.3  Mechaniniu būdu iškasamas gruntas (nauja tranšėja) TS-3.4 m3 58  

3.4  
Grunto/smėlio užpylimas mechaniniu būdu, tame 

tarpe sutankinimas 

TS-3.4 
m3 58  

      

4.  Pridavimas, dokumentacija     

4.1  Techninė dokumentacija  
Kompl

. 
1  

4.2  Išpildomoji dokumentacija TS-3.4 
Kompl

. 
1  

 






























































